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Sehr geghrler Kundg!

Die Sicherheitsschuhe erfiillen selbstverstandlich die Anforderungen der EN ISO 20345:2011. Die Be-
erfiillen selbstverstandlich die Anforderungen der EN 1SO 20347:2012.

(

Bei diesem Produkt handelt es sich um personliche Schutzausriistung geméR der Verordnung (EU) 2016/425. Verweis auf
die Verordnung (EU) 2016/425 und Normen: Amtsblatt L 81/51 der Européischen Union. Standards sind bei der Beuth
Verlag GmbH erhiltlich.

Die Konformitatserklarung finden Sie unter folgendem Link: www.stonekit.at/Konformitaetserklaerungen

Die Schuhe sind nur als Sicherheits- oder Berufsschuhe im Sinne der DGUV Regel 112-191 zu verwenden. Eine Anwendung
dariiber hinaus ist nicht zuldssig. Die Schuhe sollen je nach Ausfiihrung vor Risiken wie Feuchtigkeit, mechanischen Einwirkungen
im Zehenbereich (Stof und Druckkrafte), Eindringen von Gegenstanden durch die Sohle, A hen, elektrische Aufladung,
leichte Schnitte im seitlichen Schaftbereich, Warme und Kalte schiitzen. Dle Schuhe bieten den in der Kennzeichnung der Schuhe
l Schutz. Dariiber hi hende Einfluss- und L l wie zum Beispiel hohere mechanische Kraf-
te, extrem scharfe Gegensténde, hohe bzw. sehr tiefe Temperaturen oder der Einfluss von konzentrierten Sauren, Laugen oder
anderen Chemikalien konnen die Funktion der Schuhe beeintréchtigen und es sind zusétzliche Schutzmalinahmen zu ergreifen.

Wichtiger Hinweis: Die Schuhe sollten vor jedem Tragen kurz auf von auBen erkennbare Schaden iberpriift werden (z.B. Funkti-
onalitat der Verschlusssysteme, ausreichende Profilhhe). Es ist wichtig, dass die gewahiten Schuhe fiir die gestellten Schutz-

anfor gen und den Einsatzbereich geeignet sind. Die Auswahl der geeigneten Schuhe muss auf der Grundlage
der Gefahrdungsanalyse erfolgen.

Nahere Informationen dazu erhalten Sie auch bei den Ber ten.

P

Haltbarkeit: Im Falle von Futterleder in unseren Schuhen, wurden diese mit groRter Sorgfalt aus den besten Hauten ausgewahlt
und gegerbt. Leder ist ein Naturprodukt - daher kann das Futterleder bei Personen mit stark transpirierenden FiiRen unter Um-
standen etwas abférben. Diesbeziiglich konnen wir keinerlei Garantie iibernehmen.

Die Schuhe miissen ordnungsgemal gelagert und transportiert werden, wenn mdglich in einer Schachtel in einem trocke-
nen Raum. Die Schuhe sind mit dem Produktionsdatum gekennzeichnet. Aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren ist die
Angabe eines allgemeinen Haltbarkeitsdatums nicht moglich. Wir empfehlen, Schuhe, die mit Gummi, EVA- und/oder PUR-
Materialien verarbeitet wurden, 5 Jahre nach Fertigungsdatum zu entsorgen. Uberdies hangt das Haltbarkeitsdatum vom
Verschleifgrad, der Nutzung, dem Anwendungsbereich und duleren Faktoren wie Hitze, Kalte, Feuchtigkeit, UV-Bestrah-
lung oder chemischen Stoffen ab.

Aus diesem Grunde sind die Schuhe vor dem Gebrauch immer sorgfltig auf Schaden zu untersuchen. Beschadigte Schuhe diirfen
nicht verwendet werden.

leitung zur Schadenshewertung: Wird folgendes f: IIt, sind die Schuhe zu ersetzen:
a) Beginn ausgepragter und tiefer Rissbildung tber die Hlfte der Obermaterialdicke (siehe Bild 1)
b) Starker Abrieb am Obermaterial inshesondere wenn Vorderkappe oder Zehenschutzkappen freigelegt sind (siehe Bild 2)

c) Das Obermaterial weist Bereiche mit Deformati Abbrand- und Schmel
Nahte am Bein auf (siehe Bild 3)

d) Die Laufsohle zeigt Risse groBer als 10 mm und tiefer als 3 mm (siehe Bild 4)
€) Abtrennung von Obermaterial/Laufsohle gréBer als 10 bis 15 mm Lange und 5 mm Breite
f) Profiltiefe in die Biegeflache der Laufsohle geringer als 1,5 mm (sieh Bild 5)
g) Die originale Einlegesohle ist deutlich verformt oder zerdriickt
h) Bei manueller Kontrolle der Innenseite des Schuhs werden Zerstdrungen

des Futters oder scharfe Kanten des Zehenschutzes festgestellt (siehe Bild 6)

oder Blasen oder aufgerissene

Bitte beachten Sie die nachstehenden Pflegehinweise zur Forderung der Haltbarkeit des Produkts:

Pflegehinweise: Die Pflege von Leder- und/oder Textilschuhen tragt zur Erhaltung der Funktionalitét bei und verlangert die
Nutzungsdauer des Produkts. Aus diesem Grund ist es iiberaus wichtig, Leder und Textilien sachgemaR zu pflegen:

- Normale Schuhcreme ist zur Pflege unserer Schuhe aus Leder nur bedingt geelgnet Fiir Schuhe, die stark mit Nasse
in Beriihrung kommen empfehlen wir ein Pf |, das eine impragni erkung besitzt, ohne dabei die
Wasser kei fnat |

bzw. einzuschrél Dieses Pfl ittel bieten wir Ihnen als Zubehtr an.




- Bei Schuhen mit Textilmaterial entfernen Sie Flecken am besten mit einem sauberen Tuch, pH-neutraler Seife
und warmen Wasser. Verschmutzungen sollten auf keinen Fall mit einer Biirste behandelt werden.
Dles kann das Material beschadigen.

- heits- und Berufsschuhe sind nicht fiir \
zerstort werden konnen!

- Nasse Schuhe sollten nach der taglichen Arbeit an einem luftigen Ort langsam getrocknet werden.
Die Schuhe sollten nie im Schnellverfahren an einer Heizquelle getrocknet werden, da sonst das Leder hart und briichig wird.
Bewahrt hat sich hier ein Ausstopfen mit Papier.

- Sollten Sie die Mdglichkeit haben, 2 Paar Schuhe abwechselnd zu tragen, ist dies in jedem Fall zu empfehlen,
da dies dem Schuh ausreichend Zeit zum Trocknen gibt.

he geeignet, da sicherheitsrelevante Eigenschaften

Die Kennzelchnung hat folgende Bedeutung

EN S0 20345 g huhe/EN 1SO 20347 Anforderung Berufsschuhe

SB/0B'" Grundanforderungen

§1/01"  Grundanforderungen; zusatzllch geschlossener Fersenberewh Antlstatlk
kraftstoff andig", Energi dgen im F

$2/02' Grundanforderungen zusatzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, kraftstoffbestandig",
Energi dgen im F bereich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme

$3/03 Grundanforderungen zusétzlich: geschlossener Fersenbereich, Antistatik, kraftstoffbesténdig",

Ener dgen im F ich, Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme,
Durchtritthemmung, profilierte Laufsohle
$4/04" Grundanforderungen; zusétzlich: A ik, Energieaufnah ogen im Fersenbereich

$5/05" Grundanforderungen: Antistatische Energieabsorption im Fersenbereich,
durchtrittsichere AuBensohle mit Profil

' Giiltig fiir Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
" Gilltig fiir oder
" Giiltig fiir Sicherheitsschuhe

Klasse 1: Schuhe aus Leder oder sonstigen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Vollpolymerschuhen.
Klasse 2: Vollgummischuhe (d. h. komplett vulkanisierte Schuhe) oder Vollpoly chuhe (d. h. komplett gegossene Schuhe).

Erkldrung der Symbole: P Durchtrit A Antistatische Schuhe HI Warmeisolierung (bis max. 150 °C fiir 30 min.) CI Kalte-
isolierung (bis max. -17 °C fiir 30 min.) E Energieaufnahmevermdgen im Fersenbereich WRU Wasserdurchtritt und -aufnahme
des Schuhoberteils WR Wasserdichtheit des Schuhes HRO Verhalten gegeniiber Kontaktwarme (max. 300 °C fiir 1 min.) SRA
Rutschhemmung auf Keramikfliesen/Reini | SRB ht auf /Glycerin SRC Rutschh auf

Keramikfliese/Reinigungsmittel und Slahlplatte/Gchenn M MittelfuBschutz CR Schnittfestigkeit (nicht gegen Ki

te) AN Kndchelschutz FO Kraftstof

AuBere Wasserdurchldssigkeit und -absorption (WRU, S2, $3) bezieht sich ausschlieRlich auf das Obermaterial und garan-
tiert nicht die vollstandige Wasserbestandigkeit des gesamten Schuhs.

Die Kenn, gibt die GroRe des Schuhs, den Namen und die Adresse der Firma, den Artikelcode, die
Sicherheitsklasse, erfiillte Zusatzanforderungen, die verwendete Norm und das Produktionsdatum an.

Herstelldatum: Das Herstelldatum beschreibt den Zeitpunkt der Produktion in Bild und Schrift auf dem CE-Label im Schuh.
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M Das Fabriksymbol steht hildlich fiir die Produktion.

Wahrend die Zahlen MM/JJJJ fiir den Monat und das Jahr stehen in dem der Schuh produziert wurde.
MM/JJJJ

Haben Schuhe antistatische Eil haften, sind aufgefuhr!e Empfehlungen gend zu beach A
Schuhe sollen benutzt werden, wenn die it besteht, eine elektrostati Aufladung durch Ableiten der elektrischen
Ladungen zu vermindern, so dass die Gefahr der Zundung, 2.B. entflammbarer Substanzen und Dampfe durch Funken ausge-
schlossen wird, und wenn die Gefahr eines elektrischen Schlags durch ein elektrisches Gerat oder durch spannungsfiihrende Teile
nicht vollstandig ausgeschlossen ist. Es sollte jedoch darauf hi i werden, dass he Schuhe keinen hinreichen-
den Schutz gegen einen elektrischen Schlag bieten kdnnen, da sie nur einen Widerstand zwischen Boden und FuB aufbauen. Wenn
die Gefahr eines elektrischen Schlags nicht véllig ausgeschlossen werden kann, miissen weitere Malnahmen zur Vermeidung
dieser Gefahr getroffen werden. Solche Mafinat und die nachfolgend Priifungen sollten ein Teil des routinema-
Rigen Unfallverhiitungsprogramms am Arbeitsplatz sein.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass fiir antistatische Zwecke der Leitweg durch ein Produkt wéhrend seiner gesamten Lebensdauer
einen elektrischen Widerstand von unter 1000 MQ haben sollte. Ein Wert von 100 kQ wird als unterste Grenze fiir den Widerstand
eines neuen Produktes spezifiziert, um begrenzten Schutz gegen gefahrliche elektrische Schlége oder Entziindungen durch einen
Defekt an einem elektrischen Gerat bei Arbeiten bis zu 250 V zu gewahrleisten. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Schuh
unter bestimmten Bedingungen einen nicht hinreichenden Schutz bietet, daher sollte der Benutzer des Schuhs immer zusétzliche
SchutzmaBnahmen treffen.

Der elektrische Widerstand dieses Schuhtyps kann sich durch Biegen, Verschmutzung oder Feuchtigkeit betrachtlich dndern.
Dieser Schuh wird seiner vorbestimmten Funktion beim Tragen unter nassen Bedingungen nicht gerecht. Daher ist es notwendig,
dafiir zu sorgen, dass das Produkt in der Lage ist, seine vorbestimmte Funktion der Ableitung elektrischer Aufladungen zu erfiillen
und wahrend seiner Gebrauchsdauer einen Schutz zu bieten. Dem Benutzer wird daher empfohlen, erforderlichenfalls eine Vor-
Ort-Priifung des elektrischen Widerstandes festzulegen und diese regelmaBig und in kurzen Abstanden durchzufiihren. Schuhe
der Klassifizierung | konnen bei langerer Tragezeit Feuchtigkeit absorbieren und unter feuchten und nassen Bedingungen leitfahig
werden. Wird der Schuh unter Bedingungen getragen, bei denen das Sohlenmaterial kontaminiert wird, sollte der Benutzer die
elektrischen Eigenschaften seines Schuhs jedes Mal vor Betreten eines gefahrlichen Bereichs tiberpriifen.

In Bereichen, in denen antistatische Schuhe getragen werden, sollte der Bodenmderstand S0 sem dass die vom Schuh gege-
bene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird. Bei der Benutzung sollten keine isoli mi hme normaler
Socken zwischen der Innensohle des Schuhs und dem FuR des Benutzers eingelegt werden. Falls eine Einlage zwischen der
Innensohle des Schuhs und dem Fu des Benutzers eingebracht wird, sollte die Verbindung Schuh/Einlage auf ihre elektrischen
Eigenschaften hin tiberpriift werden.

Trégt dieser Schuh das Merkmal , durchtrittsicher”, wurde er im Labor mit einem stumpfen Nagel mit einem Durchmesser
von 4,5 mm und einer Kraft von 1100 N getestet. GroRere Krafteinwirkung oder diinnere Nagel konnen das Durchtrittrisiko
erhdhen. In solchen Fallen sind alternative praventive Manahmen in Betracht zu ziehen. Zwei allgemeine Arten von durchtritt-
hemmenden Einlagen smd derzeit in PSA Schuhwerk verfiigbar. Dies sind metallische und nichtmetallische Materialien. Beide
erfiillen die Mind gen an den Wid | gegen Durchdri der Normen, die am Schuh gekennzeichnet sind, aber
jede hat unter iche zustzliche Vorteile oder Nachteile einschlieBlich der folgenden: Metall: Wird weniger durch die Form
des spitzen Gt jes/Gefahr (z.B. Durct Geometrie, Schrfe) beeintréchtigt. Auf Grund der Einschrénkungen in der
Schuhfertigung wird nicht die gesamte Lauffléche der Schuhe abgedeckt. Nichtmetall: Kann leichter, flexibler sein und deckt
elne groBere Flache im Vergleich zu Metall ab, aber der Widerstand gegen Durchdringung wird mehr von der Form des spitzen

/Gefahr (z.B. Durct , Geometrie, Schérfe) beeinflusst. Fiir weitere Informationen tber die Art der durchtritt-
hemmenden Einlage in Ihren Schuhen kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder Lieferanten wie in dieser Benutzerinformation
angegeben.

Hinweis: Alle Tests wurden mit einer herausnehmbaren Einlage durchgefiihrt. Ausschliefilich Schuhe mit der gepriiften
oder einer dhnlichen Einlage des gleichen Typs sind zur Nutzung freigegeben. Bei Einsatz nicht kompatibler oder technisch

veranderter Elnlagen prechen die Sicherheits- und Berufsschuhe nicht mehr den Anforderungen der Norm. Dies kann
die Schutzei beeintrachtigen. Ohne Einlagen hergestellte und gelieferte Sicherheits- und Berufsschuhe wurden
unter diesen Bedi getestet und hen daher den Anforderungen der jeweiligen geltenden Norm.

fiir gegen itte, gemal den
Anforderungen von EN IS0 17249:2013 und EN ISO 20345 2011.

Dieses Produkt gilt als personliche Schutzausriistung gemaR Verordnung 2016/425 EU.
LEVEL 2



Die K ich der Sicherheitsschuhe zum Schutz vor K durch Handk agen enthalt Inf

iiber: Hersteller, notifizierte Stelle, Nummer und Angabe des Jahres der geltenden Norm, Kategorie und Symbole fiir Zusatz-
anforderungen, SchuhgréRe, Produktionsmonat und -jahr sowie die Typenbezeichnung des Herstellers. Sicherheitsschuhe zum
Schutz vor Kettensagenschnitten sind mit einem Piktogramm zur Angabe des Schutzgrads gekennzeichnet. Diese personliche
Schutzausriistung liefert keinen hundertprozentigen Schutz vor Schnitten durch Handkettensdgen. Es ist jedoch moglich durch
personliche Schutzausriistung einen gewissen Schulzgrad zu erzielen. Es gibt drei verschiedene Schutzgrade, die unter festge-
legten Priifungsbedi einer K tl indigkeit von 20 m/s (Schutzgrad 1) 24 m/s (Schutzgrad 2) und 28 m/s
(Schutzgrad 3) entsprechen. Es wird empfohlen fiir die jeweilige Ki Schuhe auszuwahlen
Dabei ist wichtig, dass sich Schuhe und Hose iiberlappen. Diese Sicherheitsschut ersetzen keinesfalls eine sichere Arbeitstect
nik. Der unsachgeméBe Einsatz eines motorisierten Geréits kann Unfélle verursachen. Bitte beachten Sle stels die Slcherhelts
hinweise der entsprechenden offentlichen Behdrden und Fachverbande sowie die Sicherhei

des verwendeten Motorgerats.

Dear Customer!
General information: The safety shoes meet the requirements of EN 1SO 20345:2011. The occupational shoes meet the require-
ments of EN IS0 20347:2012.

This product is personal protective equipment in accordance with regulation (EU) 2016/425. For UK this product is in ac-
cordance with PPE regulation (EU) 2016/425 as brought into UK Law and amended.

The declaration of conformity can be found at the following link: www.stonekit.at/Konformitaetserklaerungen

The shoes may only be used as safety or occupational shoes in terms of DGUV Rule 112-191. Any other use is not permitted.
Depending on the model, the shoes should protect against risks such as moisture, mechanical impact in the toe area (impact
and compressive forces), penetration of objects through the sole, slipping, electrical charging, light cuts in the side shaft area,
heat and cold. The shoes offer the protection stated on the shoe protection information label. Any other influencing or ambient
conditions, for instance higher mechanical forces, extremely sharp objects, very high or low temperatures or the effect of concen-
trated acids, alkalis or other chemicals can impair the function of the shoes, and additional protective measures must be taken.

Important Note: It is important that the shoes be chosen for the protection requi and the cor ing area
of use. A suitable shoe must be chosen on the basis of a hazard analy5|s You can also receive detailed information about this at
the corresponding mutual indemnity associations.

Durability: Any leather lining in our shoes has been selected carefully from the best skins and tanned. Leather is a natural product
which means that its colour may rub off when it comes into contact with heavily transpiring feet. Therefore, we cannot accept
any responsibility for this.

Always check the shoes for obvious external damage every time before putting them on (e.g. that the closing system works,
adequate sole profile).

It is important that the selected shoes are suitable for the defined protection requirements and the respective area of work.
Suitable shoes are selected based on the risk analysis. For more information, please contact the professional associations.

The shoes must be stored and transported correctly, if possible in a box in a dry room. The shoes are labelled with the production
date. Due to the number of influencing factors, it is not possible to state a general expiry date. We recommend disposing of shoes
that have been processed with rubber, EVA and/or PUR materials 5 years after the date of manufacture. In addition, the expiry
date depends on the level of wear, the use, the area of application and external factors such as heat, cold, moisture, UV radiation
or chemical substances.

For this reason, shoes always need to be examined carefully for damage. Damaged shoes may not be used.

Damage assessment instructions: Shoes need to be replaced, if the following is established:

a) The beginning of marked and deep cracks across half of the outer material thickness (see picture 1)

b) Heavy wear on the outer material, in particular if the front cap or toe caps are exposed (see picture 2)

c) The outer material has areas with deformations, burned or melted parts, or blisters or ripped seams on the leg (see picture 3)
d) The outsole has cracks greater than 10 mm and deeper than 3 mm
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e) If there is a separation of the outer material / outsole greater than 10 to 15 mm length and 5 mm width (see picture 4)
f) Profile depth in the bending surface of the outsole is less than 1.5 mm (see picture 5)
g) The original insoles are clearly deformed or crushed
h) If a manual inspection of the inside of the shoes identifies damage to the lining
or if there are sharp edges on the toe protection (see picture 6)

n ) )

Please observe the ing care i ions to positively i

the durability of the product:

Care instructions: Maintance and care for leather and/or textile shoes help to maintain the high functionality and extends the
lifetime of the product. For this reason, caring for the leather and textilie is very important:

Normal shoes cream is not ideal for caring for our leather shoes. We recommend treating shoes that are exposed to

very wet conditions with a care product that impregnates the leather without restricting its water vapour permeability and
absorption qualities. You can find this care product in our accessories range.

Remove stains on textile material shoes using a clean cloth, a pH-neutral soap and warm water. Never try to remove soiling
with a brush, because this can damage the material.

- Safety shoes and occupational shoes cannot be placed in the washing machine because this can destroy

safety-relevant properties!

After work, wet shoes should be dried slowly in a well-aired place. Never dry shoes quickly on a heat source

because this will make the leather hard and brittle. Stiffing paper in wet shoes has also proven to be a good tip.

If you have the possibility of alternating between 2 pairs of shoes, we would always advise you to do so,

because this gives the shoes enough time to completely dry out.

The labelling has the following meaning:
EN IS0 20345 Safety Shoe Requirements/EN ISO 20347 Occupational Shoe Requirements
SB/0B'" Basic requirements
§1/01"  Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant",
energy absorption capacity in heel area
§2/02' Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant",
energy absorption capacity in heel area, water penetration and absorption resistance
§3/03'  Basic requirements; supplemental: Closed heel area, anti-static, fuel-resistant", energy absorption capacity
in heel area, water penetration and absorption resistance, penetration resistance, profiled sole
$4/04" Basic requirements; supplemental: Anti-static, energy absorption capacity in heel area
§5/05" Basic requirements; supplemental: Anti-static, energy absorption capacity in heel area,
penetration-proof, profiled outsole

' Valid for shoes made of leather or other materials except full rubber or full polymer shoes
""" Valid for full rubber or full polymer shoes
" Valid for safety shoes

Class 1: Shoe made of leather or other materials, with the exception of all-rubber or all-polymer shoes
Class 2: All-rubber shoes (i.e. vulcanized shoes as a whole) or all-polymer shoes (i.e. shoe molded as a whole)

Explanation of the symbols: P Penetration resistance A Antistatic shoes HI Heat insulation (up to max. 150 °C for 30 min.) €I Cold

insulation (up to max. -17 °C for 30 min.) E Energy absorption capacity in the heel area WRU Water penetration and absorption of

the upper part of the shoe WR Waterproof properties of the shoes HRO Behaviour to contact warmth (max. 300 °C for 1 min.) SRA

Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents SRB Non-slip on steel plates/glycerine SRC Non-slip on ceramic tiles/cleaning agents
- 7 -



and steel plates/glycenne M Metatarsal foot protection CR Cut resistance (not against chainsaw cuts) AN Ankle protection FO
Fuelr " WR Water r CcC footwear

Water penetration and absorption of upper (WRU, S2, S3) concerns only the upper materials and does not guarantee the full water
resistance of whole footwear.

Marking: The marking shows the size of the footwear, the company name and adress, the articlecode, the safety class, fullfilled
additional requirements, the applied standard and the productiondate.

Production date: The production date states the time of production in an image and words on the CE label in the shoe.

@ The factory symbol represents the production.
The numbers MM/YYYY stand for the month and the year in which the shoe was produced.
MM/YYYY

If shoes have anti-static features, it is ial that the foll dations are observed: Anti-static shoes should be
used when there is a need to reduce an electrostatlc charge by discharging the electrical charge so that the risk of sparks igniting
or vapours is eliminated, and when the risk of shock from an electrical device or from live components

cannot be completely eliminated. It must be pointed out, however, that anti-static shoes cannot provide sufficient protection
against electrlc shock smce they only establish resistance between the floor and the foot. If the risk of electric shock cannot
be 1, other must be taken to prevent this hazard. Such measures and the tests stipulated below
should be a pan of the routine accident prevention programme in the workplace.

Experience has shown that, for anti-static purposes, the route through a product should have an electrical resistance under 1000
MQ over its entire useful life. A value of 100 kQ is specified as the lowest limit for the resistance of a new product, in order to
ensure limited protection against dangerous electric shock or ignition from a defect in an electrical device when working with up
10 250 V. It should be noted, however, that the shoe provides insufficient protection under certain conditions, and the wearer of
the shoe should take additional protective measures.

The electrical resistance of a particular shoe type can be impaired by bending, dirt or moisture. When worn under wet conditions,
this shoe will not fulfil its predetermined function. Thus, it is necessary to ensure that the product is capable of fulfilling its
pred ined function of di ing electrical charges and of providing protection throughout its useful life. It is therefore
recommended that the user conduct an on-site test of electrical resistance at regular intervals.

Category | shoes may absorb moisture over a longer wearing period and may be conductive under moist or wet conditions. If
the shoes are worn under conditions in which the material of the soles is contaminated, the user should check the electrical
properties of his shoes each time before entering a hazardous area. In areas where anti-static shoes are worn, the floor resistance
should be such that the protection function provided by the shoe is not nullified.

With the exception of socks, no insulating materials should be inserted between the inner sole of the shoe and the foot. If an
insert is placed between the inner sole of the shoe and the foot, the electrical properties of the shoe/insert should be checked.

If this shoe has the property of penetration resistance it was tested in the laboratory using a blunt test nail with a diameter of 4.5
mm and a force of 1100 N. Higher forces or thinner nails can increase the risk of penetration. In these cases, alternative measures
should be considered. Two general types of penetration-resistant insoles are currently available in PPE footwear: metallic and
non-metallic als. Both satisfy the mini req of the standards in terms of p resit as marked on
the footwear, but each have different advantages or disadvantages including the following: Metal: is less affected by the shape
of the sharp object / risk (e.g. diameter, geometry, sharpness). Due to limitations in shoe manufacturing processes, the entire
running sole of the footwear is not covered. Non-metal: can be lighter and more flexible and covers a larger surface than metal, but
is more susceptible to the shape of the sharp object / risk (e.g. diameter, geometry, sharpness). For more information about the
type of penetration-resistant insole in your footwear, please contact the manufacturer or supplier as stated in this user information.

Note: All tests were carried out with the removable insock. Only shoes with the tested insock or any comparable insock from
same type are permitted to use. If non-compatible soles are inserted or technically modified, the safety and occupational
shoes no longer correspond to the requirements of the standard. The protective properties may be impaired. Safety and oc-
cupational shoes manufactured and delivered without insoles were also tested in this condition and meet the requirements
of the respective standard in effect.

General information for safety footwear with resistance to chain saw cutting according to the requirements of the
EN IS0 17249:2013 and requirements of the EN IS0 20345:2011.
This product is personal protective equipment according to Regulation 2016/425 EU.
LEVEL 2
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The labels on the safety shoes that protect against chainsaw cuts from manual chainsaws contain information about: manu-
facturer, notified body, number and publication of the year of the applicable norm, the category and symbols for additional
requirements, shoe size, production month and year, and the manufacturer’s type designation. The safety shoes that protect
against chainsaw cuts are labelled with a pictogram stating the protection level. This personal protective equipment does not
ensure or guarantee one hundred percent protection against cuts by manual chainsaws; however, it is possible to design personal
protective equipment that provides a certain protection level. There are three protection levels that correspond to a chainsaw
speed of 20m/s (Level 1), 24m/s (Level2), or 28m/s (Level 3) under defined test conditions. It is recommended selecting shoes
for the respective chainsaw speed. It is important that shoes and trousers overlap. These safety shoes are no substitute for safe
work technique. Incorrect use of the motorised device can cause accidents. Please always observe the safety instructions of
the relevant public authorities and professional associations, and also the safety instructions in the operating instructions of
the used motor device.

Cher client!

Informations générales:

Les chaussures de sécurité remplissent bien entendu les exigences de la norme EN 1SO 20345:2011. Les chaussures de travail
répondent aux exigences de la norme EN 1SO 20347:2012.

Ce produit est un équipement de protection individuelle conformément a la régulation 2016/425 UE. Référence du reglement
(UE) 2016/425 et normes: Journal officiel L 81/51 de I'Union européenne. Les normes peuvent étre achetées aupres de
Beuth Verlag GmbH.

Vous trouvez la déclaration de conformité sous le lien suivant : www.stonekit.at/Konformitaetserklaerungen

Les chaussures doivent uniquement étre utilisées comme chaussures de sécurité ou de travail au sens de la directive DGUV 112-
191. Toute autre utilisation n'est pas autorisée. En fonction du modéle, les chaussures offrent une protection contre les risques
tels que I'humidité, les impacts mécaniques au niveau des orteils (chocs et forces de pression), la pénétration d'objets a travers
la semelle, les glissades, les charges électriques, les coupures Iégéres dans la zone latérale de la tige, la chaleur et le froid. Les
chaussures offrent la protection indiquée sur I'étiquette de marquage des chaussures Toute autre influence ou condition ambian-
te comme des forces mécaniques plus elevees des objets extré trés élevées ou tres basses
ou l'infl d'acides de ions alcalines ou d'autres produits chlmlques peuvent altérer la fonctionnalité des
chaussures et des mesures de protection Ié ires doivent étre . Des forces plus élevées peuvent augmenter

le risque d'écrasement des orteils. Dans ce cas, des mesures préventives alternatives doivent étre envisagées.

Remarque importante: Il faut contrdler brié les d visibles sur les chaussures avant de les porter (par
ex. fonctionnalité des systemes de fermeture, hauteur de profil suffisante). Il est important que le choix des chaussures réponde
aux exi en matiére de p ion et au domaine d'utilisation concerné. Les chaussures adéquates doivent étre choisies
en fonction de I'analyse des risques.

Vous recevrez des informations plus précises a ce sujet auprés des organisations professionnelles correspondantes.

Durée de vie : En ce qui concerne le cuir de rembourrage dans nos chaussures, il a été ch0|5| et tanné avec soin a partir des
meilleures peaux. Le cuir est un produn naturel, le cuir intérieur peut donc avoir tend a déteindre chez les p qui
transpirent beaucoup des pieds. Nous n'assumons aucune responsabilité a cet égard. Les chaussures doivent étre ‘controlées ra-
pidement pour vérifier I'absence de dommages visibles a I'extérieur avant d'étre portées (par ex. le fonctionnement des systemes
de fermeture, la hauteur suffisante du profil de la semelle).

Il est important de choisir des cf d our les exi de protection et le domaine dutilisation correspondant.
Le choix de chaussures adaptées doit étre effectue en fonctlon de Ianalyse des risques. Vous pourrez également obtenir plus
d'informations a ce sujet auprés des p corresp

Les ct doivent étre stockées et transportées corr si possible dans une boite dans un local sec. Les chaussures
sont étiquetées avec la date de production. Compte tenu des nombreux facteurs d'influence, il n'est pas possible de définir une
date d'expiration générale. Nous jons de jeter les ch qui ont été fabriquées avec du caoutchouc, des matériaux

EVA et/ou PUR 5 ans aprés la date de fabrication. En outre, la date d'expiration dépend du niveau d'usure, de I'utilisation, du
domaine d'application et de facteurs externes tels que la chaleur, le froid, I'humidité, les rayons UV ou les substances chimiques.

Pour cette raison, les chaussures doivent toujours étre examinées avec soin avant usage pour vérifier 'absence de dommages.
Les chaussures endommagées ne doivent pas étre utilisées.
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Consi pour |'é ion des d
Si 'un des éléments suivants est observe Ies chaussures doivent étre remplacées :

a) Début de I'apparition de fissures prononcées et profondes sur la moitié de I'épaisseur du matériau (voir figure 1)
b) Usure prononcée du matériau, en particulier si la cogue ou la protection des orteils sont exposées (voir figure 2)
¢) Le matériau présente des zones avec des déformations, des traces de brilures et des masses fondues,

des bulles ou des coutures déchirées sur la jambe (voir figure 3)
d) La semelle extérieure présente des fissures de plus de 10 mm et de plus de 3 mm de profondeur
€) Déchirure entre le matériau/la semelle extérieure de plus de 10 a 15 mm de longueur et 5 mm de largeur (voir figure 4)
f) Profondeur du profil dans la surface de pliage de la semelle extérieure inférieure a 1,5 mm (voir figure 5)
g) La semelle intérieure d'origine est clairement déformée ou écrasée
h) Lors du controle manuel de I'intérieur de la chaussure, des dommages de la doublure
ou des bords tranchants sur la protection des orteils sont observés (voir figure 6)

1) 3)

4)

Veuillez les i d i i pour favoriser la longévité du produit :

P

Consi ien : 'entretien des en cuir et/ou en textile aident a préserver la fonctionnalité et prolonge la durée
deviedu produn C'est pourquoi il est important d'entretenir le cuir et le textile :

- Le cirage pour chaussures normal n'est adapté pour 'entretien de nos chaussures en cuir que dans certaines conditions.
Pour les chaussures fortement exposees al humldne nous recommandons un produit d'entretien avec un effet
isant sans indre la perméabilité ou la capacité d'absorption de la vapeur d'eau. Nous vous proposons
ce produn dentretien comme accessoire.
- Pour les chaussures en matiére textile, vous pouvez éliminer les traces plus efficacement a I'aide d'un chiffon propre,
de savon au pH neutre et d'eau chaude. Les salissures ne doivent en aucun cas étre traitées avec une brosse.
Cela risquerait d'endommager le matériau.
- Les chaussures de sécurité et de travail ne peuvent pas étre lavées a la machine, car cela risquerait d'altérer leurs
caractéristiques de sécurité !
Les chaussures humides doivent étre séchées dans un lieu aéré apres la journée de travail. Les chaussures ne doivent
jamais étre séchées de fagon accélérée sur une source de chaleur, car sinon le cuir risquerait de devenir dur et cassant.
Le remplissage avec du papier a déja fait ses preuves par le passé.
- Il est recommandé d'avoir 2 paires de chaussures a porter en alternance, si vous en avez la possibilité, car cela permet
de laisser suffisamment de temps aux chaussures pour sécher.

Le marquage a la signification suivante:
relatives aux ch de securlle selon la norme EN IS0 20345/EN 1S0 20347
g relatives aux ck
SB/0B'"" Chaussure de base
§1/01"  Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption des chocs au niveau des talons
§2/02' Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption des chocs au niveau des talons, imperméabilité vis-a-vis de I'eau dans les deux sens
§3/03" Chaussure de base; avec: zone des talons fermée, antistatique, tenue au carburant",
capacité d'absorption de I'énergie au niveau des talons, perméabilité vis-a-vis de I'eau dans les deux sens,
résistance a la pénétration, semel le de marche profilée
$4/04" Chaussure de base; avec: propriétés antistatiques, capacité d‘absorption de |'énergie au niveau des talons
$5/05" Chaussure de base; avec: propriétés antistatiques, capacité d‘absorption de I'énergie au niveau des talons,
semelle de marche profilée
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' Valable pour les chaussures en cuir ou en autres matiéres, a I'exception des chaussures en caoutchouc plein ou en polymére total
I Valable pour les chaussures en caoutchouc plein ou en polymére total
' Valable pour les chaussures de sécurité

Classe 1: chaussure fabriquée en cuir et dans d'autres matériaux, a 'exception de toutes les chaussures entiérement en caout-
chouc ou en polymeére.

Classe 2 : chaussures entié en houc (par ex. des ch intégral vulcanisées) ou
en polymére (par ex. des chaussures intégralement moulées)

entiérement

Explication des symboles : P Antiperforation A Ck istatiques HI Isolation (jusqué max. 150 °C pour 30
min.) Cl Isolation du froid (jusqu'a max. -17 °C pour 30 min. ) E Capacité d absorptlon d'énergie au niveau des talons WRU Pénét-
ration et absorption de I'eau par la partie supérieure de la cf éité a l'eau des ct HRO Comportement
par rapport a la chaleur de contact (max. 300 °C pour 1 min.) SRA Antlderapam sur les carreaux en céramique/les produits
nettoyants SRB Antidérapant sur les plaques en acier/la glycérine SRC Antidérapant sur les carreaux en céramique/les produits
nettoyants et les plaques en acier/la glycérine M Protection des métatarses CR Résistance aux coupures (pas contre les coupures
de trongonneuses) AN Protection de la cheville FO Résistance aux carburants

La pénétration et I'absorption de I'eau (WRU, S2, S3) concerne uniquement les matériaux supérieurs et ne garantit pas la résis-
tance totale a I'eau de I'ensemble de la chaussure.

Marquage : le marquage indique la taille des chaussures, le nom et I'adresse de I'entreprise, le code de I'article, la catégorie de
sécurité, les exigences complémentaires remplies, la norme appliquée et la date de production.

Date de fabrication : La date de fabrication indique en image et en texte la période de production sur le label CE a l'intérieur
des chaussures.

M Le symbole de ['usine est représenté a titre figuratif pour la production.
Les chiffres MM/AAAA correspondent quant a eux au mois et a I'année de production des chaussures.
MM/AAAA

Si des cl ont des propriétés antistati les dati doivent étre impé observées:
Les chaussures antlstathues doivent étre utilisées lorsque existe la nécessité de réduire une charge électrostatique en dé-
tournant les charges électriques, afin que le danger d'infl ion, p. ex. de sut et de vapeurs inflammables par des

étincelles, et lorsque le danger d'un choc électrique en provenance d'un appareil électrique des piéces conductrices ne peut pas
étre complétement écarté. Il faudrait cependant attirer I'attention sur le fait que des chaussures antistatiques ne peuvent offrir
une protection suffisante contre un choc électrique, du fait qu'elles ne font que de créer une résistance entre le sol et le pied. Si
le danger d'un choc électrique ne peut pas étre totalement écarté, il faut prendre des mesures supplémentaires pour éviter ce
danger. De telles mesures et les contréles indiqués ci-dessous doivent faire partie du programme routinier de protection contre
les dangers sur le lieu de travail.

L'expéri adé é que, pour la p i istatique, le chemin de conduction a travers un produit doit avoir moins de
1.000 MQ pendant toute sa durée de vie. Une valeur de 100 kQ est spécifiée comme limite inférieure pour la résistance d'un
nouveau produit afin d'assurer une protection limitée contre des chocs électriques dangereux ou d'inflammations dues au défaut
d'un appareil électrique jusqu'a 250 V. Il faut cependant préter attention au fait que la chaussure n'offre pas, dans certaines
conditions, une protection suffisante, si bien que |'tilisateur de la chaussure devrait toujours prendre des mesures de protection
supplémentaires.

La résistance électrique de ce type de chaussure peut étre modifiée considérablement par la flexion, la salissure ou I'humidité.
Cette chaussure ne remplit pas sa fonction premiére lorsqu'elle est portée dans des conditions humides. Il est de ce fait né-
cessaire de veiller a ce que le produit soit en mesure de remplir sa fonction premiére de déviation de charges électriques afin
d'offrir une protection pendant sa durée d'utilisation. Par conséquent, on recommande a l'utilisateur de définir, le cas échéant,
un contréle sur place de la résistance électrique et de procéder a des controles de cette derniere régulierement et a de courts
intervalles. Les chaussures de classe | peuvent, lorsqu'elles sont portées assez longtemps, absorber de I'humidité et devenir con-
ductrices dans des conditions humides. Si la chaussure est portée dans des conditions dans lesquelles le matériau de la semelle
est contaminé, I'utilisateur doit vérifier les propriétés électriques de sa chaussure chaque fois qu'il pénétre une zone dangereuse.

Dans les zones dans lesq des istatiques sont portées, la rési: du sol doit étre telle que la fonction pro-
tectrice assurée par la chaussure ne soit pas supprimée. Lors de |'utilisation, aucune piéce isolante a I'exception de chaussettes
normales ne doit étre insérée entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de I'utilisateur. Si une semelle orthopédique
est introduite entre la semelle intérieure de la chaussure et le pied de ['utilisateur, il faut vérifier les propriétés électriques de la

liaison entre la chaussure et la semelle doit étre vérifiée.
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Si cette a une propriété de rési alap , elle a été testée en laboratoire en utilisant un test avec un clou
émoussé dun diamétre de 4,5 mm avec une force de 11[]0 N. Des forces plus élevées ou des clous plus fins augmentent le risque
de perforation. Dans ce type de cas, des mesures p doivent étre appliquées. Deux types d'inserts anti-per-
foration généraux sont actuellement disponibles pourles chaussures d'EPI. Il s'agit de étalliques et non-métalliq
Les deux types de matériaux remplissent les exigences minimum en matiére de resmance ala perforation des normes |nd|quees
sur les chaussures, mais ils p des ges ou des inco différents, incluant ce qui suit : mé-
tallique : est moins altéré par la forme de I'objet pointu/du danger (parex. par le diametre, la geometrle ou le tranchant). Compte
tenu des restrictions liées a la fabrication de chaussures, la surface d‘appui des chaussures n'est pas entiérement couverte. Non
métallique : peut étre plus Iéger et plus flexible et couvre une surface plus importante que le métal, mais présente une plus faible
résistance a la perforation et est davantage altéré par la forme de I'objet pointu/du danger (par ex. par le diamétre, la géométrie
oule tranchant) Pour plus df |nformal|ons sur le type d'insert anti-perforation dans vos chaussures, veuillez contacter le fabricant
ou le fourni aux d ées dans cette notice d'utilisation.

Note : tous les tests ont été réalisés avec une semelle amovible. Seules les chaussures avec une semelle testée ou tout
semelle comparable de méme type sont autorisées a 'utilisation. Si des semelles non compatibles sont insérées ou techni-
quement modifiées, les chaussures de sécurité et de travail ne correspondent plus aux exigences de la norme. Les propri-
étés de protection peuvent étre altérées. Les chaussures de sécurité et de travail fabriquées et fournies sans semelles ont
également été testées dans ces conditions et remplissent les exigences de la norme respective en vigueur.

f é pour les ch avec la capacité de praleger contre les coupures par des trongonneu-
ses selon les e exigences de la norme EN IS0 17249:2013 et les exigences de la norme EN 1SO 20345:2011.
Ce produit est un équi de protection individuelle selon la régulation 2016/425 UE.
LEVEL 2
Les étiquettes sur les chaussures de sécurité qui protégent contre les coupures par trong Il des

informations relatives au : fabrlcant organisme notlfle numéro et publication de 'année de la norme applicable, catégorie et
symboles pour les exi ires, taille des cf , mois et année de production, ainsi que la désignation de
type du fabricant. Cet equement de protectlon individuelle ne garamlt pas une protection a cent pour cent contre les coupures
par des trong il est possible de concevoir un équipement de protection individuelle qui fournit
un certain niveau de protection. Il y a trois niveaux de protection qui correspondent a une vitesse de trongonneuse de 20 m/s
(niveau 1), de 24 m/s (niveau 2), ou de 28 m/s (niveau 3) dans des conditions de test définies. Il est recommandé de choisir des
chaussures pour |a vitesse de trongonneuse respective. Il est important que les chaussures et les pantalons se superposent.
Ces chaussures de sécurité ne rempl pas des techniques de travail sé ées. Un usage incorrect de |'appareil motorisé
peut provoquer des accidents. Veuillez toujours respecter les consignes de sécurité des autorités publiques pertinentes et des
associations professionnelles, ainsi que les consignes de sécurité dans les consignes d'exploitation de I'appareil motorisé utilisé.

Zeer geachte klant!

I inf ie: De veiligheidssct voldoen van i aan de eisen van de norm EN SO 20345:2011. De bero-
epssch voldoen vanzelfsp d aan de eisen van de norm EN 1S0 20347:2012.
Dit product is een persoonlijke beschermi iddel conform fening 2016/425 EU

De verklaring van onvereenstemming staat onder de volgende link: www.stonekit.at/Konformitaetserklaerungen

De schoenen mogen alleen worden gehrmkt aIs veiligheids- of werkschoenen in de zin van DGUV-voorschrift 112-191. Een andere

dan dit is niet De moet al naargelang de uitvoering tegen risico's zoals vocht, mechanische in-

werklngen bij de teen (stoot- en drukkrachten), binnendringen van voorwerpen door de zool, uitglijden, elektrische oplading, lichte

sneden in het zudellngse schachtgebled warmte en kou beschermen. De schoenen bieden de in de markering van de schoenen

llende invioeden en omg heden, zoals sterkere mechanische krachten, extreem

scherpe voorwerpen, hoge of zeer lage temperaturen of de invloed van geconcentreerde zuren, basen of andere chemicalién

kunnen de werking van de schoenen nadelig beinvioeden. In dergelijke gevallen moeten aanvullende beschermende maatregelen
worden getroffen.

Hogere krachten kunnen het risico op beknelling van de tenen vergroten. In dergelijke gevallen moeten alternatieve preventieve
maatregelen worden overwogen.

moeten, telkens voordat ze gedragen worden kort van buiten op herkende schade gecontro-
leerd worden (buvoorbeeld de goede werking van de Y profielhoogte). Het is belangrijk dat de gekozen
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schoenen geschikt zijn voor de veiligheidseisen en de toepassing in kwestie. De keuze van de passende schoenen moet op basis
van de gevarenanalyse gebeuren.

Meer informatie vindt u ook bij de betreffende beroepsorganisaties.

Houdbaarheid: In geval van leren voering in onze schoenen, zijn deze met grootste zorgvuldigheid uit de beste huiden geselec-
teerd en gelooid. Leer is een natuurlijk product - daarom kan de leren voering bij personen met sterk transpirerende voeten onder
omstandigheden wat afgeven. Daarvoor kunnen wij geen enkele garantie verlenen.

De schoenen moeten telkens voor het dragen kort op extern zichtbare beschadigingen gecontroleerd worden (bijv. functionaliteit
van de Y , voldoende p

Het is belangrijk, dat de gekozen schoenen geschikt zijn voor de gestelde beveiligingseisen en het betreffende toepassingsge-
bied. De keuze van de juiste schoenen moet op basis van een risicoanalyse plaatsvinden. Meer informatie hierover ontangt u ook
bij de bijbehorende brancheverenigingen.

De schoenen moeten correct worden opgeslagen en getransporteerd, indien mogelijk in een doos in een droge ruimte. De scho-
enen zijn keerd met de pr Vanwege de vele beinvloedende factoren is het 