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[DE] Inhal!sverzelchnls [GB] Contents [FR] Contenu

und Infon

GB Instructions and information

FR  Consignes eti

NL Instructies en i
PL Instrukcje i informacje

(¥4 Navody a inf

SK Navody a inf

Sl Navodila in inf

IT Istruzioni e informazioni

ES Instrucciones e informacion

PT Instrucciones e informacion

SE Handledning och information

DK Ve]lednlnger 0g. |nformat|oner

NO og n
Fl Ohjeet ja tledot

HU  Utasitésok és informécick

GR  06nyieg kat Mnpogp

LT Instrukcijos ir |nformacua
v Instrukcijas un informacija
EE Instrukcijas un informacija

RO Instructiuni si informatii

BG YNbTBaHNA U UHBOPMaLUs
IE Treoracha agus Eolas

MT  Taghrif u informazzjoni

R imatlar ve bilgiler

HR  Upute i inf

RS/ME Uputstva i informacije

RU UHCTPYKUuM M nHdopmaLms

[DE] Unser fachkundiges Service-Team
berét Sie gerne ausfiihrlich und kompetent!

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!
Kunden-Service:

Montag bis Freitag von 7.00 - 20.30 Uhr
Tel. 06050 9710-12

Fax 06050 9710-90
info@strauss.de

Engelbert Strauss GmbH & Co. KG
Frankfurter Strasse 98-108

63599 Biebergemiind, Germany
strauss.works

[GB] Our competent service team will be
more than happy to advise and assist!

We look forward to your call!

Customer service:

Monday to Friday from 7 am to 8.30 pm
Phone.  +49 6050 9710-89075

Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de

[FR] Notre équipe de service qualifiée vous
conseille en détail et en toute compétence.

Nous nous réjouissons de votre appel!
Service clientele :

Lundi au vendredi de 7.00 - 20.30 h
Tél. +49 6050 9710-89076

Fax +49 6050 9791-37
info@strauss.de
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Notifizierte Stellen | Notified Bodies | Organismes notifiés:
DGUV Test Priif- und Zertifizierungsstelle,

der
Zwengenberger StraBe 68, 42781 Haan (Deutschland)
Notifizierte Stelle: 0299

Notified Body: 0299

Organisme notifié: 0299

Hohenstein Laboratories GmbH & Co.KG,
o ige 1 Snnighei

Notifizierte Stelle: 0555
Notified Body: 0555
Organisme notifié: 0555

[DE] Typengenehmi von der
[GB] Type approval completed by the approved body:

[FR] Homologation de type réalisée par I'organisme certifié:

SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way,
Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom
Zugelassene Stelle: 0321

Approved body: 0321

I'organisme certifié : 0321

SGS United Kingdom Ltd, Inward Way,

Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire,
CH653EN, United Kingdom

Zugelassene Stelle: 0120

Approved body: 0120

I'organisme certifié : 0120

Stelle erteilt:

[DE] Der Knieschutz besteht aus der Kombination der zertifizierten Hose und dem dazugehérigen Kniepolster. [GB] Knee protection
comprises a combination of certified trousers and the associated knee pads. [FR] Le protége-genoux est composé d'une combinai-
son du pantalon certifié et du protége-genoux associé. [NL] De kniebescherming bestaat it een combinatie van een gecertificeer-
de broek en de bijbehorende kniebeschermer. [PL] Ochraniacze kolan sktada sie z certyfikowanych spodni oraz wktadki nakolanni-
kowej. [CZ] Ochrana kolen se sklada z kombinace certifikovanych kalhot a pfislusného chranice kolen. [SK] Chrani¢ kolien sa sklada
z kombinécie certifikovanych nohavic a prislusnej kolennej vypchavky. [SI] ZasCita za kolena je sestavljena iz kombinacije certifici-
ranih hla¢ in pripadajoce kolenske blazinice. [IT] La ginocchiera consiste nella combinazione dei pantaloni certificati e della relati-
va imbottitura. [TES] La rodillera esta compuesta por una combinacion del pantalén certificado y el correspondiente acolchado para
rodilla. [PT] O protetor de joelhos é composto pela combinagéo das calgas certificadas e o respetivo protetor de joelhos. [SE]
Knéskyddet bestér av kombinationen av de certifierade byxorna och det tillhdrande knépolstret. [DK] Knaepolstringen af en kombi-
nation af de certificerede bukser og de dertilhgrende knaepuder. [NO] Knebeskyttelsen er en kombinasjon av den godkjente buksen
og kneputene som hgrer til. [FI] Polvisuojat ovat yhdistelma sertifioiduista housuista ja niihin kuuluvista polvipehmusteista. [HU] A
térdvédd a tansitvannyal rendelkezd nadraghdl és a hozza tartozd térdpamabal éll. [GR] H npoomoiu TWV YovATwy ouvioTarat
070 0LVBLAGHO TOU TILOTOMOLPEVOL TIAVTEAOVIOU Kat TG oXeTiknG entyovatidag. [LT] Keliy apsaugai - tai sertifikuoty kelniy ir
atitinkamy paminkstinty keliy detaliy derinys. [LV] Celgalu aizsardzibas funkciju nodrosina sertificétu biksu komblnacua ar tam
atbilstosu polsteri. [EE] Pélvekaitsmed koosnevad sertifitseeritud piikste ja smnajuurde pdlvepolstrite kombi
(RO) Genunchiera este formatd dintr-o combinatie de pantaloni certificati si pema aferentd pentru genunchi. [BG] 3awwrara 3a
KOJIEHE Ce CbCTON OT KOMOMHALMA OT cepmd}mumpan NaHTaNoH ¥ CNaaaLly KbM Hero NoANTbHKM 3a Konewe. |E] T4 an chosaint
ghliine déanta de chomhcheangal de na bristi deimhnithe agus an pillin gltine a ghabhann leo. [MT] Il-protezzjoni tal-irkopptejn
tikkonsisti f'kombinazzjoni bejn il-qalziet certifikat u I-kuxxinetti tal-irkopptejn. [TR] Diz korumasi; sertifikali pantolon ve ona ait diz
desteklerinin kombinasyonundan olusur. [HR] Zastita za koljena sastoji se od kombinacije certificiranih hlagai odgovarajucih jastucica
zakoljena. [RS/ME] Stitnik za koleno se sastoji iz kombinacije sertifikovanih pantalonai pripadajuéeg Stitnika za koleno. [RU] 3awwra

ANA KoneHeit npeacTasnaer C060if CoyeTaHme cept ,‘, P IX 6PDOK nort Al K HUIM HaKONIeHHbIX BCTaBOK

joonist.

e.s. e.s. e.s. es.
Knie- | Knee Pad Knee Pad Kniepolster| Knee Pad

polster, | Ergo- |Ergonomic,| Pro- Master
Damen | nomic | Damen | Comfort | Grid6D

(X3
[DE] zertifiziert mit| Knie-
polster
e.s. e.s. es. e.s. es.
Knee |KneePad| KneePad | KneePad |KneePad
pads, - |Ergonomic, Pro- Master
ladies’ i ladies’ | Comfort | Grid 6D

e.s. Patin

[GB] certified with

e.s. b es.
Pro- Protege- | protege-
tection genoux | genoux K&";Esr:rd
genou, - |Ergonomic,|  Pro- Grid 6D
femmes i femmes | Comfort

Art-Nr./Art.-No./N° de I'article |83.71.540(83.71.571/83.71.610| 83.71.611 | 83.71.580 |83.71.590

es.

Pro-
tection
genou

es.
[FR] certifié avec

[DE] Latzhose e.s.motion 2020 40-68 40-68
[GB] Bib & brace e.s.motion 2020 23-31 23-31

[FR] Salopette e.s.motion 2020 86-114 86-114
[DE] Piratenlatzhose e.s.motion 2020
[GB] 3/4 bib & brace e.s.motion 2020 40-68 _ 40-68 - N _ X X
[FR] Salopette corsaire e.s.motion 2020
[DE] Bundhose e.s.motion 2020 38-68 38-68
[GB] Trousers e.s.motion 2020 23-30 _ 23-30 _ _ _ X X
[FR] Pantalon  taille élastique e.s.motion 2020 86-114 86-114
[DE] Damenhose e.s.motion 2020 44-48 32-42 44-48 32-42
[GB] Ladies' trousers e.s.motion 2020 44S-48S | 32S-42S | 44S-48S | 32-42S _ _ X X
[FR] Pantalon pour femmes e.s.motion 2020 441-48L | 321421 | 44L-48L | 32L-42L
[DE] Damenhose e.s.motion 2020 Winter
[GB] Ladies' trousers e.s.motion 2020 winter 44-48 32-42 44-48 32-42 _ _ X X
[FR] Pantalon pour femmes e.s.motion 2020 d'hiver
[DE] Damen Latzhose e.s.motion 2020 304 3042
[GB] Ladies' bib & brace e.s.motion 2020 44-48 320421 44-48 320421 - _ X X
[FR] Salopette pour femmes e.s.motion 2020
[DE] Bundhose e.s.motion 2020 Winter, Herren 140-68 40-68
[GB] Winter trousers e.s.motion 2020, men's 2331 _ 2331 _ _ X X
[FR] Pantalon taille l.d'hiver e.s.motion2020, 86114 86114 -
hommes : :
- 3 -



[DE] zertifiziert mit

[GB] certified with

[FR] certifié avec

Art-Nr./Art.-No./N° de l'article

[DE] Warnschutz Bundhose e.s.motion 2020
[GB] High-vis trousers e.s.motion 2020
[FR] Pantalon 4 taille élast. signal. e.s.motion 2020

e.s.
Knie-
polster

e.s.
Knee

tection
genou

es.
Knie-

polster,

Damen

Knee
pads,
ladies’

es.
Pro-
tection
genou,
femmes

es. es. es.
Knee Pad | Knee Pad |Kniepolster| Knee Pad

Master
Grid 6D

e

.S, e.s. es.
Knee Pad | Knee Pad | Knee Pad | KneePad

Ergo-
nomic

Master
Grid 6D

Ergonomic, Pro-
ladies’ Comfort

e.s. Patin
Protége- | protege-
genoux
Ergonomic,

s Grid 6D

[DE] Piratenhose e.s.motion 2020

[DE] Bundhose e.s.motion ten tool-pouch

[GB] 3/4 length trousers e.s. motion 2020 46-58 - 46-58 - - -
[FR] Corsaire e.s.motion 2020

[DE] Bundhose e.s.motion 38-68 38-68

[GB] Trousers e.s.motion 23-31 - 23-31 - - -
[FR] Pantalon 4 taille élastique e.s.motion 86-118 86-118

[DE] Latzhose e.s.motion 38-68 38-68

[GB] Bib & brace e.s.motion 23-31 - 23-31 - - -
[FR] Salopette e.s.motion 86-118 86-118

[DE] Bundhose e.s.motion Winter 38-68 38-68

[GB] Trousers e.s.motion Winter 23-31 - 23-31 - - -
[FR] Pantalon e.s.motion d'hiver 86-118 86-118

[DE] Latzhose e.s.motion Winter 38-68 38-68

[GB] Bib & brace e.s.motion winter 23-31 - 23-31 - - -
[FR] Salopette a taille élastique e.s.motion d'hiver | 86-118 86-118

e.s.dynashield

[GB] Trousers e.s.motion ten tool-pouch ;ggg _ gggg B B B
[FR] Pantalon 4 taille élastique 90118 90118
e.s.motion ten tool-pouch
[DE] Bundhose e.s.motion ten, Damen . . . .
[GB] Trousers e.s.motion ten, ladies" Aﬁz‘l‘gL Sitsz &‘tigl_ 3%;%_ - -
[FR] Pantalon ataille élast. e.s.motion ten, femmes
[DE] Bundhose e.s.motion ten 40-64 40-64
[GB] Trousers e.s.motion ten 23-30 - 23-30 - - -
[FR] Pantalon  taille élastique e.s.motion ten 90-118 90-118

q
[DE] Funktions Bundhose e.s.dynashield 42-64 42-64
[GB] Functional trousers e.s.dynashield 23-30 - 23-30 - - -
[FR] Fonct. pantalon a taille élast. e.s.dynashield 90-110 90-110
[DE] Funktions Latzhose e.s.dynashield 42-66 42-66
[GB] Functional bib & brace e.s.dynashield 23-30 - 23-30 - - -
[FR] Fonctionnel salopette e.s.dynashield 90-110 90-110
[DE] Funktions Bundhose e.s.dynashield, Damen
[GB] Functional trousers e.s.dynashield, ladies’ 44-48 32-42 44-48 32-42 - -
[FR] Fonct. pantalon a taille élast. e.s.dynashield, .
[DE] Winter Funktions Bundhose e.s.dynashield . .
[GB] Winter functional trousers e.s.dynashield g:gg . gi;? _ _ _
[FR] Fon. pantalon taille élast. d’hiver 94106 94106

[DE] zertifiziert mit

[GB] certified with

[FR] certifié avec

Art-Nr./Art.-No./N° de I'article |83.71.540|83.71.571

[DE] Bundhose e.s.roughtough
[GB] Trousers e.s.roughtough
[FR] Pantalon  taille élastique e.s.roughtough

e.s.
Knie-
polster

e.s.
Knee

pads

tection

42-68

(X
Knie-
polster,
Damen

e.s.
Knee
pads,

ladies’

e.s.
Pro-
tection
genou,
femmes

es.

e.

.S,
Knee Pad | Knee Pad

Ergo-
nomic

Ergonomic,
ladies’

es.
Protege-
genoux
Ergonomic,
femmes

83.71.610| 83.71.611

42-68

42-68

Comfort

e.s.
Knee Pad
Pro-
Comfort

e.s. Patin
protége-

Comfort
83.71.580

es.

Knee Pad
Master
Grid 6D

es.
Knee Pad
Master
Grid 6D

Grid 6D

[DE] Piratenhose e.s.roughtough

[GB] 3/4 length trousers e.s.roughtough 38-68 - 38-68 38-68 - - X X
[FR] Corsaire e.s.roughtough

[DE] Bundhose e.s.roughtough tool-pouch 44-58 44-58 44-58

[GB] Trousers e.s.roughtough tool-pouch 24-27 - 2427 24-27 N - X X
[FR] Pantalon ataille élast. e.s.roughtough tool-pouch | 94-106 94-106 | 94-106

[DE] e.s Zunfthose Grobcord,

[DE] Bundhose e.s.active 40-68 40-68
[GB] Trousers e.s.active 23-30 _ 23-30 _ _ - X X
[FR] Pantalon a taille élastique e.s.active 86-114 86-114
[DE] Latzhose e.s.active 44-68 44-68
[GB] Bib & Brace e.s.active 24-30 - 24-30 - - - X X
[FR] Salopette e.s.active 90-114 90-114
[DE] Zip-0ff Bundhose e.s.active 42-60 42-60
[GB] Zip-Off trousers e.s.active 25-28 - 25-28 - - - X X
[FR] Pantalon & taille élastique av. Zip-off e.s.active | 94-106 94-106

[FR] Pantalon corporatif Cordura-Super avec stretch

0. Schlag, m. Knietasche 44-60

[GB] e.s. Craftman’s Trousers, 24-28 - - - - - X -
Kneep. Pock.Wide Wale 90-106

[FR] e.s. Pantalon corp. vel. cotelé, s.pattes d'élép.

[DE] e.s. Zunfthose Doppelpilot, 0. Schlag m. Knieta. | 42-60

[GB] e.s. Craftman's Trousers with Kneepad Pockets 24-28 - - - - - X -
[FR] e.s. Pantalon corp. retors double, s.pattes d'élép. | 86-106

[DE] e.s. Zunfthose Cordura-Super

m. Stretch, 0. Schlag 42-60

[GB] e.s. Craftman's Work Trousers 24-28 - - - - - X -
Cordura with Stretch 86-106

[FR] Pantalon  taille élastique e.s.prestige

[DE] e.s. Cargo Worker-Jeans POWERdenim
[GB] e.s. Cargo Worker-Jeans POWERdenim
[FR] e.s. Jean de travail cargo POWERdenim

[DE] Latzhose e.s.prestige 46-58 46-58
[GB] Bib & brace e.s.prestige 26-28 - 26-28 - - - X X
[FR] Salopette e.s.prestige 98-106 98-106
[DE] Bundhose e.s.prestige 40-60 40-60
[GB] Trousers e.s.prestige 24-28 - 24-28 - - - X X




[DE] zertifiziert mit

[GB] certified with

[FR] certifié avec

[DE] Holster-Bundhose e.s.vintage
[GB] Holster trousers e.s.vintage
[FR] Pantalon 4 taille élastique holster e.s.vintage

e.s.
Knie-
polster

tection

e.s.
Knie-
polster,
Damen

(X3
Knee
pads,

ladies’

es.
Pro-
tection
genou,
femmes

Knee Pad | Kne

Ergo-
nomic

e

ladies’

Comfort

.S, e.s.
ePad | Knee Pad
Ergonomic,

Pro-

Comfort

e.s. Patin
protege-

Grid 6D

es.
Knee Pad
Master
Grid 6D

es.

Knee Pad
Master

Grid 6D

[DE] zertifiziert mit

[GB] certified with

[FR] certifié avec

[DE] e.s. 3/4 Worktights
[GB] e.s. 3/4 worktights
[FR] e.s. Bas de travail 3/4

[DE] Bundhose e.s.botanica
[GB] Trousers e.s.botanica
[FR] Pantalon a taille élastique e.s.botanica

[DE] Bundhose e.s.trail
[GB] Trousers e.s.trail
[FR] Pantalon a taille élastique e.s.trail

e.s.
Knie-
polster

tection
genou

(X
Knie-
polster,
Damen

e.s.
Pro-
tection
genou,
femmes

e.s. es. e.s. es.
Knee Pad | Knee Pad |Kniepolster| Knee Pad

es.

Ergonomic,
Damen

e.

.S,
Knee Pad | Knee Pad

Ergo-
nomic

Ergonomic,
ladies’

es.
Protege-
genoux
Ergonomic,
femmes

ro-
Comfort

e.s.
Knee Pad
Pro-
Comfort

e.s. Patin
protége-

Master
Grid 6D

es.
Knee Pad
Master
Grid 6D

[DE] Bundhose e.s.trail, Damen
[GB] Trousers e.s.trail, ladies’
[FR] Pantalon ataille élastique e.s.trail, femmes

[DE] e.s. Kniepolstertasche Pro-Comfort, soft
[GB] e.s. Knee pad pocket Pro-Comfort, soft
[FR] Poche pour protége-genoux

e.s. Pro-Comfort, soft

34-50

Unisize

34-50 X X

Unisize X X

[DE] e.s. Kniepolstertasche Pro-Comfort, rough
[GB] e.s. Knee pad pocket Pro-Comfort, rough
[FR] Poche pour protége-genoux

e.s. Pro-Comfort, rough

[DE] Worker-Bundhose e.s.iconic

[GB] Worker trousers e.s.iconic
[FR] Pantalon de travail Worker e.s.iconic

Unisize

Unisize X X

e.s.concrete

[DE] [GB] [FR] Metallica twill pants

[DE] Worker-Cargohose e.s.vintage 44-66

[GB] Worker cargo trousers e.s.vintage - - 23-29 - - -
[FR] Pantalon cargo de travail e.s.vintage 90-110

[DE] Cargo Worker-Jeans e.s.concrete 44-58 44-58

[GB] Cargo worker jeans e.s.concrete 2427 - 24-27 - - -
[FR] Jeans de traivail cargo e.s.concrete 98-106 98-106

[DE] Cargo Worker-Jeans e.s.concrete, Damen

[GB] Cargo worker jeans e.s.concrete, ladies’ 44-46 34-42 44-46 34-42 - -
[FR] Jeans de traivail cargo e.s.concrete, femmes

[DE] Bundhose e.s.concrete light 44-60 44-60

[GB] Trousers e.s.concrete light 23-30 - 23-30 - - -
[FR] Pantalon 4 taille élastique e.s.concrete light 94-110 94-110

[DE] Bundhose e.s.concrete light, Damen y )

[GB] Trousers e.s.concrete light, ladies’ 4:4ﬁ_(’ 34-42 4:43_6 34-42 _
[FR] Pantalon 4 taille élastique e.s.concrete light, a6l | B4L4aL | el | sAlaL -

femmes

[DE] Bundhose e.s.concrete solid 44-60 44-60

[GB] Trousers e.s.concrete solid 23-30 - 23-30 - - -
[FR] Pantalon 4 taille élastique e.s.concrete solid 94-110 94-110

[DE] Bundhose e.s.concrete solid, Damen ’ ’

[GB] Trousers e.s.concrete solid, ladies’ 4:436 32-42 4:43_6 32-42 _ _
[FR] Pantalon é taille élastique pour femmes 461 341420 461 3414201

es.concrete solid

[DE] Latzhose e.s.concrete solid y g g ’
[GB] Bib & Brace e.s.concrete solid gggg - gggg - gggg gggg
[FR] Salopette e.s.concrete solid

[DE] Bundhose e.s.concrete light allseason . ! ! .
[6B] Trousers e.s.concrete light allseason ;jgg ~ gzg? _ gig? gig;
[FR] Pantalon  taille élastique e.s.concrete light 98-102 98102 98102 | 98-102
allseason

[DE] Latzhose e.s.concrete light allseason : g g !
[GB] Bib & Brace e.s.concrete light allseason ;ggg - ;ggg - ;ggg gggg
[FR] Salopette e.s.concrete light allseason

[[DE] Warnschutz-Bundhose e.s.concrete . . . .
[t agessseose as | Jan | | s |
[FR] Pantalon a taille élastique haute visibilité 98-102 98102 98102 | 98-102

\ [DE] [GB] [FR] Metallica denim pants

[DE] Bundhose e.s.mymotion 2020 CI " ’

[GB] Trousers e.s.mymotion 2020 CI ggg? _ ggg? _ B X X
[FR] Pantalon  taille élastique 86114 36114 -

e.s.mymotion 2020 CI

[DE] Latzhose e.s.mymotion 2020 CI 40-68 40-68

[GB] Bib & brace e.s.mymotion 2020 CI 23-31 _ 23-31 _ N _ X X
[FR] Salopette e.s.mymotion 2020 CI 86-114 86-114

[DE] Piratenhose e.s.mymotion 2020 CI

[GB] 3/4 length trousers e.s.mymotion 2020 CI 46-56 - 44-56 - - - X X
[FR] Corsaire e.s.mymotion 2020 CI

[DE] Damenhose e.s.mymotion 2020 CI 44-48 32-42 44-48 32-42

[GB] Ladies" trousers e.s.mymotion 2020 CI 448-48S | 328-42S | 44S-48S | 32-42S - _ X X
[FR] Pantalon pour femmes e.s.mymotion 2020 CI 441-48L | 32L-42L | 441-48L | 32L-42L

[DE] Damen Latzhose e.s.mymotion 2020 CI 3042 3042

[GB] Ladies" bib & brace e.s.mymotion 2020 CI 44-48 390491 44-48 390491 - _ X X
[FR] Femmes salopette e.s.mymotion 2020 CI




Wichtige Hinweise fiir den Anwender zur Erfullung der Slcherhensfunktlonen
Die erfiillt die fiir und Sicherheit des Anhang
1l der Verordnung (EU) 2016/425 und der EN 13688:: 2013 i Al : p 9

Allgemeine Informationen: Die folgenden Hinweise zur Anwendung der Schutzkleidung sind unbedingt zu beachten.

< € Bei diesem Produkt handelt es sich um eine personliche Schutzausriistung (PSA) gemaB der Verordnung (EU)
2016/425.

' Dieses Produkt ist eine personliche Schutzausriistung (PSA) gemaR der Verordnung (EU) 2016/425 iiber person-
liche Schutzausriistungen wie sie im britischen Recht in Kraft getreten ist und angepasst wurde.

Die Konformitatserklarung finden Sie unter folgendem Link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Erkldrung der Symbole: Das Herstelldatum beschreibt den Zeitpunkt der Produktion in Bild und Schrift auf dem PO-Label im Artikel.

& Das Fabriksymbol steht bildlich fiir die Produktion.

Die U ymbole stellen das Proc
den Monat abbildet.

dar, wahrend der linke Kreis das Jahr und der rechte

Das Fabriksymbol steht bildlich fiir die Produktion, wahrend die Zahlen fiir Monat und Jahr stehen, in dem
der Artikel produziert wurde.

MM/JJJJ

Knieschutz fiir Arbeiten in kniender Haltung nach EN 14404:2004+A1:2010 - Erreichte Lei fe und Typ hmen Sie
bitte dem Etikett.

Knieschutzpolster sind von Knienden eine zum Schutz der Knie verwendete Schutzausruswng Kmeschulz Typ 1: Knieschutz, der
von anderer Kleidung unabhéngig ist und am Bein befestigt wird. K hutz Typ 2: ff oder andere Polster in
Taschen, an den Hosenbeinen oder stand|g an der Hose befestigte Polster. Die Position des Knieschutzes Typ 2 in oder an der
Hose kann fest oder justierbar sein. Kniesch Typ3: g, die nicht am Karper befestigt wird, sondern bei den Bewegun-
gen des Tragers am jeweiligen Ort ist. Sie kann fir jedes einzelné Knie oder fiir beide Knie vorhanden sein. Knieschutz Typ 4
Knieschutz fir ein oder beide Knie, der Teil von Vorrichtungen mit zusétzlichen Funktionen wie eines Rahmens als Aufstehhilfe
oder eines Sitzes fiir kniende Haltung ist. Der Knieschutz darf am Korper befestigt sein oder unabhéngig vom Korper verwendet
werden.

Lei fen: Welche Lei fe vorliegt, ergibt sich aus der Kombination Hose/Jeans/Overalls/Tights/Kniepolstertasche
+ Kniepolster. Erreichte Lei fe und Typ hmen Sie bitte dem Etikett.

P

X = Die Leistungsstufe wird unter dem Piktogramm angegeben (Polsterriickseite)

Es gibt drei Leistungsstufen: Stufe 0: ist Knieschutz, der fiir eine ebene Bodenoberflache geeignet ist und der keinen Schutz gegen
Durchstich bietet. Stufe 1: ist Knieschutz, der fiir eine ebene oder unebene Bodenoberflache geeignet ist und Schutz gegen
Durchstich bei einer Kraft von (10045) N bietet. Nicht geeignet sind die Kniepolster fiir spitze ergrii , auf die ein
haherer Druck als 100 N einwirkt und die hoher als 1 cm sind (z.B. im Berghau oder im Steinbruch) Stufe 2: ist Knieschutz, der
fiir den Gebrauch auf ebener oder unebener Bodenoberfléche unter schwierigen Bedingungen geeignet ist und Schutz gegen
Durchstich bei einer Kraft von (250+10) N bietet.

Gebrauch: Der Schutz gemal EN 14404:2004+A1:2010 ist nur gewahrleistet beim Tragen in Kombination mit den angegebenen
Artikeln. Beim Tragen in Verbindung mit einem anderen Produkt bzw. Wettbewerbsprodukt wird der gemaR EN 14404:2004+A1:2010
geforderte Schutz nicht gewahrleistet. Die Kniepolster sind in geeignete Knietaschen einzubringen und in ihrer Position so zu fi-
xieren, dass auf dem zentralen Polsterteil der Hauptdruck des Knieenden liegt, so dass eine optimale Druckverteilung gewahrleis-

tet ist. Die gepragte bzw. die gekerbte Knieseite des Kniepolsters ist immer auBen, die Innenseite ist gekennzeichnet. Fir alle
knieenden Tatigkeiten und Arbeiten auf verschiedenen Untergriinden, unter der Voraussetzung, dass die Arbeitskleidung mit ge-
eigneten Knietaschen und t jsgemaler Einsatz gewahrleistet ist. Die Kniepolster sind weder chemikalien-
bestandig, hitzebestandig noch feuerbesténdig. Je nach personlichem Einsatz der Arbeit ist vom Anwender weitere personliche
Schutzausriistung (PSA) nach Aufgabenstellung zu tragen (Z.B. Schutzbrille, Schutzhelm ...). Schutzfahigkeit ist in jedem Einzelfall
vorher zu priifen oder mit dem Hersteller abzustimmen. Alle nicht definierten Einsatzbereiche sind durch Riicksprache mit dem
Hersteller zu klaren. Fiir Schaden, die durch unsachgemaRen Gebrauch wie z.B. iibermaRiges Knicken und Verbiegen entstehen,
schlieBt der Hersteller jegliche Haftung aus.

Weiter Hinweise zum Kniepolster:

Warnhinweise:

- Die Kniepolster sind nicht fiir den Einsatz in z.B. absturzgefahrdeten Bereichen als Sicherung geeignet.

- Um einen vendsen Riickstau in den Beinen zu vermeiden und eine normale Blutzirkulation sicher zu stellen,
sollte der Trager beim Knien héufig die Korperhaltung wechseln oder aufstehen.

- Knien Sie in aufrechter Haltung, sitzen Sie nicht auf ihren Fersen.

Suchen Sie den Arzt auf, wenn ihre Knie oder Waden bei kniender Arbeit anschwellen.

- Bei Verdnderung der Umgebungsbedingungen wie die Temperatur kann die Leistung des Knieschutzes

bedeutend vermindert werden.

Kein Knieschutz kann vollstandig gegen Verletzungen schiitzen.

Erhhte Verschmutzung, Veranderungen oder fehlerhafter Gebrauch kann die Leistung des Knieschutzes

auf gefahrliche Weise vermindern oder komplett aufheben.

UniversalgroRe fiir Erwachsene zwischen 50-100 kg. Bei Gewicht tiber 100 kg kann es zu einer verminderten Leistung kommen.

Bei Temperaturen oberhalb von 50 °C kann die Leistung des Knieschutzes vermindert werden.

~ Bei Temperaturen bis zu-10 °C behalt der Knieschutz seine Dadmpfungseigenschaften bei.

Die Kennzeichnung ist:
Produknonsdatum&, ..

- Produktionsdatum &, (MM/JJJJ) oder Verfallsdatum g (MM/JJJJ)
Die Kennzeichnung nach oben ist Pfeil nach oben und up

Links/rechts ist left/right

- Innenseite ist inside/AuBenseite ist outside

Chargennummer ist Lot

Unisize ist EinheitsgroRe

- Knieschutztyp ist Typ

Leistungsstufe ist Level

Unschadlichkeit: Die Materialien setzen keine toxischen, karzi
stanzen frei und sind somit unschédlich.

und reproduktic ischen Sub-

g

Pflegehinweis:

83,71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

Das Kniepolster darf nur mit kaltem Wasser gereinigt werden. Spezielle Waschzusitze, sowie hohe Wasch- oder Trockentempe-
raturen sind nicht zuldssig. Kniepolster miissen beim Reinigen, Waschen, Trocknen und Biigeln aus der entsprechenden Hose
genommen werden und danach vor dem Tragen wieder in die Knietasche eingesetzt werden. Nicht in der Waschmaschine waschen.

83.71.590

&) AR SR

Das Kniepolster darf beim Waschen in der Hose verbleiben.
Spezielle Waschzusétze oder hohe Trockentemperaturen sind nicht zuldssig.

Wasserbestandigkeit: Wird nur mit Handwésche gewahrleistet. Eine Wasserdichtigkeitspriifung wurde jedoch nicht durchgefiihrt.
Uberpriifung des Kniepolsters: Die Kniepolster miissen regelmaBig auf sichtbare Beschadigungen tberpriift und nach einem
Aufprall oder nach Feststellung von Méngeln ht werden. Verénderungen oder ale Verwendung kdnnen die
Schutzwirkung erheblich beeintrachtigen.

Lagerung und Transport: Das Kniepolster muss stets trocken, kiihl und vor Sonnenlicht geschiitzt gelagert und transportiert werden.
Verfallsdatum: Durchschnittliche Haltbarkeitsdauer betragt bei sachgeméaRer Behandlung zirka 5 Jahre.

Entsorgung: Defekte Kniepolster konnen mit dem Restmiill entsorgt werden.

Hauptbestandteile: Das Kniepolster (83.71.580, 83.71.590) besteht hauptséchlich aus Polyurethan. Das Kniepolster (83.71.540,
83.71.571,83.71.610, 83.71.611) besteht hauptséchlich aus Polyethylen.
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ine Inf ion fiir PSA: Pfl is & Alterung: Die PSA bentigt eine regelméRige und fachgerechte Pflege. Die
Materialzusammensetzung des Textils befindet sich im eingenahten Pflegeetikett. Die Angaben auf dem Pflegeetikett sind maf-
gebend fiir den bestmdglichen Erhalt und die Aufrechterhaltung der Schutzleistung. Trocknen Sie die Artikel nur im Schatten und
lagem Sie ihn an einem lichtgeschiitzten, trocknen Ort. Es ist moglich, dass durch in der Praxis auftretende Abnutzung oder Be-
schadigung die Lebensdauer der Kleidung deutlich reduziert werden kann. Auch Verunreinigungen durch Schmutz, Nésse, Schweill

oder Ausbleichung durch licht kann die Lebensdauer der PSA verringern.

Magliche Alterungsfaktoren sind u.a.:
- Reinigung, Instandhaltungs- oder Desinfektionsprozesse
~ Einwirkung von hohen oder n|edr|gen Temperaturgn oder Temperaturwechseln

- Einwirkung von Chemi i llrh F

- Mechanische Einwirkungen (Abrieb, Bi pruchung, Druck- und Zug| pruchung)
- Kontamination z. B. durch Schmutz, 01, Spmzer geschmolzenen Metalls usw.

- Abnutzung

Priifen Sie nach jedem Wasch- und Trocknungsvorgang, ob das Textil Risse aufweist, oder Gummiziige sprode werden. Beides sind
Anzeichen dafiir, dass die Schutzwirkung des Textils nicht mehr gewahrleistet werden kann. Reparaturen diirfen nur von kompe-
tenten Firmen durchgefiihrt werden.

Verwendungsgrenzen & Risikoanalyse:

- Beachten Sie, dass die Schutzkleidung geschlossen getragen werden muss, um ihre Funktion erfiillen zu konnen.

Wahlen Sie die Schutzkleidung nicht zu eng, da sonst die Bewegungsfreiheit eingeschrankt werden kann. Stellen
Sie die Bekleidung am Bund, Armeln und Hosen auf Ihre GroBe ein. Achten Sie auf passende Kleidung (Weite +
Lénge). Zu enge oder zu weite Bekleidung kann die Schutzwirkung beeintrachtigen.

Eigenméchtige Verdnderungen sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet.

Des Weiteren besteht dieses Risiko von irreversiblen Schaden, wenn die Einwirkung der Gefahrdung die gepriiften
Werte oder die gepriifte Dauer iibersteigen und in Kombination auftreten.

Einige Artikel enthalten moglicherweise Inhaltsstoffe, von denen bekannt ist, dass sie eine mdgliche Ursache fiir Allergien bei
sensiblen Personen sind, die reizende und/oder allergische Kontakireaktionen entwickeln konnen. Sollten allergische Reaktionen
auftreten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Important user information about fulfilment of the safety functions.
The safety clothing meets the basic health & safety requirements of Annex | of the Regulation (EU) 2016/425
and the EN 13688:2013 Safety clothing - General requirements.

General information: The following instructions about the use of protective clothing must be observed at all times.
c € This product is a piece of personal protective protection equipment according to regulation (EU) 2016/425.

' n This product is a piece of personal protective protection equipment according to Regulation 2016/425
on personal protective equipment as brought into UK law and amended.

The declaration of conformity can be found at the following link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Explanation of the symbols: The production date describes the time of production in pictures and texts on the PO label in
the item.
& The factory symbol stands for production.

The clock symbols stand for the production date: the left circle represents the year and the right
circle the month.

The factory symbol indicates the place of production, and the numbers indicate the month and year
in which the item was produced.

MM/YYYY
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Knee protection for working on the knees acc. to EN 14404:2004+A1:2010 - For performance level and type please refer
to the label.

General information: Knee protection types

Knee protection pads are items to used protect the knees of people working on their knees. Knee protection type 1: Knee
protection that is independent of other clothing and is attached to the leg. Knee protection type 2: Foam plastic or other
pads in pockets, on the trouser legs or pads permanently attached to the trousers. The position of type 2 knee protection in
or on the trousers can be permanent or adjustable. Knee protection type 3: Equipment that is not attached to the body but
moves to the required position as the wearer moves. Either available for one knee or both knees. Knee protection type 4:
Knee protection for one or both knees that is part of equipment with additional functions, such as a stand assist or a seat
for kneeling postures. The knee protection may be attached to the body or is used independently from the body.

Performance levels: The performance level is determined from the combination of pants/jeans/overalls/tights/knee pad
pocket + knee pads. For performance level and type please refer to the label.

X = The performance level is stated below the pictogram (rear side of the pad)
X

There are three performance levels: Level 0: Knee protection that is suitable for an even floor and does not offer puncture
protection. Level 1: Knee protection that is suitable for even or uneven floors and offers puncture protection up to a force of
(10045) N. The knee pads are not suitable for surfaces with sharp objects that have a point pressure higher than 100 N and
are larger than 1 cm (e.g. in mines or quarries). Level 2: Knee protection that is suitable for even or uneven floors under
difficult conditions and offers puncture protection up to a force of (250410) N.

Use: Protection according to EN 14404:2004+A1:2010 is only guaranteed, if worn in combination with the stated articles.
Protection as specified in EN 14404:2004+A1:2010 is not guaranteed, if worn in combination with another product or a
competitor product. The knee pads must be placed into suitable knee pockets and affixed in position so that the main
pressure exerted onto the kneeling person lies on the central part of the pad to ensure optimum pressure distribution. The
moulded and notched knee side of the knee pad is always on the outside, the inside is marked. For all work performed in a
kneeling position and work on various surfaces provided that the workwear is equipped with suitable knee pads and that they
areused as intended. The knee pads are not chemical resistant, heat-resistant nor fire resistant. Depending on the work task,
the user should also wear other personal equipment (PPE) (e.g. goggles, helmet..). The protectability should always be
checked first or agreed with the manufacturer. All application areas that are not defined should be clarified with the manu-
facturer. The manufacturer will not be liable for any damage caused by improper use e.g. excessive bending and kinking.

More information about knee pads:
Warning:
- The knee pads are not suitable for use for securing the wearer in e.g. areas where there is a risk of falling.
- To prevent blood congesting in the legs and ensure normal blood circulation,
wearers should change their posture and stand up frequently.
- Kneel in an upright position, do not sit on the heels.
- Contact a doctor if your knees or calves swell up
- If ambient conditions, such as the temperature, change,
the performance of the knee protection can be reduced significantly.
- No knee protection can offer full protection from injury
- Higher levels of dirt, changes or incorrect use can dangerously reduce the performance
of the knee protection or completely cancel it out.
- Universal size for adults between 50-100 kg. Performance may be impaired for wearers weighing more than 100 kg.
- The performance of the knee protection can be reduced at temperatures above 50 °C.
- Attemperatures of down to-10 °C, the knee protectors retain their damping properties.

The identification is:
Production date d,

Production date d,(MM/YYYY) or expiry data is 8(MM/YYYV)
The identification upwards is the up arrow and up

- Links/rechts is left/right

Inside is inside/Outside is outside

Chargennummer is Lot

- Unisize is suitable

Knieschutztyp is Type

Leistungsstufe is Level
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Harmlessness: The materials do not release any toxic, carcinogenic,

ic or allergenic substance: orany ubstance:
toxic for reproduction, and are therefore harmless.

Care information:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KB >

The knee pads may only be cleaned with cold water. Special washing additives and high washing or drying temperatures are
not allowed. Knee pads must be removed from the trousers for cleaning, washing, drying and ironing, and then returned to
the knee pockets again. Do not wash in the washing machine.

83.71.590

EAPIG = PN

The knee pads may remain in the trousers during washing.
Special detergent additives or high drying temperatures are not permitted.

Water resistance: The knee protection pad is water resistant. However, a waterproofness test was not conducted.

Knee pad test: Inspection of the knee pads: the knee pads must be checked regularly for visible damage and must be repla-
ced after an impact or if faults are detected. Changes or incorrect usage can seriously impact on the protective effect.
Storage and transport: The knee pads must always be transported and stored in a dry, cool place and protected against
sunlight.

Expiry date: Expiry date: average service life, if used correctly, is approx. 5 years.

Disposal: Faulty knee pads can be disposed of in the household waste.

Main parts: Knee pads (83.71.580) are primarily made of Polyurethan. Knee pads (83.71.540,83.71.571,83.71.610, 83.71.611)
are primarily made of Polyethylene.

General information about PPE: Care information & aging: The PPE requires regular and professional care. The material
composition of the textile is stated on the sewn-on care label. The information on the care label is decisive for ensuring that
the protective effect is maintained as well as possible. Only dry the items in a shadowy place and store them in a dry place
away from direct sunlight. It is possible that the wear or damage incurred during regular use will significantly reduce the
service life of the clothing. Soiling, wet, sweat or bleaching as a result of direct sunlight can reduce the service life of the
PPE.

Possible aging factors include:

- Cleaning, maintenance or disinfection processes

- Impact of high or low temperatures or temperature changes

- Effect of chemicals including moisture

- Mechanical effects (wear, bending stress, compressive and tensile loads)
- Contamination, e.g. dirt, oil, splashes of molten metals, etc.

- Wear

After each washing and drying cycle, check if there are any tears in the textile or if the elastic bands have become brittle.
Both are a sign that the protective effect of the textile can no longer be guaranteed. Repairs can only be carried out by
competent companies.

Usage limits & risk analysis:

- Always wear protective clothing closed to ensure that the function is fulfilled.

- Ensure that the protective clothing is not too tight because this could limit your ability to move. Set the waist and cuffs
of the garment and also the trousers to your personal size. Ensure that the clothing has the right width and length.
Clothing that is too tight or wide can impact on the protective effect.

- Forreasons of safety, do not make any independent changes.

- Thereis also arisk of irreversible damage when the impact of the risk exceeds the tested values or the tested duration,
and occur in combination.

Some items contain ingredients that are known to be potential causes of allergies in sensitive persons and may lead to irri-
tating or allergic reactions on contact. Please seek medical advice immediately in case of allergic reactions.
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relatives a la p| de la santé et a la sécurité
de Iannexe Il du réglement (UE) 2016/425 et de la norme EN 13688 2013 relative aux vétements de

g g

El:ﬂ Informa(lons |mpor!an|es pour I’ u!lllsa!eur afin de garantir les fonctions de sécurité. Les vétements de
les |

Informations générales: Les instructions suivantes pour I'utilisation de vétements de protection doivent étre respectées.

‘ Ce produit est un équipement de protection individuelle (EPI) conformément au reglement (UE) 2016/425
relative aux équipements de protection individuelle tel qu'entrée en vigueur et adaptée dans le droit britannique.

Ce produit est un équipement de protection individuel (EPI) conforme a la réglement (UE) 2016/425.

AM

Vous trouvez la déclaration de conformité sous le lien suivant : www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Explication des symboles : La date de fabrication décrit la période de production en image et par écrit sur le label CE dans
I'article.

Le symbole de |'usine représente la production.

Les symboles de I'horloge repré la date de production, alors que le cercle de gauche repré-
sente I'année et celui de droite le mois.

Le symbole d'usine représente la production, alors que les chiffres correspondent au mois etal‘année
de production de l'article.
MM/AAAA

Genouillére pour travailler sur les genoux selon. selon EN 14404:2004+A1:2010 - Pour le niveau de performance et le type,
veuillez vous référer a I'étiquette.

Informations générales : Types de protection des genoux

Protége-genoux type 1: Protége-genoux indépendant d'un autre vétement et fixé sur la jambe. Protege-genoux type 2 :
Mousse plastique ou autre rembourrage dans une sacoche, rembourrage fixé sur les jambes du pantalon ou en permanence
sur le pantalon. La position du protége-genoux de type 2 dans ou sur le pantalon peut étre fixe ou ajustable. Protege-genoux
type 3 : Equipement qui n‘est pas fixé sur Imatioe corps mais qui accompagne les mouvements du porteur. Il peut étre placé
sur un seul genou ou sur les deux genoux. Protege-genoux type 4 : Protége-genoux pour un ou deux genoux, qui fait partie
des dispositifs avec des fonctions supplémentaires comme un cadre d‘aide au lever ou un siége pour les positions a genoux.
Le protege-genoux doit étre fixé sur le corps ou étre utilisé indépendamment du corps.

Niveaux de performance : Le niveau de performance est déterminé a partir de la pantalon/jean/combinaison/
collant/poche genouillére + genouilléres. Pour le niveau de performance et le type, veuillez vous référer a I'étiquette.

X = La catégorie de protection est indiquée sous le pictogramme (a larriére du rembourrage)

Il existe trois catégories de protection : Catégorie 0 : correspond a un protége-genoux adapté pour une surface plane et qui
n‘offre pas de protection contre les perforations. Catégorie 1 : correspond a un protége-genoux adapté pour une surface
plane ou inégale et qui offre une protection contre les perforations pour une force de (10015) N. Ces protége-genoux ne
conviennent pas pour les sols pointus sur lesquels une pression ponctuelle supérieure a 100 N est exercée et qui dépassent
1 cm de hauteur (par ex. dans I'industrie miniére ou dans les carriéres). Catégorie 2 : correspond a un protége-genoux
adapté pour une utilisation sur des sols plats ou inégaux dans des conditions difficiles et qui offre une protection contre les
perforations pour une force de (25010) N.

Utilisation : La protection selon la norme EN 14404:2004+A1:2010 est garantie uniqguement en portant une combinaison des
articles indiqués. En cas d‘association avec un autre produit ou un produit concurrent, la protection requise selon la norme
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EN 14404:2004+A1:2010 n'est pas assurée. Les protége-genoux doivent étre placés dans des poches pour protége-genoux
adaptées et étre fixés de fagon a ce que la pression de la personne agenouillée soit exercée sur la partie centrale du rem-
bourrage, afin de garantir une répartition optimale de la pression. Le coté marqué ou rainuré du protége-genoux doit toujours
étre a I'extérieur, I'intérieur est indiqué. Pour toutes les activités et travaux a genoux sur différentes surfaces, a condition
que les vétements de travail soient équipés de poches pour protége-genoux adaptées et qu‘une utilisation conforme soit
garantie. Les protége-genoux ne sont résistants ni aux produits chimiques, ni a la chaleur, ni au feu. En fonction du domaine
d‘application, l'utilisateur doit porter d‘autres équipements de protection individuelle (EPI) en fonction des taches (par ex.
des lunettes de protection, un casque de protection, etc.). La catégorie de protection doit dans tous les cas étre vérifiée en
amont ou étre définie avec le fabricant. Le fabricant n‘assume aucune resp bilité pour les dc ges liés a une utilisa-
tion non-conforme comme des positions agenouillées et accroupies excessives.

Plus d‘informations sur les genouilleres:

Avertissements :

- Les protége-genoux ne conviennent pas pour une utilisation comme protection dans les zones présentant
des risques de chute par exemple.

- Pour éviter tout reflux veineux dans les jambes et garantir une circulation sanguine normale,
le porteur doit changer de position régulierement lorsqu'il est a genoux ou se relever.

- Pliez vos genoux en restant bien droit, ne vous asseyez pas sur vos talons.

- Consultez un médecin si vos genoux ou mollets gonflent pendant les travaux a genoux

- Encas de modification des conditions ambiantes, comme la température, I'efficacité du protége-genoux
peut étre considérablement réduite

- Aucun protege-genoux ne peut offrir une protection parfaite contre les blessures

- Les salissures importantes, les modifications ou une utilisation inappropriée peuvent réduire
dangereusement |'efficacité du protege-genoux, voire I'annuler compléetement.

- Taille universelle pour des adultes entre 50 et 100 kg. En cas de poids supérieur a 100 kg, I'efficacité peut étre réduite.

- Les performances de la protection du genou peuvent étre réduites a des températures supérieures a 50 °C.

- Ades températures allant jusqu‘a-10 °C, la protection des genoux conserve ses propriétés amortissantes.

Le marquage est
le suivant : d,
- Date de production

- Date de production d, (MM/AAAA) ou le délai de péremption g (MM/AAAA)
- Lemarquage vers le haut est indiqué par une fleche vers le haut et la mention up
- Le coté gauche/droit est indiqué par left/right

- L'intérieur est indiqué par inside/ A I'extérieur par outside

- Lenuméro de lot est le Lot

- Unisize est la taille standard.

- Letype de protége-genoux est le type

- Lacatégorie de protection est le level

Innocuité : Les matériaux ne libérent pas de substances toxiques, carcinogénes, mutagenes, allergénes et toxiques pour la
reproduction et sont donc inoffensifs.

Consignes d'entretien :

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

Le protége-genoux doit uniquement étre nettoyé a I'eau froide. Les additifs spéciaux, ainsi que les températures de lavage ou
de séchage élevées, ne sont pas autorisés. Les protege-genoux doivent étre retirés du pantalonpour le nettoyage, le lavage, le
séchage et le repassage et étre réinséré dans la poche pour protége-genoux avant d'étre portés. Ne pas nettoyer au lave-linge.

83.71.590

& X A

Le protege-genoux doit rester dans le pantalon pendant le lavage.
Les additifs de lavage spéciaux ou les températures de séchage élevées ne sont pas autorisées.

Résistance a |'eau : La protection des genoux est rési al'eau. Cependant, aucun test d'étanchéité n‘a été effectué.
Vérification du protege-genoux : Les protége-genoux doivent étre vérifiés régulierement pour contrdler I'absence de dom-
mages visibles et, suite a un choc ou aprés avoir constaté des défauts, ils doivent étre remplacés. Les modifications ou une
utilisation non conforme peuvent altérer I'effet de protection de fagon considérable.

Stockage et transport : Le protége-genoux doit toujours étre protégé, stocké et transporté au sec, au frais et a I'abri de la
lumiére du soleil.
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Date de péremption : Dans le cadre d'une utilisation conforme, la durée de vie moyenne est d‘environ 5 ans.

Mise au rebut : Les protege-genoux défectueux peuvent étre élminés avec les déchets ménagers.

Composants principaux : Le protege-genou (83.71.580) est principalement composé de polyuréthane. Le protége-genou
(83.71.540,83.71.571, 83.71.610, 83.71.611) est principalement composé de polyethylene

Informations generales concernant les EPI : Consi d' ien et vieilli : L'EPI nécessite un entretien régulier
etadapté. La composition matérielle du textile estindiquée sur I'étiquette d'entretien cousue. Les indications sur |'étiquette
d'entretien sont essentielles pour préserver et protéger de fagon optimale les caractéristiques de protection. Séchez les
articles uniquement a l'ombre et stockez-les dans un lieu sec a I'abri de la lumiére. Il est possibleque I'usure liée a la pratique
oudesd ges réduisent considérabl la durée de vie des vétements. Les salissures liées aux saletés, a I'humidité,
ala sueur ou ala décoloration par la lumiére du soleil peuvent diminuer la durée de vie de I'EPI.

ol

Les facteurs de vieilli p sont

- Nettoyage, processus d'entretien ou de désinfection

- Effet des températures élevées ou faibles ou des changements de température

- Effetdes produns chimiques y compris de I'humidité

- Effets mécaniques (abrasion, contrainte de flexion, contrainte de pression et de traction)

- Contamination par ex. par des salissures, de I‘huile, des projections de métaux fondus, etc.
- Usure

Vérifiez aprés chaque lavage et séchage si le textile présente des déchirures ou si des bandes de caoutchouc deviennent
cassantes. Ces deux phénomenes indiquent que I'effet protecteur du textile ne peut plus étre garanti. Les réparations doivent
uniquement étre effectuées par des entreprises compétentes.

Limites d'utilisation et analyse des risques :

- Veuillez noter que les vétements de protection doivent étre portés fermés pour pouvoir remplir leur fonction.

- Ne choisissez pas des vétements de protection trop étroits, car sinon cela risquerait de rest reindre la liberté de
mo . Adaptez les vé avotre taille au niveau de la ceinture, des manches et des pantalons.

- Les modifications arbitraires ne sont pas autorisées pour des raisons de sécurité.

- Enoutre, il existe un risque de dommages irréversibles si les effets du risque dépassent les
valeurs controlées ou la durée controlée et surviennent conjointement.

Certains articles peuvent contenir des ingrédients connus pour étre une cause possible d'allergies chez les personnes
sensibles susceptibles de présenter des réactions de contact avec des irritations et/ou des allergies. En cas de réaction
allergique, contactez immédiatement un médecin.

kleding voldoet aan de fund. eisen voorb dheid en veiligheid van bijlage

EI:i] Belangrijke aanwuzmgen voor de gehrmker om aan de velllghﬂdsfunclles te voldoen. De beschermende
h ande
11 bij Verordening (EU) 2016/425 en EN 13688:2013 Heschermende kleding - Algemene vereisten.

Algemene informatie: De volgende instructies voor het gebruik van beschermende kleding moeten in acht worden genomen.

c € Bij dit product gaat het om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) volgens de verordening (EU) 2016/425.
Vous trouvez la déclaration de conformité sous le lien suivant : www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Verklaring van de symbolen: De productiedatum beschrijft het tijdstip van productie in woord en beeld op het PO-label in
het artike
& Het fabriekssymbool staat figuurlijk voor de productie.

De kloksymbolen geven de productiedatum aan, de linker cirkel staat voor het jaar en de rechter
cirkel voor de maand.

@ Het fabriekssymbool is een beeld voor de productie, terwijl de cijfers staan voor de maand en het
jaar waarin het artikel werd geproduceerd.
MM/JJJJ

Kniebescherming voor werken op de knieén vigs. volgens EN 14404:2004+A1:2010 - Raadpleeg het label voor prestati-
eniveau en type.
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Algemenelnformalle soorten kniebescherming

Knlekussens zun een beschermingsmiddel voor de knieén, die gebruikt worden bij werkzaamheden in knielende houding.

ming, die onafhankeluk is van andere kleding en aan het been wordt bevestigd. Knie-

heschermmg ype 2: schmmstof of andere wattering in zakken aan de broekspijpen of permanent aan de broek bevestigde
kniekussens. De plaats van kniebescherming type 2 in of aan de broek kan vast of verstelbaar zijn. Kniebescherming type
3: uitrusting, die niet aan het lichaam wordt, maar bij de bewegingen van de drager op de betreffende locatie aanwezig is.
Deze kan voor elk knie afzonderlijke of voor beide knieén aanwezig zijn. Kniebescherming type 4: kniebescherming voor één
of beide knieén, die deel uitmaakt van inrichtingen met extra functies zoals een frame als opstahulp of een zitje voor knie-
lende houding. De kniebescherming kan aan het lichaam bevestigd zijn of onafhankelijk van het lichaam worden gebruikt.

Preslallenlveaus Het prestatlenlveau wordt bepaald aan de hand van de combinatie broek/spijkerbroek/overall/panty/

hermerzak + knieb mers. Ipleeg het label voor prestatieniveau en type.

X = De prestatieklasse wordt onder het pictogram aangegeven (achterkant kussen)

X

Er zijn pi Klasse 0: is knieb ming, die geschikt is voor een vlakke ondergrond en geen bescherming
biedt tegen doorprikken. Klasse 1:is kniebescherming, die geschikt is voor een vlakke of oneffen ondergrond en bescherming
biedttegen doorprikken met een krachtvan (100+5) N. De kniekussens zijn niet geschikt voor puntige ondergronden, waarop
een puntbelasting van meer dan 100 N werkt en de punten hoger dan 1 cm zijn (bijv. in de mijnbouw of in steengroeven).
Klasse 2: is kniebescherming, die geschikt is voor gebruik op vlakke of oneffen ondergronden onder moeilijke omstandig-
heden en bescherming biedt tegen doorprikken met een kracht van (250+10) N.

Gebruik: De bescherming conform EN 14404:2004+A1:2010 is alleen gewaarborgd bij het dragen in combinatie met de
aangegeven artikelen. Bij het dragen in combinatie met een ander product of concurrerend product wordt de volgens EN
14404:2004+A1:2010 vereiste bescherming niet gewaarborgd. De kniekussens moeten in geschikte kniezakken worden
gestoken en zodanig in hun positie worden vastgezet, dat de meeste druk van de knie op het middelste gedeelte van het
kussen ligt, zodat een optimale drukverdeling gewaarborgd is. De geprofileerde of gekerfde kant van het kn|ekussen zital-
tijd aan de buitenkant, de binnenkant s als zodanig gemarkeerd. Voor alle knielende werk heden en werk: h op
verschillende ondergronden geschikt, mits de werkkleding is uitgerust met geschikte kniezakken en het beoogde gebruik
gewaarborgd is. De kniekussens zijn niet bestand tegen chemicalién, hitte of vuur. Afhankelijk van de individuele taak bij het
werk moet de gebruiker verdere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen (bijv. veiligheidsbril, veiligheidshelm ...).
Hetbeschermend vermogen rnoet inelk afzonderluk geval vooraf worden gecontroleerd of met de fabrikant worden afgestemd.
Over alle niet de moet door overleg met de fabrikant uitsluitsel worden verkregen. De fab-
rikant is niet aansprakeluk voor schade, die veroorzaakt wordt door onjuist gebruik zoals overmatig knikken en buigen.

Verdere opmerki voor de kni hermer:
Waarschuwingen:
- De kniekussens zijn niet voor gebruik in bijv. gebieden met gevaar voor vallen als beveiliging geschikt.
- Om veneuze verstopping in de benen te vermijden en een normale bloedsomloop te verzekeren,
moet de drager bij het knielen vaak de lichaamshouding wisselen of opstaan.
- Wanneer u in rechtop staande houding knielt, ga dan niet op uw hielen zitten.
- Raadpleeg een arts, wanneer uw knieén of kuiten bij knielend werken opzwellen
Bij verandering van de omgevingsomstandigheden zoals de temperatuur kan de prestatie
van de kniebescherming aanzienlijk worden verminderd
- Geen enkele kniebescherming kan volledig tegen letsel beschermen
- Verhoogde vervuiling, wijzigingen of onjuist gebruik kunnen de prestatie
van de kniebescherming op gevaarlijke wijze verminderen of zelfs geheel tenietdoen.
- Universele maat voor volwassenen tussen 50-100 kg. Bij een gewicht van meer dan 100 kg kan de prestatie minder worden.
- Bijtemperaturen boven de 50 °C kan de prestatie van de kniebescherming minder worden.
- Bijtemperaturen tot-10°C behoudt de kniebescherming de dempingseigenschappen.

De markering is: &,
Datum procuctie

Datum procuctie &,(MM/JJJJ)M vervaldatum g(MM/JJJJ)

De markering van de bovenzijde is pijl omhoog en up

- Links/rechts is left/right

Binnenkant is inside/Buitenkant is outside

Batchnummer is lot

- Unisize is universele maat.

Soort kniebescherming is type
Prestatieklasse is level
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Onschadelijkheid: De materialen geven geen toxische, carcinogene, mutagene, allergene of voortplanti ische stoffen
af en zijn daarom onschadelijk.

Onderhoudsinstructie:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

PAYT PN

Het kniekussen mag alleen met koud water worden gereinigd. Speciale wasadditieven en hoge was- of droogtemperaturen
zijn niet toegestaan. Kniekussens moeten bij het reinigen, wassen, drogen en strijken uit de betreffende broek worden ver-
wijderd en vervolgens weer in de kniezak worden gestoken voordat ze worden gedragen. Niet in de wasmachine wassen.

83.71.590

AP0 P2

De kniebeschermer kan tijdens het wassen gewoon in de broek blijven.
Speciale wasadditieven of hoge droogtemperaturen zijn niet toegestaan.

Waterb digheid: de kniebeschermer is waterb dig. Er werd echter geen waterdichtheidstest uitgevoerd.
Controle van de kniebeschermer: de kniebeschermers moeten regelmatig op zichtbare beschadigingen gecontroleerd en
na een hotsing of na vaststelling van gebreken vervangen worden. Veranderingen of niet-reglementair gebruik kunnen de
beschermende werking aanzienlijk beinvloeden.
Opslag en transport: Het kniekussen moet altijd droog, koel en beschermd tegen zonlicht opgeslagen en getransporteerd
worden.
Vervaldatum: de gemiddelde houdbaarheidsduur bedraagt bij een correcte behandeling circa 5 jaar.
Afvalverwuderlng Defecte knlekussens kunnen met het restafval worden afgevoerd.

hermer (83.71.580) bestaat voornamelijk uit polyurethaan. De kniebeschermer (83.71.540,
83.71.571,83.71.610, 83.71.611) bestaat voornamelijk uit polyetheen.

Algemene informatie voor PBM:
Onderhoudsinstructie & dering: De PBM heefl regelmatige en juiste verzorging nodig. De samenstelling van het tex-
tielmateriaal is op het ingenaaide onderhoudslab gegeven. De informatie op het onderhoudslabel is beslissend voor
het optimaal behoud en de instandhouding van het beschermend vermogen. Droog de artikelen alleen in de schaduw en
bewaar ze op een tegen licht beschermde, droge plaats. Het is mogelijk dat slijtage of schade die in de praktijk optreedt de
levensduur van de kleding aanzienlijk kan verkorten. Ook verontreiniging door vuil, vocht en zweet of bleken door zonlicht

kan de levensduur van de PBM verkorten.

Mogelijke verouderingsfactoren zijn onder meer:

- reinigings-, onderhouds of desinfectieprocessen

inwerking van hoge of lage temperaturen of temperatuurschommelingen
inwerking van chemicalién inclusief vocht

- mechanische inwerkingen (slijtage, buigbelasting, druk- en trekbelasting)
besmetting bijv. door vuil, olie, spatten van gesmolten metaal enz.
slijtage

Controleer na elk was- en droogproces of het textiel scheuren vertoont of dat de rubberen banden broos worden. Beide zijn
tekenen dat de beschermende werking van het textiel niet meer gegarandeerd kan worden. Reparaties mogen alleen door
bevoegde bedrijven worden uitgevoerd.

- . . |

- Let erop dat de beschermende kleding gesloten gedragen moet worden om zijn functie te kunnen vervullen.
Kies de beschermende kleding niet te nauw omdat dit de bewegingsvrijheid kan beperken.

Pas tailleband, mouwen en broek aan uw maat aan. Zorg voor passende kleding (breedte + lengte).

Te strakke of te wijde kleding kan de beschermende werking aantasten.

Eigenmachtige veranderingen zijn om veiligheidsredenen niet toegestaan.

Verder bestaat er het risico op onherstelbare schade als de blootstelling aan het gevaar de

geteste waarden of de geteste duur overschrijdt en in combinatie optreedt.

Sommige artikelen bevatten mogelijk ingrediénten waarvan bekend is dat ze een mogelijke oorzaak zijn voor allergieén bij
gevoelige personen, die irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen. Raadpleeg bij allergische reacties
onmiddellijk een arts.
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Wazne owki dla uzy i zliwiaj petnienie funkcji bezpi i
0Odziez ochronna spelnla podstawowe wymagama w zakresie ochrany zdrowia i bezpieczenstwa zgodnie

z zatacznikiem Il do rozporzadzenia (UE) 2016/425 oraz norma EN 13688:2013 ,0dziez ochronna” -
Wymagania ogélne

Informac]eogolne Nalezy koniecznie przestrzega¢ wskazowek dotyczacych uzytkowania odziezy roboczej, zamieszczonych

w niniejszej broszurze informacyjnej.

< € W przypadku tego produktu chodzi o $rodki ochrony indywidualnej ($01) zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
2016/4

Deklaracje zgodnosci mozna znalezé pod nastepujacym linkiem: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Objasnienie symboli: Data produkcji okresla moment produkcji w formie ilustracii i tresci na etykiecie z oznaczeniem PO

znajdujacej sie na produkcie.

Symbol fabryki oznacza produkcje.

Symbole zegara oznaczajg date produkcji: w lewym kotku podany jest rok, a w prawym - miesigc.

M Symbol fabryki w formie ilustracji przedstawia date produkcji; liczby okreslaja miesiac i rok, w kto-
rym wyprodukowano artykut.
MM/RRRR

Ochraniacze kolan do pracy na kolanach wg. EN 14404:2004+A1:2010 - Poziom wydajnosci i typ podano na etykiecie.

je ogdlne: Typy ochraniaczy kolan

Poduszki ochraniaczy kolan s elementami odziezy ochronnej stuzacymi do ochrony kolan 0séb wykonujacych prace w
pozycji kleczacej. Ochraniacze kolan typ 1: Ochraniacze kolan niezalezne od pozostatych elementéw odziezy i mocowane
na nogach. Ochraniacze kolan typ 2: Pianka z tworzywa sztucznego lub inne poduszki umieszczone w kieszeniach na no-
gawkach spodni lub poduszki przymocowane na state do spodni. Ochraniacze kolan typu 2, w lub na spodniach, moga byé
przymocowane na state lub ruchome. Ochraniacze kolan typ 3: Wyposazenie, ktére nie jest przymocowywane do ciata, ale
zmienia pozycje zgodnie z ruchami, ktére wykonuje osoba noszgca ubiér. Poduszka moze stanowi¢ ochrone dla jednego lub
dla obu kolan. Ochraniacze kolan typ 4: Ochraniacze jednego lub obu kolan, bedace czes$cig przyrzadu z dodatkowymi
funkcjami, takiego jak rama urzadzenia pomocniczego przy wstawaniu lub siedziska do pozycji kleczacej. Ochraniacz moze
by¢ przymocowany do ciata lub do urzadzenia.

Poziomy wydajnosci: Poziom wydajnosci jest okreslany na podstawie kombinacii spodni/dzinsow/kombinezon/rajstop/
kieszonki na nakolanniki + nakolanniki. Poziom wydajnosci i typ mozna znalez¢ na etykiecie.

X = Poziom ochrony jest pokazany na piktogramie (tylna strona poduszki

Satrzy poziomy ochrony: Poziom 0: poziom ochrony, ktdry jest odpowiedni w przypadku réwnych powierzchni, zapewniajgcy
ochrone przed przebiciem. Poziom 1: poziom ochrunyodeW|edn|wprzypadkurownych|n|erownychpOW|erzchn| zapewniajacy
ochrone przed przeblmem osile (100+5) N. Poduszki nie nada]a sie do podlozy z ostryml zakoriczeniami, ktére punktowo
dziataja sila wyzsza niz 100 N i s3 wyzsze niz 1 cm (np. w k Poziom 2: poziom ochrony
odpowiedni w przypadku uzytkowania na réwnych i nierownych podtozach, w trudnych warunkach, zapewniajacy ochrone
przed przebiciem o sile (250410) N.

Uzytkowanie: Ochrona zgodna z EN 14404:2004+A1:2010 jest gwarantowana tylko, jesli wyrob uzytkuje sie w potaczeniu z
innymi wskazanymi wyrobami. Jeslinoszone razem zinnym produktem lub produktem konkurencyjnym, ochrona wymagana
zgodnie z EN 14404:2004+A1:2010 nie jest zagwarantowana. Poduszki nalezy umiesci¢ w specjalnych kieszeniach spodni
na wysokosci kolan i zamocowac w taki sposéb, zeby gtowny nacisk na kolana byt wywierany w centralnej czesci poduszki,
dzieki czemu zostanie zapewniony optymalny rozktad nacisku. Wyttoczona lub wycieta strona poduszki znajduje si¢ zawsze
nazewnatrz, strona wewnetrznajest oznaczona. Nadaje sie do wszystkich praci czynnosci wykonywanych w pozycji kleczacej
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naréznych podtozach, pod warunkiem, ze odziez robocza posiada odpowiednie kieszenie na wysokosci kolan i zapewnione
jestuzytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Poduszki nie s3 odporne na dziatanie chemikaliow, wysokich temperatur i ognia.
W zaleznosci od indywidualnych zastosowar podczas prac, uzytkownik powinien nosi¢ dodatkowa odziez ochronng zgodnie
z wykonywanymi zadaniami z'lp. okulary ochronne, kask itp.). Poziom ochrony nalezy w kazdym przypadku sprawdzic przed
rozpoczeciem prac lub ustali¢ u producenta. Wszystkie niezdefiniowane obszary zastosowania nalezy uzgodni¢ z producen-
tem. Producent zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania, jak np.
na skutek nadmiernego zginania lub wykrecania.

Informacije ogéIne dotyczace $OI:

Informacje ostrzegawcze:

- Poduszki nie nadaj si¢ do uzytkowania jako ochrona w obszarach zagrozonych upadkiem.

- Aby zapobiec zatorowi zylnemu w nogach i zapewni¢ normalny przeptyw krwi, uzytkownik
spedzajacy czas w pozycji kleczacej powinien czesto zmieniac pozycje ciata lub wstawaé.
Nalezy klecze¢ w pozycji wyprostowanej, nie siadac na pigtach.

- Nalezy zgtosic sie do lekarza, jezeli kolana lub tydki puchng podczas prac w pozycji kleczacej.
W przypadku zmiany warunkéw otoczenia, takich jak temperatura, poziom ochrony wyrobu moze
W znaczacym stopniu ulec zmniejszeniu.

- Zaden ochraniacz kolan nie zapewnia petnej ochrony przed urazami.

Wzmozone zabrudzenia, modyfikacje lub nieprawidfowe uzytkowanie moga w niebezpieczny sposob obnizy¢
poziom ochrony ochraniaczy lub sprawi¢, ze nie bedg zapewniaty zadnej ochrony.

- Uniwersalny rozmiar dla osob dorostych o wadze 50-100 kg.

Przy wadze wigkszej niz 100 kg poziom ochrony moze sig obnizy¢.

Przy temperaturach powyzej 50 °C poziom ochrony ochraniaczy moze sig obnizy¢.

- Ochraniacze kolan zachowujg swoje wtasciwosci amortyzujgce w temperaturze do -10°C.

Oznaczenia: .
- Data produkcji &,

Data produkcji &,(MM/RRRR) lub data trwatosci g (MM/RRRR)
- Oznaczenie w gore, strzatka skierowana w gére i up

Lewo/prawo to left/right

Strona wewnetrzna to inside/na zewnatrz to outside

- Numer partii to lot

Rozmiar uniwersalny to unisex.

- Typ ochraniacza kolan to typ

- Poziom ochrony to level

Brak szkodliwosci: Materiaty nie uwalniaja zadnych substancji toksycznych, rakotwérczych, mutagennych, alergennych ani
dziatajacych szkodliwie na rozrodczos$¢ i s tym samym nieszkodliwe.

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

PGP

Poduszka ochraniacza kolan moze by¢ czyszczona tylko zimng woda. Specjalne dodatki do wody, jak rowniez wysokie
temperatury czyszczenia i suszenia nie sa dozwolone. Nalezy wyja¢ poduszki ze spodni przed rozpoczeciem czyszczenia,
prania, suszenia i prasowania, a nastepnie umiescic z powrotem w kieszeni na ochraniacze, zanim odziez zostanie ponownie
uzyta. Nie nalezy prac w pralce.

83.71.590

&) AR 54

Podczas prania wktadka nakolannikowa moze pozostac w spodniach.
ie specjalnych dodatkow do prania lub suszenie w wysokich temperaturach jest zabronione.

Wodoodpornosé: Ochraniacz na kolana jest wodoodporny. Nie przeprowadzono jednak testu wodoodpornosci.

Kontrola wktadki nakolannikowej: Wktadki nakolannikowe nalezy regularnie sprawdzac pod katem widocznych uszkodzen
iwymienia¢ w przypadku uderzenia lub stwierdzenia wad. Modyfikacje lub niewtasciwe uzytkowanie moga znacznie pogorszy¢
dziatanie ochronne.

Magazynowanie i transport: Poduszki ochraniaczy kolan nalezy przechowywac i transportowa¢ w warunkach suchych,
chtodnych i chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym.

Termin przydatnosci: w przypadku prawidtowego uzytkowania Sredni okres trwatosci wynosi okoto 5 fat.

Utylizacja: Wadliwe poduszki moga by¢ zutylizowane razem z innymi odpadami.
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Gtéwneel : Wktadki nak (83.71.580) s wykonane gtéwnie z poliuretanu. Wktadki nakolannikowe (83.71.540,
83.71.571, 83. 71. 610, 83.71.611) sg wykonane gtéwnie z polietylen.

Inforrnac]e ogolnedo!yczqceSOI Infurmac]edatyczqceplelegnac]l istarzenia: SOIwymagaJaregu\arneuspeqahstyczne]
pielegnacii. Sktad tkaniny znajduje sie na wszytej metce. Informacje podane na metce majg utatwic zachowanie mozliwie
najlepszych cech ochronnych materiatu. Produkty nalezy suszy¢ wytacznie w cieniui przechowywac w zaciemnionym, suchym
miejscu. Na skutek zuzycia lub uszkodzenia podczas stosowania okres uzytkowania odziezy moze ulec znacznemu skréce-
niu. Zanieczyszczenia spowodowane brudem, wilgocia, potem lub wyblaknieciem na skutek dziatania promieni stonecznych
moga réwniez skroci¢ okres uzytkowania SOI.

Mozliwymi czynnikami wptywajacymi na starzenie si¢ odziezy sa m.in.:

czyszczenie, konserwacja lub dezynfekcja

- dziatanie wysokiej lub niskiej temperatury albo zmiany temperatury

dziatanie srodkow chemicznych, wtgcznie z wilgocia

- urazy mechaniczne (Scieranie, naprezenie zginajace, Sciskajace i rozciagajace)

- zanieczyszczenie, np.: brudem, olejem, odtamkami stopionego metalu, itd.

- zuzycie

Po kazdym praniu i suszeniu nalezy sprawdzi¢, czy materiat tekstylny nie ma rozdaré, agumowe $ciggacze nie s popekane.
Obie sytuacje $wiadczg o tym, ze materiat tekstylny nie moze gwarantowac funkcji ochronnej. Odziez mogg naprawia¢
wytacznie specjalistyczne firmy.

Zakres stosowania i analiza ryzyka:

- Zwrd¢ uwage na to, ze odziez ochronng nalezy nosi¢ zapieta, aby petnita funkcje ochronng.

- Nie wybieraj zbyt ciasnej odziezy ochronnej, w przeciwnym razie moze ona ogranicza¢ swobode wykonywania ruchow.
Dopasuj odziez do wzrostu za pomoca $ciggacza, regulujac ramigczka i spodnie. Zwré¢ uwage na dopasowanie odziezy
(szeroko$¢ + dtugo$c). Zbyt obcista lub zbyt luzna odziez moze sprawic, ze nie bedzie ona petnita swojej funkcji
ochronnej.

- Z przyczyn bezpieczenstwa zabrania si¢ wprowadzania samowolnych modyfikacji produktu.

- Ponadto istnieje ryzyko spowodowania nieodwracalnych szkdd, jezeli szkodliwe oddziatywanie przekroczy okreslone
wartosci, bedzie zbyt dtugotrwate lub jezeli oba czynniki beda wystepowac jednoczesnie.

Niektore artykuty moga zawierac sktadniki, co do ktérych wiadomo, ze moga wywotywac alergie u 0séb uczulonych, u kté-
rych mozliwe jest wystapienie podraznien i/lub kontaktowych reakcji alergicznych. W przypadku wystapienia reakcji alergi-
cznych nalezy natychmiast zasiegna¢ porady lekarza.

DileZita upozornéni pro uzivatele pro spinéni bezpecnostnich funkci.
Ochranny odév spliiuje zakladm pozadavky na uchranu zdraw a bezpecnns( prilohy Il nafizeni (EU) 2016/425
anormy EN 13688:2013 Ochranné odévy - V§ p y

Obecné informace: Je bezpodminecné nutno dodrzovat pokyny z této informacni brozury k pouzivani ochranného odévu.

C € U tohoto vyrobku jde o osobni ochranné prostedky dle nafizeni (EU) 2016/425.

Prohlaseni o shodé najdete na nasledujicim odkazu:www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Vysvétleni symboli: Datum vyroby uvédi ¢as vyroby pomoci obrazku a textu na etiketé PO vyrobku.
M Tovarni symbol vyobrazuje vyrobu.

Symboly hodin predstavuji datum vyroby, kdy levy krouzek zobrazuje rok a pravy mésic.

@ Tovarni symbol predstavuje vyrobu, zatimco ¢isla znamenaji mésic a rok, kdy byl vyrobek vyroben.
MM/RRRR
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Ochrana kolen pro praci na kolenou dle podle EN 14404:2004+A1:2010 - Uroveii vjkonu a typ naleznete na stitku.

Vseobecné informace: Typy ochrany kolen

Vycpavky ochrany kolen pouzivaji klecici jako jeden z osobnich ochrannych prostiedki pro ochranu kolen.

Ochranakolen - typ 1: Ochranakolen, ktera je nezavisla na jiném odévu a upeviiuje se nanohu. Ochrana kolen - typ 2: Lehceny

plast nebo jiné vycpavky v kapsach, vycpavky upevnéné na nohavicich nebo stale na kalhotach. Pozice ochrany kolen typu

2 v kalhotach nebo na kalhotach mize byt pevna nebo nastavitelnd. Ochrana kolen - typ 3: Vybaveni, které se neupeviuje

natélo, nybrz je pfi pohybu nositele na daném misté. Lze jej pouZit pro jednotlivé koleno nebo pro obé kolena. Ochrana kolen
-typ 4: Ochrana pmJedno nebo obé kolena, kteraje soucésti pomicek p|n|C|ch dalsi funkce, jako je opéra pro vstavani nebo

sedétko pro pozici vklece. Ochrana kolen smi byt upevnéna na télo nebo ji Ize pouzit nezavisle na téle.

Vykonnostni irovné: Vykonnostni Groveri se urcuje zkombinace kalhoty/dZziny/kombinézy/puncochéce/kapsana podkolen-
ky + chranice kolen. Uroven vykonu a typ naleznete na Stitku.

X = vykonovy stupen je uveden pod piktogramem (zadni strana vycpavky)

Existuji tfi vykonové stupné: Stupe 0: je ochrana kolen, ktera je vhodnd pro rovné povrchy a nechréni proti propichnuti.
Stupen 1: je ochrana kolen, ktera je vhodné pro rovné nebo nerovné povrchy a chrani proti propichnuti pfi sile (100£5) N.
Nakoleniky jsou nevhodné pro Spicaté podklady, na které bodové pisobi tlak vy$si nez 100 N a které jsou vy$sinez 1cm
(nap. v hornictvi nebo kamenolomu). Stupeii 2: je ochrana kolen, kterd je vhodna pro pouziti na rovnych nebo nerovnych
povrsich v tézkych podminkach a chrani proti propichnuti pfi sile (25010) N.

Pouzivani: Ochrana dle EN 14404:2004+A1:2010 je zarucena jen pfi noSeni v kombinaci s uvedenymi vyrobky. Pfinoseni ve
spojeni s jinym vyrobkem resp. konkurencnim vyrobkem neni zarucena pozadovand ochrana dle EN 14404:2004+A1:2010.
Nakoleniky se umisti do vhodnjch kolennich kapes a zafixuji se ve své pozici tak, aby na centraini ¢dst vycpévky doléhal
hlavni tlak kleciciho, takZe je zaruteno optimélni rozdéleni tlaku. Hrubé resp. zdrsnéna strana kolenni vycpavky je vzdy vne,
vnitini strana je oznacena. Pro veskeré innosti vklee a prace na riznjch povrsich, s podminkou, Ze pracovni odév je vyba-
ven vhodnymi kolennimi kapsami a ze je zaruceno pouzivaniv souladu s urcenim. Nakoleniky nejsou odolné viici chemikaliim,
zaru ani ohni. Podle dané prace musi uzivatel nosit dal$i osobni ochranné vybaveni (00V) v zavislosti na stanoveni kol
(napf. ochranné bryle, ochrannd pfilba ..). Schopnost ochrany je v kazdém jednotlivém piipadé nutno predem zkontrolovat
nebo projednat s vyrobcem. Veskeré oblasti pouziti, které nebyly definovany, je tfeba konzultovat s vjrobcem. Za $kody,
které vzniknou neodbornym pouzivanim, napf. nadmérnym ohybénim, vyrobce neruéi.

Dalsi pokyny k chrani¢im kolen:

Vystrazna upozornéni:

- Nékoleniky nejsou vhodné jako ochrana pro pouzivani napf. v oblastech s rizikem padu.

Abyste zabranili zpétnému vzduti krve v nohéch a zajistili normélni cirkulaci krve,

méli byste pfi kleceni ¢asto ménit pozici téla nebo vstavat.

- Klecte ve vzpfimené pozici, nesed'te na patéch.

Pokud Vase kolena nebo Iytka pfi praci vklece natecou, vyhledejte |ékafe

Pfi zméné podminek prostredi, jako napf. teploty, se vykon ochrany kolen miize znacné snizit

- Zadnd ochrana kolen nemize zcela chranit proti poranéni

Vy$si znecisténi, zmény nebo chybné pouzivani mize vykon ochrany kolen nebezpecné snizit nebo zcela vyrusit.
Univerzalni velikost pro dospélé mezi 50-100 kg. Pfi hmotnosti nad 100 kg mize dojit ke snizeni vykonu.
- Pi teplotach nad 50 °C mize byt vykon ochrany kolen snizen.

Ochrana kolen si zachovava své tlumici vlastnosti u teplot az do-10 °C.

Prvky oznaEenl’:d,
Datum vyroby
- Datum v?robyd’ (MM/RRRR) nebo doba pouzitelnosti g (MM/RRRR)
- oznaceni sméru nahoru - Sipka nahoru a up
- vlevo/vpravo - left/right
- vnitfni strana - inside/vnéjsi strana - outside
- Cislo Sarze - Lot
- unisize - jednotnd velikost.

- typ ochrany kolen - typ
- vykonovy stupe - level

Nezévadnost: Materidly neuvolfiuji toxické, karcinogenni, mutagenni, alergenni a reprodukéné toxické substance, a proto
nejsou zévadné.
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Upozornéni k idrzbé:

83.71.580,83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KB >4

Nékoleniky se smi €istit jen studenou vodou. Specidini praci pisady a ani vysoké teploty prani a suseni nejsou pfipustné.
Nékoleniky se pfi ¢isténi, prani, suSeni a zehleni musi z kalhot vyjmout a poté pfed noSenim znovu vlozit do kapsy na néko-
leniky. Neperte v pracce.

83.71.590

&) R SR

Nakolenik mize pfi prani zistat v kalhotach.
Specidlni praci pfisady nebo vysoké teploty jsou nepfipustné.

Vodéodolnost: Chranice kolen jsou vodéodolné. Nebyl v§ak proveden test vodotésnosti.

Kontrola nakoleniku: Nakoleniky je nutné pravidelné kontrolovat z hlediska viditelnjch poskozeni a po nérazu nebo zjisténi
nedostatku se musi vyménit. Upravy nebo nepfiméfené pouziti mohou vyrazné narusit ochranny icinek.

Skladovani a preprava: Nékoleniky vzdy skladujte a prepravujte v suchu, chladu a chrdnéné proti slunecnimu svétlu.
Termin przydatnosci: w przypadku prawidtowego uzytkowania $redni okres trwatosci wynosi okoto 5 lat.

Likvidace: Poskozené nakoleniky Ize zlikvidovat spolu s odpadem.

Hlavni soucasti: Nakolenik (83.71.580) je vyroben predevsim z polyuretanu. Nakolenik (83.71.540, 83.71.571, 83.71.610,
83.71.611) je vyroben predevsim z polyetylen.

Vseobecnd informace pro ochranné osobni vybaveni: Pokyn k oSetfovani & starnuti: Osobni ochranné vybaveni vyzaduje
pravidelnou a odbornou pééi. Materidlové slozeni textilu se nachazi ve vsité etiketé s informacemi o osetfovani. Udaje na
etiketé s informacemi o oSetfovani jsou rozhodujici pro nejlepsi mozné zachovéni a udrzeni ochranného Gcinku. Suste
vyrobky jen ve stinu a skladujte je na suchém misté chranéném pfed svétlem. Je mozné, Ze opotrebenim, k némuz dochézi
v praxi, nebo poskozenim muze byt Zivotnost odévu znatné snizena. Zivotnost osobniho ochranného vybaveni mize byt
snizena také znecisténim, vihkem, potem nebo vyblednutim v disledku slune¢niho svétla.

Mozné faktory starnuti jsou mimo jiné:

- ¢isténi, udrzba nebo dezinfekcni procesy

puisobeni vysokych nebo nizkych teplot nebo zmény teploty

plsobeni chemikalii véetné vihkosti

- mechanické vlivy (odér, ohybani, zatéZovani tlakem a tahem)
kontaminace napf. necistotami, olejem, stiikanci roztaveného kovu atd.
- opotfebeni

Po kazdém prani a suseni zkontrolujte, zda textil nevykazuje trhliny nebo zda nejsou poskozena stazeni na gumu. Oboji je
znakem toho, ze ochranny Gcinek textilu jiz nemuze byt zarucen. Opravy smi provadét jen kompetentni firmy.

Limity pouzivani a analyza rizik:

Vezméte na védomi, ze ochranné odévy se musi nosit zaviené, aby mohly pInit svou funkci.

- Nikdy nevolte pfili$ izky ochranny odév, protoze jinak mize dojit k omezeni svobody pohybu.
Nastavte odév v pase, u rukavi a kalhot na Vasi velikost. Dbejte na to, aby odév odpovidal Vasi velikosti (Sitka + délka).
Prilis dzky nebo prilis iroky odév miize negativné ovlivnit ochranny ucinek.

- Svévolné zmény nejsou z bezpecnostnich duvodt povoleny.

Dale existuje toto riziko nevratnych skod, kdyz pasobeni ohrozeni prekracuje testované hodnoty

nebo testované trvani a vyskytuji se v kombinaci.

Neékteré vyrobky mohou obsahovat latky, o kterych je zndmo, Ze mohou byt u citlivych lidi pficinou alergii, které mohou
zplsobit drazdivé a/nebo alergické kontaktni reakce. V pfipadé alergické reakce ihned vyhledejte Iékare.

Dolezne pokyny pre pnuzwalera polrebne na spinenie bezpe¢nostnych funkcii.
odev splia y pre ochranu zdravia a hezpecnos! prilohy Il nariadenia (EU)
2016/425 anormy EN 13688: 2013 Och y odev - becné p ky.

Vieobecné informacie: Pokyny z tejto informacnej brozry pre pouzitie ochranného odevu treba bezpodmienecne dodrziavat.

C € Pri tomto produkte ide 0 0sobné ochranné pracovné prostriedky (00PP) podfa nariadenia (EU) 2016/425.
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Vyhlasenie o zhode néjdete na nasledujicom linku: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Vysvetlenie symbolov: Datum vyroby opisuje ¢as vyroby formou obrézka a napisu na etikete PO na produkte.

& Symbol fabriky zobrazuje pdvod vyroby.

Symboly hodin predstavuji ddtum vyroby, zatial ¢o favy kruh predstavuje rok a pravy mesiac.

Symbol tovarne symbolizuje vyrobu, zatial ¢o ¢isla predstavuji mesiac a rok, v ktorom bol produkt
vyrobeny.

MM/RRRR

Ochrana kolien pre pracu na kolenach podra. poda EN 14404:2004+A1:2010 - Urovei vykonu a typ najdete na Stitku.

Vseobecné informacie: Typy chranicov kolien

Kolenné vypchavky sd ochranné prostriedky, ktoré klaCiace osoby pouzivaji na ochranu kolien.

Chrani¢ kolien typu 1: Chréni¢ kolien, ktory je nezévisly od ostatného oblecenia a je pripevneny na nohe. Chranié kolien typu
2:Penovy odlahceny plast alebo iné vypchévky vo vreckdch, nanohaviciach alebo trvalo na nohaviciach pripevnené vypchav-
ky. Poloha chrénica kolien typu 2 v nohaviciach alebo na nich moze byt pevnd alebo nastavitelnd. Chréni€ kolien typu 3:
Vybavenie, ktoré nie je pripevnené na tele, ale pri pohyboch osoby, ktora ho nosi, je umiestnené na prisluSnom mieste. Moze
byt k dispozicii pre kazdé jedno koleno alebo pre obe kolend. Chranic kolien typu 4: Chranic kolien na jedno koleno alebo
obe kolend, tast zariadeni s dopInkovymi funkciami napr. ramu ako pomacky pri vstavani alebo sedadla pri kfaku. Chréni¢
kolien moze byt pripevneny na tele alebo moze byt pouzity nezévisle od tela.

Vykonnostné drovne: Vykonnostna troven sa urCuje z kombinécie nohavice/dzinsy/kombinézy/pancuchy/vrecko na néko-
lenniky + chranice kolien. Urover vykonu a typ néjdete na $titku.

X = Vykonovy stupen je uvedeny pod piktogramom (zadné strana vypchavky)

Existuju tri vykonové stupne: Stupei 0: je chranic kolien, ktory je uréeny na rovné povrchy a neposkytuje ochranu pred
prerazenim. Stupei 1: je chranic kolien, ktory je urceny narovné alebo nerovné povrchy a poskytuje ochranu pred prerazenim
pri sile (100 + 5) N. Kolenné vypchévky nie st vhodné na Spicaté podklady, na ktoré bodovo pasobi vyssi tlak ako 100 N a
stivyssie ako 1cm (napr. vbanskom priemysle alebo v kameiolome). Stupeni 2: je chranic kolien, ktory je vhodny na pouzitie
na rovnom alebo nerovnom povrchu za stazenych podmienok a poskytuje ochranu pred prerazenim prisile (250 + 10) N.
Poutitie: Ochrana v silade s EN 14404:2004+A1:2010 je zabezpecena iba pri noseni v kombinécii s uvedenymi produktmi.
Pri noseni v spojeni s inym produktom prip. konkurencnym produktom nezabezpeéi ochranu pozadovand v silade s EN
14404:2004+A1:2010. Chrénice kolien treba vlozit do vhodnych vreciek na kolenach a v danej polohe ich zafixovat tak, aby
hlavny tlak bol vyvijany na centrélnu East vypchévky kfatiacej osoby tak, aby bolo zabezpecené optiméine rozlozenie tiaku.
Vypukld prip. vribkovana strana kolennej vypchévky musi byt vzdy na vonkajsej strane, vnitorné strana je oznacena. Pri
vsetkych Cinnostiach a pracach v kfaku na roznych podkladoch, za predpokladu, ze pracovny odev je vybaveny vhodnymi
vreckami na kolendch a je zabezpecené pouzitie v stilade s Gcelom. Chranice kolien nie st odoIné ani voci chemikaliam, ani
voci teplu, ani voci ohiiu. V stlade s osobnym nasadenim pri praci musi pouzivatel nosit dalsie osobné ochranné pracovné
prostriedky (OOPP) podla zadania Gloh (napr. ochranné okuliare, ochrannd prilba ..). Schopnost ochrany treba v kazdom
jednom pripade vopred preverit alebo sijunechat odsthlasit vyrobcom Vsetky nedefinované oblasti pouzitia treba konzultovat
s vyrobcom. Pri $kodach, ktoré vzniknt v dosledku neodborného pouzitia, ako napr. pri nadmernom zalomeni a ohnuti,
vyrobca vylici poskytnutie akéhokolvek rucenia.

Dalsie informacie ku kolennej vypchavl

Vystrazné upozornenia:

- Kolenné vypchévky nie si vhodné ako zabezpecenie pri pouziti napr. v oblastiach ohrozenych pasom.

Aby sa zabranilo vendznemu upchatiu nohach a zabezpecila normélna cirkulacia krvi,

mal by nositel pri kfacani ¢asto striedat drzanie tela alebo vstavat.

~ Klaknite si pri vzpriamenom drzani tela, nesadajte si na péty.

Ked vase koleno alebo Iytko pri préci v kfaku napuchne, vyhladajte lekara

V pripade zmeny okolitych podmienok, ako je teplota, moze byt vykon chrénica kolien podstatne zredukovany
- Ziadny chréni¢ kolien nedokaze dplne chrénit pred poraneniami

Zvy$ena miera znecistenia, zmeny alebo chybné pouzivanie mdze vykon chranica kolien nebezpeénym sposobom
zredukovat alebo kompletne zrusit.
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- Univerzélna velkost pre dospelych s hmotnostou 50 - 100 kg.
Pri hmotnosti vy§sej ako 100 kg moze do1st k redukovanému vykonu.
- Priteplotdch vysSich ako 50 °C sa moze vykon chranica kolien znizit.
- Chranice kolien si zachovévaju svoje izolaéné vlastnosti pri teplotdch az-10 °C.

Oznacenie

predstavuje: &,.
Datum vyroby

- Datum vyroby&, (MM/RRRR) alebo datum exspiracie g (MM/RRRR)

- oznacenie smerom nahor je Sipka smerom nahor a up

- vlavo/vpravo je left/right

- vnitornd strana je inside/zvonka je outside

- ¢islo Sarze je lot

- unisize je univerzalna velkost.

- typ chranica kolien je typ

- vykonovy stuper je lev

Neskodnost: Z materidlov sa neuvolfiuju Ziadne toxické, karcinogénne, mutagénne, alergénne latky a latky toxickeé pre re-
produkciu a preto st neskodné.

Pokyny k oSetrovaniu:

83.71.580,83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KBRI >

Kolennd vypchévka sa smie Gistit iba pomocou studenej vody. Specialne prisady na umyvanie, ako aj vysoké teploty pri
umyvani a suseni nie st dovolené. Kolenné vypchéavky treba pri Cisteni, prani, suseni a zehleni z prislu§nych nohavic vybrat
a potom pred nosenim ich znovu vlozit naspat do vrecka na kolene. Neperte ich v pracke.

83.71.590

&) KR A

Nohavice sa mdzu prat aj s chrani¢mi kolien.
Nepouzivajte $pecidlne pripravky na pranie ani vysoké teploty susenia.

Vodeodolnost: Chranice kolien si odolné voci vode. Skiska vodotesnosti véak nebola vykonana.

Kontrola kolennej podlozky: Kolenné podlozky prawdelne kontrolujte, Ci nie su poSkodené, a po néraze alebo po zisteni chyb
ich vymeiite. Zmeny alebo nespravne pouzitie mozu vjrazne narusit ochranny Gcinok.

Skladovanie a preprava: Kolennd vypchavka musi byt vzdy ulozend a prepravovana v suchu, chlade a chranend pred vplyvom
sinecného ziarenia.

Zivotnost: Priemerné trvacnost je pri spravnom zaobchadzani priblizne 5 rokov.

Likviddcia: Chybné kolenné vypchavky mozno zlikvidovat spolocne s netriedenym odpadom.

Hlavné komponenty: Kolenné podlozky (83.71.580) sti vyrobené hlavne z polyuretanu. Kolenné podlozky (83.71.540,83.71.571,
83.71.610, 83.71.611) st vyrobené hlavne z polyetylén .

Vseobecné informacie pre osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP): Pokyny k osetrovaniu a starnutie: 00PP si
vyzaduju pravidelnd a odbornd starostlivost. ZloZenie materidlu textilného vyrobku sanachddza na prisite; etikete s pokyn-
mi k oSetrovaniu. Udaje na etikete s pokynmi k o$etrovaniu si smerodajné pre ¢o najlepsie zachovanie a udrzanie ochran-
ného ucinku vyrobku. Vjrobok suste iba v tieni a skladujte ho na suchom mieste chranenom pred pésobenim svetla. Jemozné,
ze savdosledku opotrebenia alebo poskodenia, ktoré sa vyskytuje v praxi, podstatnezreduku1ezwotnostoblecema Zivotnost
00PP samoze zredukovat aj v dosledku znecistenia sposobeného spinou, vihkostou alebo v dosledku vyblednutia pri paso-
beni sinecného svetla.

Moznymi faktormi starnutia sii okrem inych:

- Cistenie, Udrzbarske alebo dezinfekcné procesy

- Gcinky vysokych alebo nizkych teplot alebo teplotnych zmien

- (cinky chemikalii vratane vihkosti

- mechanické acinky (oder, namahanie ohybom, namahanie tlakom a tahom)

- kontamindcia napr. necistotami, olejom, striekancami roztaveného kovu atd.
- opotrebenie

Po kazdom procese prania a suSenia skontrolujte, Ci na textile nie si Ziadne trhliny alebo gumené lemy nie su krehké. Obe
veci s priznakom, ze uz nebude zabezpeceny ochranny Gcinok odevu. Opravy smu vykonavat iba kompetentné firmy.
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Medze pouitelnosti a analyza rizik:

- Re$pektujte, ze ochranny odev sa musi nosit zo zatvorenymi zipsami, aby si mohol plnit svoju funkiu.

=~ Nevyberajte si prili§ uzky ochranny odev, lebo ina¢ méze byt obmedzené volnost pohybu.
Odev si na pase, rukavoch a nohaviciach nastavte podla svojej vysky. Dbajte na vhodnost oblecenia ($irka + dizka).
Prilis dzke alebo prili§ Siroké oblecenie moze obmedzit ochranny ucinok.

- Svojvolné zmeny z bezpecnostnych dovodov nie si dovolené.

- Dalej vznika riziko nevratnych $kod, ked posobenie nebezpecenstva prekro¢i testované hodnoty
alebo testovant dobu posobenia a v pripade, ak sa tieto vyskytnd v kombinécii.

Niektoré vjrobky obsahuji podfa moznosti obsahové latky, o ktorych je zname, ze si moznou pricinou pre alergie u citlivych
0s0b a mozu vyvinat drazdivé a/alebo alergické kontaktné reakcie. Ak by sa mali vyskytnit alergické reakcie, vyhladajte
ihned lekdra.

bni napotki za uporabnika za izpolnitev varnostnih funkeij.
Zascnna oblacila ustrezajo osnovnim zahtevam za zas¢ito zdravjain varnost Priloge Il Uredbe (EU) 2016/425
in EN 13688:2013 Zas¢itna oblacila - Splosne zahteve.

Splosne informacije: Obvezno je treba upostevati napotke glede uporabe zascitnih oblacil, ko so v tej brosuri.

c € Pri tem izdelku gre za osebno zas¢itno opremo (0Z0) v skladu z Uredbo (EU) 2016/425

Izjavo o i najdete na dnji p i: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Razlaga simbolov:Datum izdelave opisuje Cas proizvodnje s sliko in napisom na PO-oznaki na artiklu.

& Simbol tovarne je slikovni prikaz za proizvodnjo.

Simboli ure predstavljajo datum proizvodnje, medtem ko levi krog predstavlja leto in desni mesec.

@ Simbol tovarne je slikovni prikaz za proizvodnjo, Stevilke pa predstavljajo mesec in leto izdelave
artikla.
MM/LLLL

Zastita kolen za delo na kolenih acc. po EN 14404:2004+A1:2010 - Za stopnjo zmogljivosti in vrsto glejte oznako.

Splo$ne informacije: Vrste kolenskih zas¢it

Kolenske blazinice so za$citna oprema za kolena, predvidena za osebe, ki klecijo.

Kolenska zas¢ita vrsta 1: Kolenska zascita, neodvisna od drugih oblacil, ki se pritrdi na nogo. Kolenska zas¢ita vrsta 2:
Blazinica z umetno penasto maso ali drugim oblazinjenjem v zepih na hlacnicah ali fiksno pritrjenem oblazinjenju na hlacah.
Polozaj kolenske zascite vrste 2 v ali na hlacah je lahko fiksen ali nastavljiv. Kolenska zas¢ita vrsta 3: Oprema, ki se ne
pritrdi na telo, ampak je pri gibanju uporabnlka na ustreznem mestu. Na voljo je lahko za vsako koleno posebe;j ali 2 obe
koleni. Kolenska zaséita vrsta 4: Kolenska zascita za eno ali obe koleni, ki je del pripomockov z dodatnimi funkcijami, kot je
npr. okvir za pomoc za vstajanje ali sedeza za klececo drzo. Kolenska zas¢ita je lahko pritrjena na telo ali pa se uporablja
neodvisno od telesa.

Stopnje zmogljivosti: Raven zmogljivosti je dolo¢ena na podlagi kombinacije hla¢/kavbojk/kombinezona/hlacnih nogavic/
Zepa za kolenske $citnike + $citniki za kolena. Za stopnjo zmogljivosti in vrsto glejte oznako.

X = stopnja ucinkovitosti je navedena pod piktogramom (hrbtna stran blazinice)
X
jo tri stopnje uéinkovitosti: Stopnja 0: je | zasCita, primerna za ravno povrsino tal in ki ne nudi zascite pred
prebodom Stopnja 1: je kolenska zascita, primerna za ravno ali neravno povrsino tal in ki nudi zascito pred prebodom do
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sile (10045) N. Kolenske blazinice niso pri zak podlage, pri katerih lahko pride do tockovnega u¢inkovanja
pritiska, visjega od 100 N, in ki so visje od 1 cm (npr. v rudarstvu ali kamnolomu). Stopnja 2: je kolenska zascita, primerna
za ravno ali neravno povrsino tal pri zahtevnih pogojih in ki nudi zascito pred prebodom do sile (250+10) N

Uporaba: Zascita v skladu z EN 14404:2004+A1:2010 je zagotovljena samo pri uporabi v kombinaciji z navedenimi artikli. Pri
uporabi v povezavi z drugimi izdelki oz. konkurencnim izdelkov za$¢ita, zahtevana z direktivo EN 14404:2004+A1:2010, ni
zagotovljena. Kolenske blazinice je treba vstaviti v ustrezne kolenske zepe in njihov polozaj fiksirati tako, da bo pritisk kolen
klecece osebe na osrednjem delu blazinice in je zagotovljena optimalna razporeditev pritiska. Vtisnjena oz. narebrena stran
kolenske blazinice je vedno zunaj, notranja stran je oznacena. Za vsa klececa dela in dejavnosti na razli¢nih podlagah pod
pogojem, da so delovna oblacila opremljena s primernimi kolenskimi Zepi in je zagotovljena pravilna uporaba. Kolenske
blazinice niso odporne proti kemikalijam, vrocini ali ognju. Glede na osebno sodelovanje pri delu mora uporabnik glede na
njegovo nalogo nositi $e ostalo osebno zascitno opremo (0Z0) (npr. zascitna ocala, zascitna celada ...). Zas¢itno funkcijo
je treba v vsakem primeru predhodno preveriti ali se posvetovati s proizvajalcem. Glede vseh podrocij uporabe, ki niso
opredeljena, se je treba posvetovati s proizvajalcem. Za $kodo, nastalo zaradi napacne uporabe, kot sta prekomerno upogi-
banje in zvijanje, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Dalsie informécie ku kolennej vypchévke:

Opozorilni napotki:

- Kolenske blazinice niso primerne kot zas€ita za uporabo npr. na obmocjih, kjer obstaja nevarnost padca.
- Zapreprecitev venoznega povratnega krvnega pretoka v nogah in

za zagotovitev normalnega kroZenja krvi mora uporabnik

priklecanju pogosto spreminjati drzo telesa ali vstajati.

Ko klecite, se drzite pokoncno in ne sedite na petah.

Ce vam kolena ali meca pri kle¢anju otecejo, pojdite k zdravniku.

- Pri spremembi okoljskih pogojev, kot je temperatura, se lahko u€inkovitost kolenske zas€ite znatno zmanjsa.
Nobena kolenska zascita ne more povsem $¢ititi pred poskodbami.

- Vecja umazanija, spremembe ali napac¢na uporaba lahko na nevaren nacin zmanjsajo ucinkovitost
kolenske zascite ali jo povsem onemogocijo.

Univerzalna velikost za odrasle med 50-100 kg. Pri tezi nad 100 kg lahko pride do zmanj$anja ucinka.

Pri temperaturah nad 50 °C se lahko ucinkovitost kolenske za$cite zmanjsa.

- Pritemperaturah do-10 °C kolenska zaSCita ohranja lastnosti blaZzenja.

Oznaka je: .
- Datum proizvodnje&, @

Datum proizvodnje&, (MM/LLLL) ali rok uporabe g (MM/LLLL)
- oznaka navzgor je pus€ica navzgor in up

levo/desno je left/right

notranja stran je inside/zunaj stran je outside

- Stevilka serije je Lot

Unisize pomeni univerzalna velikost.

- Tip kolenske zaSCite je Type

- Stopnja ucinkovitosti je Level

Neskodljivost: Materiali ne sprod¢ajo nobenih strupenih, rakotvornih, mutagenih, alergenih snovi in snovi, strupenih za
razmnozevanje in so kot taki neskodljivi.

Napotek za nego:

83,71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

Kolensko blazinico lahko Cistite samo s hladno vodo. Posebni pralni dodatki ter visoke temperature pranja ali susenja niso
dovoljeni. Kolenske blazinice je treba odstraniti iz hlac pri ¢iscenju, pranju, susenju in likanju in jih nato ponovno vstaviti
nazaj v kolenske zepe. Ne prati v pralnem stroju.

83.71.590

&) AR SR

Kolenske blazinice lahko pri pranju ostanejo v hlacah.
Posebni dodatki za pranje ali visoke temperature susenja niso dovoljene.

Vodoodpornost: Zascitna blazinica za kolena je vodoodporna. Vendar test vodotesnosti ni bil opravljen.

Pregled kolenske blazinice: kolensko blazinico je treba redno pregledovati glede vidnih poskodb in jo zamenjati po mocnih
sunkih ali odkritih poskodbah. Spremembe ali napacna uporaba lahko znatno vplivata na zas¢itni ucinek.
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Skladiscenje in transport: Kolenska blazinica se mora vedno hraniti in transportirati na suhem, hladnem in za$¢iteno pred
soncno svetlobo.
Rok uporabe: povprecm rok uporabe je ob pravilni uporabi priblizno 5 let.

me Poskodovane kolenske blazinice odstranite med ostale odpadke.
Glavni sestavni deli: Kolenska blazinica (83.71. 580) je v glavnem narejena iz poliuretana. Kolenska blazinica (83.71.540,
83.71.571,83.71.610, 83.71.611) je v glavnem narejena iz polietilen.
Vseobecné informécie pre osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP): Pokyny k osetrovaniu a starnutie: 00PP si
vyzaduj pravidelnt a odbornd starostlivost. Zlozenie materidlu textilného vyrobku sa nachédza na prisite] etikete s pokyn-
mi k oSetrovaniu. Udaje na etikete s pokynmi k oetrovaniu si smerodajné pre €o najlepsie zachovanie a udrzanie ochran-
ného ucinku vyrobku. Vyrobok suste iba v tieni a skladujte ho na suchom mieste chranenom pred posobenim svetla. Je mozné,
zesavdosledku opotrebenia alebo poskodenia, ktoré sa vyskytuje v praxi, podstatnezreduku1e2|v0tnost oblegenia. Zivotnost
00PP samoze zredukovat aj v dosledku znecistenia spasobeného $pinou, vihkostou alebo v ddsledku vyblednutia pri péso-
beni sinecného svetla.

Mozni dejavniki staranja so med drugim:

Cenje, procesi vzdrzevanja ali razkuzevanja;

- ucinkovanje visokih ali nizkih temperatur ali temperaturna nihanja;

- ucinkovanje kemikalij vkljucno z vlago;

- mehanski ucinki (obraba, upogibanje, obremenitev zaradi tlaka in raztezanja)
- kontaminacija npr. zaradi umazanije, olja, curkov staljene kovine itd.

- obraba

Povsakem pranju in suSenju preverite, da v tkanini niraztrganin in da se gumijaste vrvice niso krhke. Oboje je znak, da zascitna
ucinkovitost tkanine ni vec zagotovljena. Popravila lahko izvajajo samo usposobljena podjetja.

Meje uporabe in analiza tveganja:

- Bodite pozorni, da zascitno obleko nosite zaprto, da lahko izpolnjuje vse svoje funkcije.

- Zascitna obleka vam ne sme biti preozka, saj bo vase gibanje omejeno.
Pravilno velikost izberite na podlagi pasu, rokavov in hlacnic. Bodite pozorni na ustreznost obleke (Sirina in dolZina).
Preozka ali presiroka obleka lahko vpliva na zas¢ito.

- Samovoljne spremembe so zaradi varnosti prepovedane.

- Obstaja tudi tveganje za nepopravljivo Skodo, Ce nevarnost presega preizkusene meje ali trajanje ter
Ce se pojavita v kombinaciji.

Nekateri artikli morda vsebujejo sestavine, za katere je znano, da lahko povzrogijo alergije pri obcutljivih osebah, ki lahko
posledicno razvijejo drazece in/ali alergicne reakcije ob stiku. Ce se pojavijo alergicne reakcije, takoj pojdite k zdravniku.

IT

Informazwnl importanti per I'utente per adempiere alle funzmnl di sicurezza.
L protettivo & conf ai requisiti li di salute e sicurezza di cui all'allegato Il del
regolamento (UE) 2016/425 e alla norma EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali.

Informazioni generali: Le avvertenze della presente brochure informativa per I'uso degli indumenti di protezione devono
essere assolutamente rispettate.

c € Questo prodotto & un equipaggiamento protettivo personale (EPP) ai sensi del decreto (UE) 2016/425.
Izjavo o skladnosti najdete na naslednji povezavi: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Razlaga simbolov:Datum izdelave opisuje ¢as proizvodnje s sliko in napisom na PO-oznaki na artiklu.
& Il simbolo della fabbrica rappresenta la produzione.

I simboli dell'orologio rappresentano la data di produzione; il cerchio a sinistra riproduce I'anno e il
cerchio a destra il mese.
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M Simbol tovarne je slikovni prikaz za proizvodnjo, Stevilke pa predstavljajo mesec in leto izdelave
artikla.
MM/AAAA

Protezione del ginocchio per lavorare sulle ginocchia acc. secondo EN 14404:2004+A1:2010 - Per il livello di prestazione
eil tipo fare riferimento all‘etichetta.

Informazioni generali: Tipi di ginocchiere

Le ginocchiere servono a proteggere le glnocchla delle persone inginocchiate, quindi un equipaggiamento di protezione per
le ginocchia. Gil hiera tipo 1: gi a indipend dagli altri i e fissata alla gamba. Ginocchiera tipo 2:
materiale espanso sintetico o altro materiale usato come imbottitura nelle tasche delle gambe dei pantaloni o imbottitura
permanentemente fissata ai pantaloni. La posizione della ginocchiera tipo 2 dentro o sui pantaloni pud essere fissa o rego-
labile. Ginocchiera tipo 3: equipaggiamento non fissato al corpo ma presente sul posto in cui l'utente si muove. Puo essere
presente per ogni ginocchio o per entrambe le ginocchia. Ginocchiera tipo 4: ginocchiera per uno o per entrambe le ginocchia
facente parte di attrezzature con funzioni supplementari ad es. come telaio per aiutare ad alzarsi o sedile per stare in ginoc-
chio. La ginocchiera puo essere fissata al corpo o utilizzata indipendentemente dal corpo.

Livelli di prestazione: Il livello di prestazione & determinato dalla combinazione di pantaloni/jeans/tuta/collant/tasca per
ginocchiere + ginocchiere. Per il livello di prestazione e il tipo fare riferimento all‘etichetta.

X = Il livello di prestazione & indicato sotto il simbolo (sul retro della ginocchiera)

tre livelli di pr i Livello 0 ginocchiera adatta per un pavimento con superficie piana e senza alcuna prote-
zione contro le forature. Livello 1: ginocchiera adatta per un pavimento con superficie piana e non piana e con protezione
contro le forature fino a una forza di (10045) N. Le ginocchiere non sono adatte per sottofondi appuntiti nei quali si hanno
punti con pressione superiore a 100 N e punte piu alte di 1 cm (ad es. nell‘industria mineraria o nelle cave di pietra).
Livello 2: ginocchiera adatta per 'uso su un pavimento con superficie piana e non piana, in condizioni gravose e con prote-
zione contro le forature fino a una forza di (250+10) N.

Modalita d'impiego: la protezione ai sensi della norma EN 14404:2004+A1:2010 & garantita solo se indossata in combina-
zione con gli articoli indicati. Si s'indossa insieme a un altro prodotto o a un prodotto della concorrenza, non viene garanti-
ta la protezione richiesta dalla norma EN 14404:2004+A1:2010. Le ginocchiere si devono sistemare in tasche adeguate
fissate alla zona ginocchio dei pantaloni e fissarle in posizione in modo che il ginocchio eserciti la pressione pit grande
sulla parte centrale dell'imbottitura in modo da garantire una distribuzione ottimale della pressione. Il lato rigato o intagli-
ato della ginocchiera & sempre sul lato esterno, mentre il lato interno & contrassegnato. Per tutte le attivita e i lavori in gi-
nocchio su vari tipi di pavimento, a condizione che gli indumenti di lavoro siano muniti di tasche adeguate nella zona ginoc-
chi e sia possibile I'impiego appropriato. Le ginocchiere non sono resistenti alle sostanze chimiche né al calore o al fuoco.
A seconda dell‘attivita personale durante il lavoro, I'utente dovrebbe eventualmente utilizzare altro equipaggiamento di
protezione personale (EPP), adeguato al lavoro da svolgere (ad es. occhiali di protezione, casco di protezione ...). Il tipo di
protezione deve essere di caso in caso verificato o concordato con il produttore. Altri campi d'impiego eventualmente non
definiti si devono chiarire insieme al produttore. Il produttore declina qualsiasi responsabilita per eventuali danni scaturen-
ti da uso improprio, come ad es. piegature o deformazioni eccessive.

Ulteriori indicazioni sulla ginocchiera:
Avvertenze:
- Leginocchiere non sono adatte come elementi di sicurezza per I'impiego ad es. in aree a rischio di caduta.
- Alfine dievitare il reflusso di sangue venoso nelle gambe e per assicurare una normale circolazione del sangue,
chile indossa dovrebbe cambiare postura o alzarsi spesso quando & inginocchiato.
Inginocchiarsi stando diritti, non sedersi sui talloni.
- Rivolgersi al medico se le ginocchia o i polpacci si gonfiano quando si lavora in ginocchio
Quando cambiano le condizioni ambientali come la temperatura,
le prestazioni della ginocchiera possono risultare significativamente ridotte
- Nessuna ginocchiera puo proteggere con sicurezza contro qualsiasi lesione
- Lo sporco eccessivo, eventuali modifiche o I'uso errato possono pericolosamente
pregiudicare o rendere nulla la prestazione della ginocchiera.
- Taglia unica per adulti tra 50 e 100 kg di peso.
Se il peso corporeo supera i 100 kg, si pud riscontrare una prestazione ridotta.
- Atemperature superiori ai 50 °C la ginocchiera pud avere una prestazione minore.
- Laginocchiera mantiene le sue proprieta ammortizzanti fino a-10 °C.
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L'etichetta contiene

i seguenti dati: &,.
- Data di produzione

Data di produzione &, (MM/AAAA) o data di scadenza g (MM/AAAA)
- Perindicare |'alto si usa la freccia verso |'alto o ,up"

left/right vogliono dire sinistra/destra

inside vuol dire interno/outside dire al di fuori

- Lot &il numero dilotto

Unisize vuol dire taglia unica.

- Typ vuol dire tipo di ginocchiera
- Levelindicail livello di prestazione

Innocuita: | materiali non liberano sostanze tossiche, cancerogene, mutageniche, allergeniche e tossiche per la riproduzio-
ne e sono quindi innocui.
Consigli per la pulizia:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

UIDI = PN

la ginocchiera si deve pulire solo in acqua fredda. Non sono consentiti additivi speciali per il lavaggio o temperature dilava-
ggio e asciugatura elevate. Le ginocchiere devono essere rimosse dai pantaloni durante la pulizia, il lavaggio, I'asciugatura
e la stiratura e quindi riposte nella tasca del ginocchio prima di indossarle nuovamente. Non lavare in lavatrice.

83.71.590

&) AR 54X

L'imbottitura per ginocchia pud rimanere nei pantaloni durante il lavaggio.
Non sono consentiti speciali additivi di lavaggio o elevate temperature di asciugatura.

Impermeabilita: la ginocchiera & resistente all‘acqua. Tuttavia, non & stato condotto un test di impermeabilita.

Controllo dell‘imbottitura per le ginocchia: le imbottiture per le ginocchia devono essere regolarmente controllate per
escludere la presenza di danni visibili; dopo un impatto o in seguito al rilevamento di difetti devono essere sostituite.
Eventuali modifiche o un uso scorretto possono compromettere significativamente I'effetto protettivo delle ginocchiere.
Conservazione e trasporto: la ginocchiera deve essere sempre conservata e trasportata in luogo asciutto, fresco e protetto
dalla luce solare.

Data di scadenza: in caso di uso corretto la durata media di conservazione corrisponde a circa 5 anni.

Smaltimento: le ginocchiere difettose si possono smaltire tra i rifiuti domestici.

Componenti principali: |'imbottitura per le ginocchia (83.71. 580) & costituita prevalentemente da poliuretano. I'imbottitura
per le ginocchia (83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611) & costituita prevalentemente da polietilene.

Informazioni generali per EPP: Consigli per la pulizia e invecchiamento: L'EPP richiede una manutenzione regolare e ap-
propriata. La composizione dei materiali del tessuto & riportata sull‘etichetta all‘interno dello stesso. Le informazioni ripor-
tate sull'etichetta sono decisive per una migliore conservazione possibile e il mantenimento della protezione. Asciugare gli
articoli solo all'ombra e conservarliin un luogo asciutto e protetto dalla luce. E possibile che I'usura degli indumenti duran-
te I'uso 0 a sequito di danneggiamenti possa ridurre significativamente |a vita del capo. Le impurita (sporco, bagnato, sudo-
re) 0 lo shiadimento provocato dalla luce solare possono anche ridurre la durata di vita dell'EPP.

Alcuni possibili fattori d'invecchiamento sono:

- Pulizia, riparazione o processi di disinfezione

- Esposizione a temperature alte o basse o a oscillazioni di temperatura

- Influenza delle sostanze chimiche e dell'umidita

- Effetti meccanici (abrasione, sollecitazioni da flessione, sollecitazioni da compressione e trazione)
- Contaminazione, ad es. da sporco, olio, spruzzi di metallo fuso, ecc.

- Usura

Dopo ogni programma di lavaggio e asciugatura, controllare se il tessuto presenta crepe o se gli elastici sono infragiliti.
Entrambi indicano che |'effetto protettivo del tessuto non puo pi essere garantito. Le riparazioni devono essere affidate
solo ad aziende qualificate.

Limiti d'impiego e analisi dei rischi:

- Da notare che gli indumenti protettivi devono essere indossati chiusi per assolvere alla loro funzione.

- Non scegliere indumenti protettivi troppo stretti che potrebbero limitare la liberta di movimento.
Regolare gli indumenti sulla vita, sulle maniche e sui pantaloni in base alla propria taglia.
Assicurarsi che i capi siano adatti (larghezza + lunghezza). Capi di abbigliamento troppo stretti o troppo
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larghi possono pregiudicare |'effetto protettivo.

- Per motivi di sicurezza & vietato eseguire modifiche di propria iniziativa.

- Inoltre vi & il rischio di danni irreversibili se I'esposizione al rischio supera i valori testati o la
durata testata o una combinazione di essi.

Alcuni articoli possono contenere ingredienti noti per essere una possibile causa di allergia in individui sensibili che posso-
no sviluppare reazioni di contatto irritanti e/o allergiche. Se si verificano reazioni allergiche, consultare immediatamente un
medico.

Indicaciones importantes para el usuario a fln de cumpllr las funclones de seguridad.
Laropade pi las depl delasaludy seguridad del anexo
1l del Reglamento (UE) 2016/425 y EN 13688:2013 Ropa de proteccwn Requisitos generales.

Informacion general: Deben observarse sin falta las advertencias recogidas en este folleto informativo sobre el uso de la
ropa de proteccién.

C € Este producto es un equipo de proteccion individual (EPI) con arreglo al Reglamento (UE) 2016/425.

La declaracion de conformidad puede consultarse en: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity
Explicacion de los simbolos: La fecha de fabricacion describe de forma ilustrada y escrita en la etiqueta PO del articulo
cuando se efectud la produccion.

M El simbolo de la fabrica representa la produccion.

Los simbolos del reloj representan la fecha de produccion, mientras que el circulo de la izquierda
representa el afio y el de |a derecha representa el mes.

El simbolo de |a fabrica representa la produccidn, mientras que las cifras representan el mes y el
afio de fabricacion del articulo.
MM/AAAA

Rodilleras para trabajos de rodillas acc. segiin EN 14404:2004+A1:2010 - Para conocer el nivel de rendimiento y el tipo,
consulte la etiqueta.

Informacion general: Tipos de proteccion para las rodillas

Los acolchados de la proteccion para las rodillas son un equipo de proteccién utilizado para proteger las rodillas al trabajar
arrodillado. Proteccion para las rodillas tipo 1: proteccion para las rodillas independiente de otras prendas de ropa, pues se
fijan a la pierna. Proteccion para las rodillas tipo 2: Acolchados de espuma u otro material para introducir en los bolsillos
de las perneras o acolchados para fijar al pantaldn. La posicion de la proteccion para las rodillas tipo 2 puede fijarse o
ajustarse a o en el pantaldn. Proteccion para las rodillas tipo 3: Equipamiento no fijado al cuerpo, sino situado en el debido
lugar con el movimiento del usuario. Puede colocarse enuna o en ambas rodillas. Prolecclon para las rodillas tipo 4:
Proteccion paraunao ambas rodillas como parte de los dispositivos con fi como un marco a modo de
ayuda para incorporarse o un asiento para la posicion arrodillada. La proteccién para las rodillas puede fijarse al cuerpo o
utilizarse independientemente de éste.

.

Niveles de rendimi El nivel der ) se determina a partir de la combinacion de pantalones/vaqueros/monos/
medias/bolsillo para rodilleras + rodilleras. Para conocer el nivel de rendimiento y el tipo, consulte la etiqueta.

X = el nivel de rendimiento se indica debajo del pictograma (parte trasera del acolchado)

Existen tres niveles de rendimiento: Nivel 0: es una proteccion para las rodillas ideal sobre superficies regulares que no
ofrece ninguna proteccion contra las perforaciones. Nivel 1: es una proteccion para las rodillas ideal sobre superficies
regulares o irregulares que ofrece una proteccion contra las perforaciones con una fuerza de (10045) N. Los acolcha-
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dos para rodillas no son aptos sobre superficies puntiagudas sobre las que podria ejercerse puntualmente una pre-
sién mayor a 100 N y que tienen mas de 1 cm de altura (p. ej. en la explotacion minera o en canteras). Nivel 2: es una
proteccion para las rodillas ideal para su uso sobre superficies regulares o irregulares en condiciones complicadas que
ofrece una proteccion contra las perforaciones con una fuerza de (25010) N. Uso: La proteccion conforme a la norma
EN 14404:2004+A1:2010 dGnicamente se garantiza al utilizarlo en combinacion con los articulos indicados. Al utilizarlo en
combinacion con otro producto o con un producto de la competencia no se garantiza la proteccion requerida conforme a la
norma EN 14404:2004+A1:2010. Los acolchados para las rodillas deben introducirse en los debidos bolsillos en las rodillas
y fijar su posicion de tal manera que, al arrodillarse, la presion principal recaiga sobre la parte central del acolchado, garan-
tizando asi una distribucién dptima de la presion. La parte marcada o |a parte en las rodillas con muescas del acolchado
para las rodillas debe quedar siempre hacia afuera, la parte interior esta etiquetada. Para todas las actividades y tareas en
posicion arrodillada sobre diferentes superficies, con la condicién de que la ropa de trabajo cuente con bolsillos adecuados
en las rodillas y se garantice el empleo conforme a las disposiciones. Los acolchados para las rodillas no son resistentes
alos productos quimicos, a las altas temperaturas ni al fuego. Dependiendo del esfuerzo personal en el trabajo, el usuario
debe utilizar otro equipo de proteccion personal (PSA) adecuado a sus tareas (p. ej. gafas protectoras, casco protector...).
En cualquier caso, la capacidad de proteccion debe comprobarse previamente o consultarse con el fabricante. Todas las
areas de empleo no definidas deben ser aclaradas directamente con el fabricante. El fabricante no asume ninguna respon-
sabilidad por los dafios provocados por un uso indebido, como p. e]. un excesivo arrodillado y doblado.

Otras indicaciones sobre el acolchado para rodilla:

Advertencias:

- Los acolchados para las rodillas no son aptos como proteccion para su uso en, p. ej., zonas con riesgo de caida.
Para evitar la congestion venosa en las piernas y para garantizar la circulacion normal de la sangre,

el portador debe cambiar a menudo de postura al arrodillarse o levantarse.

- Arrodillese en posicién erguida, evite sentarse sobre sus talones.

Consulte a un médico en caso de que sus rodillas o pantorrillas se entumezcan al trabajar arrodillado.

Al cambiar las condiciones del entorno, como por ejemplo la temperatura, el rendimiento de la proteccion
para las rodillas puede reducirse considerablemente.

Ninguna proteccion para las rodillas ofrece una proteccion completa contra las lesiones.

Una gran suciedad, alteracion o uso erréneo pueden reducir o anular peligrosamente

por completo el rendimiento de los acolchados para las rodillas.

Talla universal para adultos de entre 50 kg-100 kg.

En caso de pesos superiores a los 100 kg puede verse reducido el rendimiento de los acolchados.

- Atemperaturas superiores a 50 °C, el rendimiento de la proteccion para las rodillas puede verse afectado.
La proteccion para las rodillas conserva sus propiedades de amortiguacion a temperaturas de hasta-10 °C.

El marcado es: .
Fecha de produccion d, @

- Fecha de produccion d, (MM/AAAA) o |a fecha de expiracién g (MM/AAAA)
El marcado hacia arriba es flecha hacia arriba y up

Izquierda/derecha es left/right

- Interior es inside/fuera es outside

N de lote es Lot

Unisize es talla inica.

- Eltipo de proteccion para las rodillas es tipo

El nivel de rendimiento es Level

Inocuidad: Los materiales no liberan sustancias toxicas, carcindgenas, mutégenas, alérgenas ni toxicas para la reproduc-
ciony, por lo tanto, son inocuos.

Consejos de cuidado:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

El acolchado para las rodillas tnicamente debe limpiarase con agua fria. No estén permitidos los aditivos de lavado espe-
ciales, asi como tampoco temperaturas muy elevadas de lavado o secado. Los acolchados para las rodillas deben extraerse
al limpiar, lavar, secar y planchar los respectivos pantalones y volver a colocarse en los bolsillos de las rodillas antes de
suuso. No lavar en la lavadora.

83.71.590

&) AR 54X

Larodillera puede permanecer en el pantalon durante el lavado.
No se permite utilizar aditivos de lavado especiales ni elevadas temperaturas de secado.
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Resistencia al agua: La rodillera es resistente al agua. Sin embargo, no se realizé una prueba de impermeabilidad.
Comprobacion de los acolchados para las rodillas: Los acolchados para las rodillas deben revisarse regularmente ante
posibles dafios visibles y reemplazarse después de sufrir unimpacto o si se detectan defectos. Las modificaciones o el uso
inadecuado pueden afectar significativamente el efecto protector.

Almacenamiento y transporte: Los acolchados para las rodillas deben almacenarse y transportarse siempre secos, frescos
y protegidos de la luz solar.

Fecha de caducidad: La vida Gtil media es de aprox. 5 afios si se utiliza debidamente.

Ellmlnacmn Los acolchados para Ias rodlllas defectuosos pueden eliminarse con los desechos residuales.

) para las rodillas (83.71.580) esta elaborado principalmente de poliuretano. El
acolchado para Ias rodillas (83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611) esté elaborado pnnmpalmente de polietileno.
Informacion general sobre EPI: Instrucci de cuidado y jecimi EI EPI requiere cuidados regulares y profesio-
nales. La composicién del material del producto textil se indica en la etiqueta sobre cuidado cosida. La informacién de la
etiqueta sobre cuidado es determinante para lamejor conservacion y el mantenimiento de la proteccion. Seque los articulos
solo en lasombray gudrdelos en un lugar seco y protegido de |a luz. Es posible que el desgaste o los danos que se producen
en la practica puedan reducir significativamente la vida util de la ropa. La cc por 1, humedad o sudor o
la decoloracién por la luz solar también pueden reducir la vida dtil del EPI.

En los posibles factores de envejecimiento se incluyen, entre otros:

- Los procesos de limpieza, mantenimiento o desinfeccion

- Elefecto de las temperaturas altas o bajas o de los cambios de temperatura

- Laexposicion a productos quimicos, incluida la humedad

- Los efectos mecanicos (desgaste, flexion, compresién y tensién de traccion)

- La contaminacion, por ejemplo por suciedad, aceite, salpicaduras de metal fundido, etc.
- Eldesgaste

Después de cada proceso de lavado y secado, compruebe si el producto textil presenta grietas o si las cintas elasticas
se vuelven quebradizas. Ambos son signos de que ya no se puede garantizar el efecto protector del producto textil. Las
reparaciones solo pueden ser realizadas por empresas competentes.

Limites de uso y andlisis de riesgos:

- Tenga en cuenta que la ropa de proteccion debe llevarse cerrada para que pueda cumplir con su funcion.

- No escoja ropa de proteccion demasiado ajustada, ya que esto podria limitar |a libertad de movimiento.
Ajuste laropa a su talla en la cintura, las mangas y los pantalones. Asegurese de llevar la ropa adecuada
(ancho + largo). Una ropa demasiado apretada o demasiado ancha puede mermar el efecto protector.

- Porrazones de seguridad no se permiten las modificaciones propias.

- Ademas, existe el riesgo de dafios irreversibles si la exposicion al peligro supera los valores o
la duracion ensayados y cuando se dé una combinacion de ambos.

Algunos articulos podrian contener ingredientes que se sabe que son una posible causa de alergia en personas sensibles,

pudiendo desarrollar reacciones de contacto irritantes y/o alérgicas. Si apareciera algin tipo de reaccion alérgica, consulte
de inmediato a un médico.

PT

Indicagdes importantes para o utilizador para cumprimento das fungdes de seguranga
0 vestudrio de prote¢ao cumpre as exigéncias basicas relativas a protegao da saiide e seguranga do
anexo |l do Regulamento (UE) 2016/425 e da EN 13688:2013 vestuario de protegédo - Requisitos gerais.

Inf q

gerais: As indicagdes deste folheto informativo, relativas ao uso do vestuario de protecao, séo de observancia

obrigatdria.

C € Neste produto trata-se um equipamento de protegéo pessoal (EPP) conforme o Regulamento (UE) 2016/425.

Adeclaragao de conformidade pode ser no seguinte link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Explicagdo dos simbolos: A data de fabrico descreve o momento da produgéo de forma ilustrativa e textual na etiqueta PO
no artigo.

& 0 simbolo de fabrica ilustra a produgao.
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Os simbolos do relogio representam a data de produgdo, o circulo esquerdo representa o ano e o
circulo direito representa o més.

@ 0 simbolo de fabrica ilustra a produgéo, enquanto os nimeros representam o més e o ano, no qual
o artigo foi produzido.
MM/AAAA

Protecéao do joelho para trabalhar nos joelhos acc. para EN 14404:2004+A1:2010 - Para nivel de desempenho e tipo,
consulte o rétulo.

Informagdes gerais: tipos de protegdo para joelhos: A protegdo para joelhos almofadada é um equipamento de protegéo
para protecdo dos joelhos de pessoas ajoelhadas. Protegao para joelhos Tipo 1: protegéo para joelhos, independente de
outro vestudrio e que é fixa na perna. Protegao para joelhos Tipo 2: plastico expandido ou outras almofadas em bolsas, fixas
nas pernas das calgas ou almofadas permanentemente fixas nas calgas. A posi¢do da protegéo para joelhos tipo 2 no inte-
rior das ou nas calcas pode ser fixa ou ajustével. Protegdo para joelhos Tipo 3: equipamento que néo € fixo ao corpo, mas
que nas deslocagdes do utilizador se encontra no respetivo local. Pode estar disponivel para cada joelho individual ou para
ambos os joelhos. Protecao para joelhos Tipo 4: prote¢do para um ou ambos os joelhos, que é parte de dispositivos com
fungdes adicionais como de uma estrutura como auxiliar de elevagéo ou de um assento para a posigéo ajoelhada. A prote¢do
para joelhos pode ser fixa ao corpo ou ser utilizada de forma independente do corpo.

Niveis de desempenho: O nivel de desempenho é determinado a partir da combinagéo de calgas/jeans/macacdes/collants/
bolso para joelheiras + joelheiras. Para nivel de desempenho e tipo, consulte o rétulo.

X = 0 nivel de poténcia é indicado sob o pictograma (lado traseiro da almofada)

Existem trés niveis de poténcia: Nivel 0: é a protecao para joelhos, adequada a uma superficie de pavimento plana e que néo
fornece qualquer protegdo contra perfuragao. Nivel 1: € a protecao para joelhos, adequada a uma superficie de pavimento
plana e nao plana e que disponibiliza protecéo contra perfuragdo em caso de forga de (10045) N. As almofadas para joelhos
ndo sdo adequadas para bases iagudas, nas quais atua uma pressao superior a 100 N e superiora 1cm
(por ex. na mineragao ou pedreira). Nivel 2: é a protegéo para joelhos adequada a utilizagdo numa superficie de pavimento
plana e ndo plana sob condigdes dificeis e disponibiliza protegdo contra perfuragdo em caso de forga de (250410) N.
Utilizagao: a protegdo conforme a EN 14404:2004+A1:2010 apenas esta garantida durante o uso em combinagao com os
artigos indicados. Em caso de uso associado com outro produtos ou produto concorrente a protecao exigida conforme a EN
14404:2004+A1:2010 ndo esta garantida. As almofadas para joelhos devem ser colocadas em bolsas de joelhos e fixas na
sua posicdo de forma que, na parte central da almofada, a pressao principal esteja na pessoa ajoelhada, de forma a garantir
uma distribuicdo de pressédo otimizada. O lado do joelho marcada ou entalhada da almofada para joelhos é sempre a exte-
rior, 0 lado interior esté identificado. Para todas as atividades e trabalhos ajoelhados sobre diversas bases, sob o requisito
do vestudrio de trabalho estar equipado com bolsas de joelhos adequadas e de estar garantida a utilizago adequada. As
almofadas para joelhos néo séo resistentes a quimicos, ao calor, nem ao fogo. Em fungao da utilizagéo pessoal do trabalho,
o utilizador deve usar outro equipamento de protegéo pessoal (EPP) de acordo com as tarefas (por ex. dculos de protegéo,
capacete de protegdo ..). A capacidade de protegao deve ser verificada previamente em cada caso individual ou acordada
com o fabricante. Todas as areas de utilizagdo ndo definidas devem ser esclarecidas com o fabricante. O fabricante néo
assume qualquer responsabilidade por danos devidos a utilizagéo inadequada como, por ex., dobragem e deformagéo ex-
cessiva.

Outras indicagdes relativas ao almofadado para joelhos:

Indicagdes de aviso:

- as almofadas para joelhos ndo se adequam a utilizagdo em, por ex., areas com perigo de queda como protegao.

- Para evitar um refluxo venoso nas pernas e garantir uma circulagéo sanguinea normal O portador,
na posicdo de joelhos deverd mudar frequentemente de postura ou levantar-se.

- Ajoelhe-se na posicao vertical, ndo se sente sobre os calcanhares.

Consulte um médico, caso os seus joelhos ou gémeos inchem durante os trabalhos na posigao ajoelhada

- Emcaso de alteragdo das condi¢des ambientais como a temperatura, a poténcia

da protecdo para joelhos pode ser consideravelmente reduzido

Nenhuma protecéo para joelhos pode proteger completamente contra ferimentos

Sujidade, alteragdes ou a utilizagéo incorreta podem reduzir de forma perigosa ou

eliminar completamente a poténcia da protegao para joelhos.

- Tamanho universal para adultos entre 50-100 kg. Em caso de peso superior a 100 kg pode ocorrer uma redugéo
da poténcia.
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- Com temperaturas superiores a 50 °C, a poténcia da protegédo para joelhos pode ser reduzida.
- Ajoelheira conserva as suas propriedades amortecedoras até temperaturas de -10 °C.
- Aprotecdo do joelho ndo é a prova d'dgua.

Aidenifcacio & ]

- Data de fabrico &, (MM/AAAA) ou a data de expiragéo g (MM/AAAA)
- aidentificagdo para cima é seta para cima e up

- esquerda/direita é left/right

- o lado interior € inside/fora é outside

- ondmero de lote é Lot

- Unisize é tamanho Unico.

- otipo de protecao para joelhos é Typ

- onivel de poténcia é Level

Inocuidade: os materiais nao libertam quaisquer substéncias toxicas, cancerigenas, mutagénicas, alergénicas e téxicas
para reproducdo e, dessa forma, sdo inécuos.

Indicagao de conservagao:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KB >4

aalmofada para joelhos apenas pode ser limpa com dgua fria. Aditivos de lavagem especiais, assim como elevadas tempe-
raturas de lavagem ou secagem néo sdo permitidos. As almofadas para joelhos devem ser retiradas das respetivas calcas
durante a limpeza, lavagem, secagem e engomagem e, de seguida, antes de serem usadas novamente colocadas na bolsa
para joelhos. Néo lavar na maquina.

83.71.590

& B A

Ajoelheira pode permanecer dentro das calgas durante a lavagem.
Nao séo permitidos aditivos especiais de lavagem ou temperaturas de secagem elevadas.

Resisténcia a dgua: A joelheira é resistente a agua. No entanto, um teste de impermeabilidade néo foi realizado.
Verificagdo da joelheira: as joelheiras devem ser verificadas regularmente quanto a danos visiveis e substituidas apds um
impacto ou caso sejam detetados defeitos. Quaisquer alteragdes ou o uso indevido podem comprometer significativamen-
te o efeito protetor.

Armazenamento e transporte: a almofada para joelhos deve ser sempre armazenada e transportada em local seco, fresco
e protegido da luz solar.

Data de validade: caso seja da corr avida (til média é de aproximadamente 5 anos.

Eliminagao: as almofadas para joelhos com defeito podem ser eliminadas com o lixo residual.

Principais componentes: A joelheira (83.71.580) é constituida principalmente por poliuretano. Ajoelheira (83.71.540,83.71.571,
83.71.610, 83.71.611) é constituida principalmente por polietileno

Inf 5 dis I: Indicacé [t

i para EP a cuidado e d 0 EPI requer cuidados regulares e tecnica-
mente corretos. A composigao do tecido ‘estd indicada na etiqueta de cuidado cosida ao mesmo. Os dados constantes na
etiqueta de cuidado sdo determinantes para amelhor obtengéo e conservagao possivel do nivel de protegéo. Seque sempre
o artigo @ sombra e armazene-o em local seco e protegido da luz. A vida Gtil do vestudrio pode ser bastante reduzida devido
adesgaste ou danos ocorridos na sequéncia da sua utilizagao. A sujidade, humidade, transpiragao ou descoloragdo devido
aluz solar também podem reduzir a vida Gtil do EPI.

Possiveis fatores de desgaste sdo, entre outros:

- Processos de limpeza, manutengao ou desinfe¢do

- Agdo de temperaturas elevadas e baixas ou mudangas de temperatura

- Agdo de quimicos, incluindo humidade

- Agdes mecanicas (abraséo, carga de flexdo, carga de presséo e tragdo)

- Contaminagdo, por ex. devido a sujidade, dleo, salpicos de metais fundidos, etc.
- Desgaste

Verifique apds cada processo de lavagem e de secagem, se o téxtil apresenta rasgos ou se os eldsticos ficam frageis.

Ambos séo sinais de que a agdo de protegdo do téxtil ja ndo pode ser garantida. As reparagdes apenas podem ser executa-
das por empresas competentes.
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Limites de utilizagdo e analise de riscos:

- Garanta que o vestudrio de protegéo é utilizado fechado para que possa cumprir a sua fungéo.

- Néo opte por vestudrio de protecao demasiado justo, que pode limitar a liberdade de movimentos.
Ajuste o vestudrio ao seu tamanho no cds, mangas e calgas. Opte por vestuario adequado (largura + comprimento).
0 vestuario demasiado justo ou largo pode comprometer o seu efeito protetor.

- Por motivos de seguranga, ndo sdo permitidas quaisquer alteragdes arbitrarias.

- Além disso, existe risco de danos irreversiveis se a exposi¢ao ao perigo exceder os valores ou
aduragdo testados e estes ocorrerem em combinagao.

Alguns artigos podem conter ingredientes conhecidos por serem uma possivel causa de alergias em individuos sensiveis,
que podem desenvolver reagdes de contacto irritantes e/ou alérgicas. Caso ocorram reagdes alérgicas, procure imediata-
mente um médico.

Viktig information for anvandaren for uppfyllandet av sakerhetsfunktionerna.
Skyddskladerna uppfyller de grundldggande| kraven for halsoskydd och sikerhetibilagall till forordningen
(EU) 2016/425 och EN 13688:2013 sky g

Allmant: Hanvisningarna i denna informationsbroschyr avseende anvandning av skyddskladseln maste ovillkorligen beaktas.

c € Denna produkt ar en personlig skyddsutrustning enligt EU-forordning (EU) 2016/425.

Forsikran om overensstammelse aterfinns pa foljande lank: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Symbolforklaring: Tillverkni anger produktionstidpunkten i bild och text pa PO-mérkningen i artikeln.

Fabrikssymbolen symboliserar produktionen.

holi Anktioned

ar produk medan den vénstra cirkeln anger aret och den

Klocksymbolerna sy
hogra manaden.

Fabrikssymbolen stér for produktionen, medan siffrorna star for den manad och det &r dé artikeln
1 producerades.

MM/AAAA
Kndskydd for arbete pa knéna enl. till EN 14404:2004+A1:2010 - For prestandaniva och typ, se etiketten.

Aliman information: knaskyddstyper

Knéskyddsdynor &r skyddsutrustning som anvénds av personeri knastaende arbetsstéllning. Knaskydd typ 1: knaskydd som
dr oberoende av andra klddesplagg och som fésts vid benet. Kndskydd typ 2: skumplast eller andra dynor i fickor, pa byxbe-
nen eller permanent fastsatta dynori byxan. Positionen for knaskydd typ 2i eller pa byxan kan vara fast eller rorlig. Knaskydd
typ 3: utrustning som inte fasts vid kroppen, utan som finns pa plats vid anvandarens rorelser. Den kan anvandas for ett av
knana, eller for bada. Knaskydd typ 4: Knaskydd for det ena eller bada knana, som ar en del av anordningar med ytterligare
funktioner som t.ex. aven ram som uppresningshjalp eller sits for knastaende position. Knaskyddet far vara fast vid kroppen
eller anvandas fristaende fran kroppen.

Prestationsnivaer: Prestationsnivan bestams av kombinationen av byxor/jeans/overall/tights/knaskyddsficka + knaskydd.
For prestandaniva och typ, se etiketten.

X = prestandanivan anges under piktogrammet (dynans baksida)

Det finns tre prestandanivaer: Niva 0: knaskydd som &r lampliga for ett jamnt underlag och som inte skyddar mot genomstick.
Nivé 1:knéskydd som arlampliga for ett jamnt eller ojmnt underlag och som skyddar mot genomstick vid en kraft pa (100£5)
N. Knéskydden @r ej lampliga for vassa lag dar ett punktvis tryck pa over 100 N utdvas och som ar hogre an 1 cm
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(t.ex. i gruvor eller stenbrott). Niva 2: knaskydd som ar lampliga for ett jamnt eller ojamnt underlag i svéra forhallanden och
som skyddar mot genomstick vid en kraft pa (250410) N.

Anvindning: skyddet enligt EN 14404:2004+A1:2010 ar sakerstallt endast vid anvandning i kombination med angivna artiklar.
Vidanvandning i kombination med annan produkt resp. konkurrentprodukt kan det skydd somkrévs enligt EN 14404:2004+A1:2010
inte garanteras. Knaskydden skall placeras i harfor avsedda knaskyddsfickor och deras position fixeras sa att den knéstaen-
des hogsta tryck ligger an pd den centrala dyndelen, sa att en optimal tryckftrdelning erhalls. Den préglade resp. skérade
knasidan av dynan &r alltid utvéndigt, insidan &r mérkt. For alla knastaende arbeten och sysslor pa olika underlag, under
forutsattning att arbetskladerna 2 dr utrustade med ldmpliga knaskyddsfickor och att anvandningen ar andamalsenllg Kna-
skydden &r varken kemikalieb diga, varmebestandiga eller brandtaliga. Beroende pa typen av arbete maste anvandaren
anvanda ytterligare personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddsglasogon, skyddshjalm ...). Skyddsformagan maste kontroller-
asiforvagivarje enskilt fall eller stimmas av med tillverkaren. Vid alla ej definierade anvandningsomraden skall tillverkaren
kontaktas. For skador som uppstar genom felaktig anvandning, t.ex. overdriven bojning och knackning, iklader sig tillverka-
ren inget som helst ansvar.

Andre b kni d de knzbeskyttelse:

Varningar:

- Knaskydden @rinte lampliga att anvanda som skydd i t.ex. omraden med fallrisk.

- Forattundvika en vendst bakvatten i benen och sékerstlla en normal blodcirkulation borde anvéndaren
ofta variera sin kroppshallning medan knabajning eller sta upp.

- Sta pa knd i uppratt position, sitt inte pa hdlarna.

- Uppsok ldkare om knat eller vaden svullnar upp vid knéstaende arbete

- Vid en forandring av omgivningsfarhallandena, t.ex. temperaturen, kan knaskyddets verkan minska vasentligt

- Inga kndskydd kan ge ett fullgott skydd mot personskador

- tkad nedsmutsningsgrad, férandringar eller felanvandning kan minska knaskyddets verkan pa ett farligt sétt,
eller helt upphéva den.

- Universalstorlek for vuxna mellan 50-100 kg. Vid vikt Gver 100 kg kan prestanda minska.

- Vid temperaturer 6ver 50 °C kan kndskyddets prestanda minska.

- Vid temperaturer ner till -10 °C behaller kndskyddet sina ddmpningsegenskaper.

- Kndskyddet &r inte vattentitt.

Mirkningen ar: .
Productie Date&,

Productie Date&,(MM/Z\Z\M)ellerbést-fﬁre-datumg(MM/ﬂMZ\)
- Markningen uppat ar pil upp och up

- Vénster/hoger ar left/right

- Invandigt ar inside/utanfor &r outside

- Partinummer &r lot

- Unisize dr universalstorlek.

- Kndskyddstyp ar typ

- Prestandaniva ar level

Oskadlighet: materialen frisétter inga toxiska, carcinogena, mutagena, allergena eller reproduktionstoxiska substanser och
ardarmed ofarliga.

Skotselrad:
83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

DL PN

kndskyddet far rengoras endast med kallt vatten. Sarskilda tvattillsatser samt hoga tvétt- eller torktemperaturer & j tillat-
na. Vid rengoring, tvatt, torkning och strykning skall kndskyddet tas ut ur byxan och sedan sattas tillbaka i knaskyddsfickan
fore anvandning. Far e] tvattas i tvattmaskin.

83.71.590

DI PN

Knaskyddet far sitta kvar i byxorna under tvatt.
Sarskilda tvatttillsatser eller hdga torkningstemperaturer ar inte tillatna.

Vattentalighet: Knaskyddet ar vattentaligt. Nagot vattentathetstest utfordes dock inte.

Kontroll av knaskyddet: knaskydden maste kontrolleras regelbundet avs. synliga skador, och bytas ut efter en hard stot
eller efter att defekter upptackts. Modifieringar eller felaktig anvandning kan avsevart forsamra skyddseffekten

Lagring och transport: knaskyddet maste alltid forvaras och transporteras torrt, svalt och skyddat mot solljus.
Hallbarhet: den genomsnittliga hallbarheten &r ca 5 &r vid korrekt behandling.
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Bortskaffning: defekta knaskydd kan kastas som dvrigt avfall.

Huvudkomponenter: Knéskyddet (83.71.580) bestar huvudsakligen av polyuretan. Knéskyddet (83.71.540,83.71.571,83.71.610,
83.71.611) bestar huvudsakligen av polyeten.

Allmén information for PSA: Skdtselrad och aldrande: PSA behdver regelbunden och ordentlig vard. Materialets samman-
sattning befinner sig i den insydda vardmarkningen. Instruktionerna pa vardmarket ar grunden for basta mojliga bevarande
ochunderhall av skyddet. Torka endast artiklarnai skuggan och lagra dem pa en plats som &r skyddad fran ljus och fuktighet.
Det & mdjligt att kladernas livslangd kan minskas avsevart genom slitage eller skador som upptrader i praktiken. Aven
nedsmutsning, fukt, svett eller blekning genom solljus kan ocksa minska hallbarheten.

Majliga aldrandefaktorer &r bl.a.:

- rengdring, underhalls- eller desinfektionsprocesser

- exponering for higa eller laga temperaturer eller temperaturforandringar

- paverkan av kemikalier inklusive fukt

- mekanisk paverkan (ndtning, bdjning, tryck- och dragpakénning)

- k?ntaminering t.ex. genom smuts, olja, stéank av smalt metall osv.

- slitage

Kontrollera efter varje tvétt och torkning om textilen uppvisar sprickor eller om gumm|banden har blivit sproda. Detta ar
tecken pa att textilens skyddande effekt inte langre kan garanteras. Reparationer far utforas endast av behdriga foretag.

P

anser &ri ly

- Observera att skyddskladerna maste baras stangda for att kunna uppfylla sin funktion.

- Viljinte skyddskladerna i for sma storlekar, annars kan rérelsefriheten begrénsas.
Justera plagget i midjan, armar och byxor till din storlek. Var uppmarksam vad galler [impliga klader
(bredd + I@ngd). Klader som &r for snava eller for breda kan paverka skyddseffekten.

- Obehdriga andringar ar inte tillatna av sakerhetsskal.

~ Vidare finns risk for irreversibel skada om exponering for faran overstiger de testade vérdena
eller den testade varaktigheten och sker i kombination.

Vissa foremal kan innehalla &mnen som &r kanda for att vara en mojlig orsak till allergier hos kansliga individer som kan
utveckla irriterande och / eller allergiska kontaktreaktioner. Om du far allergiska reaktioner, sok omedelbart upp en lakare.

Vigtige anvisninger for brugeren for opfyldelse af sikkerhedsfunktionerne.
Beskyttelsesheklzdningen opfylder de grundlzggende krav til sundhedsbeskyttelse og sikkerhed iht.
bilag I1'i forordning (EU) 2016/425 og EN 13688:2013 beskyttelseshekladning - lle krav.

I lepchakl

Generel information: Det er vigtigt, at anvisningerne i denne informationsbrochure for delse af beskyt dning
overholdes.

c € Ved dette produkt drejer det sig om personligt beskyttelsesudstyr i henhold til forordning (EU) 2016/425.

Du kan se overensstemmelseserklaringen ved at trykke pa dette link: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-confor-
mity

bolfarkl

y ing: Produkti

angiver tidspunktet for produktion i symbol og tekst pa produktets PO-mzrkning.

& Fabrikssymbolet star i overfgrt betydning for produktionen.

Ursymbolerne viser produktionsdatoen, og venstre cirkel viser dret og hjre cirkel maneden.

Fabrikssymbolet angiver produktion, mens tallene angiver maned og ar for produktion af produktet.

MM/ARAA
Knabeskyttelse til arbejde pa knazene iflg. til EN 14404:2004+A1:2010 - For yd i og type henvises til etiketten.

Generel information: Knzbeskyttertyper
Knaebeskyttelsespolstring er en beskyttelse af det anvendte sikkerhedsudstyr ved knaelende arbejde. Knabeskytter type
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1: Knaebeskytter, der er uafhzngig af anden bekledning og fastgeres pa benet. Knzbeskytter type 2: Sk i eller
anden polstring i lommer, pa bukseben eller permanent fastgjort pa buks. Positionen af knabeskytter type 2 i eller pa buks
kan vzere fast eller justerbar. Knabeskytter type 3: Udstyr, der ikke fastgores pa kroppen, men falger brugerens bevaegelser
fra sted til sted. Den kan anvendes for et enkelt knz eller for begge knze. Knazbeskytter type 4: Knabeskytter for et eller
begge knz, der er en del af anordninger med yderligere funktioner som en ramme for stotte eller et saede for knaelende po-
sition. Knabeskytter ma vaere fastgjort pa kroppen eller benyttet uafhaengigt af kroppen.

i i < Preestationsniveauet b ud fra kombinationen af bukser/jeans/overalls/tights/knaebeskyt-
terlomme + knaepuder For ydeevneniveau og type henvises til etiketten.

X =Klassen er angivet under symbolet (polstrings bagside)

Der er tre klasser: Klasse 0: er knzbeskytter der er egnet for en plan gulvoverflade og ikke yder beskyttelse mod gennems-
tikning. Klasse 1: er knabeskytter der er egnet for en plan eller ujaevn overflade og yder beskyttelse mod gennemstikning
ved en kraft pa (100£5) N. Ikke egnet er knzbeskytter for spidst med punktvis hgjere tryk end 100 N og en hgjde
over 1 cm. (f.eks. minedrift eller stenbrud). Klasse 2: er knzbeskytter der er egnet for en plan eller ujaevn overflade under
svere betingelser og yder beskyttelse mod gennemstikning ved en kraft pa (250+10) N.

Anvendelse: Beskyttelse i henhold til EN 14404:2004+A1:2010 er kun sikret ved brug i kombination med de angivne artikler.
Ved brug i forbindelse med andre produkter, som f.eks. konkurrerende produkter er den kraevede beskyttelse i henhold til EN
14404:2004+A1:2010 ikke garanteret. Knaepolstring skal anbringes i egnede knzlommer og fastgores i deres position, sa
knaeets hovedtryk ligger pa den centrale del af polstringen, og der sikres en optimal vaegtfordeling. Den praegede hhv. kur-
vede knaeside pa knaepolstring skal altid vende udad, indersiden er markeret. For alle knalende aktiviteter og arbejder pa
diverse underlag, under forudsztning af at arbejdsbekladning er forsynet med egnede knaelommer og den tilsigtede anven-
delse er garanteret. Knaepolstring er hverken kemikalieb dig, varmebestandig eller brandbestandig. Afhengig af den
personlige arbejdsindsats skal brugeren benytte yderligere beskyttelsesudstyr (personligt beskynelsesudstyr) ihenhold til
arbEstopgaven (f.eks. beskynelsesbnlle hJeIm ). Beskynalsen skal kontrolleres|hvertt|lfelde pa forhand eller aftales
med prc Alle ikke d ader skal aftales med prod lukker enhver
haftelse for skader som folge af ukorrekt anvendelse som f.eks. overdreven foldning og lenlng

Andre b kni d de knzbeskyttelse:
Advarsler:
- Knzpolstring er ikke egnet for brug som beskyttelse i f.eks. nedstyrtningstruede omrader.
- Foratundga vengs ophobning i benene og sikre en normal blodcirkulation skal brugeren
skifte position jeevnligt eller rejse sig op ved knzelende arbejde.
Kneel i opretsiddende position, sid ikke pa halene.
- Sog lege, hvis knz eller |2gge haver under knalende arbejde.
- Ved forandring af omgivelsesbetingelser som temperatur kan effekten af
knaebeskytter blive pavirket markant.
- Ingen knabeskytter kan yde fuldstaendig beskyttelse mod kvaestelser
Oget tilsmudsning, forandringer eller forkert anvendelse kan reducere eller ophaeve effekten af knabeskyttelsen.
Universalstgrrelse for voksne mellem 50-100 kg. Ved veegt over 100 kg kan der forekomme en reduceret effekt.
- Ved temperaturer over 50 °C kan effekten af knabeskytter blive reduceret.
Ved temperaturer ned til -10 °C bevarer knapuderne deres stgdabsorberende egenskaber.
Knzbeskyttelsen er ikke vandteet.

Markningen er: .
- Produktionsdatod’
Produktionsdatod’(MM//&AH\) ellerforfaldsdatog(MM/MM)
Mzerkning af opad er pil op og up

- Venstre/hgjre er left/right

Inderside er inside/udenfor er outside

- Batchnummer er Lot

- Unisize er enhedsstarrelse.

- Knabeskyttelsestype er Type
- Klasseer Level

Uskadelighed: Materialerne medfgrer ingen frigivelse af toksiske, carconogene, mutagene, allergene og reproduktionstok-
siske substanser og er herved udskadelige.
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Plejeanvisning:

83,71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KB XA

Knapolstringma kun renggres med koldt vand. Specielle vaskemidler, samt hgje vaske- eller torretemperaturer er ikke tilladt.
Knapolstring skal fjernes fra buks for renggring, vask, terring og strygning og herefter monteret i knalommerne inden an-
vendelsen. Ma ikke vaskes i maskine.

83.71.590

DI PN

Knaepuderne kan blive siddende i bukserne ved vask.
Specielle tilsaetningsstoffer til vasken eller hgje torretemperaturer er ikke tilladt.

Vandtat: Knaebeskyttelsespuden er vandafvisende. Der blev dog ikke udfert en vandtathedstest.

Kontrol af knazpuderne: Knapuderne efterses jeevnligt for skader. De skal udskiftes, hvis de har veeret udsat for kraftige

stod eller der konstateres defekter. £ndringer eller ukorrekt anvendelse kan reducere den beskyttende virkning betydeligt.
ing og transport: K Ister skal altid opbevares og transporteres tgrt, koligt og beskyttet mod sollys.

Udlohsdato Den gennemsnitlige holdbarhed er ved korrekt behandling cirka 5 ar.

Bortskaffelse: Defekte knapolstringer kan bortskaffes med husholdningsaffald.

Hovedbestanddele: Knazpuderne (83.71.580) bestar hovedsageligt at polyuretan. Knaepuderne (83.71.540,83.71.571,83.71.610,

83.71.611) bestar hovedsageligt at polyethylen.

Generel information for PSA: Plejetips og aldring: PSA kraever regelmassig og korrekt pleje. Materialesammenszatningen
kan lzeses ud fra plejeetiketten. Hvis anvisningerne falges vil den beskyttende funktion opretholdes i lngere tid. Ma kun
torresi skyggen og opbevares et tort sted, hvor den er beskyttetimod sollys. Detkan godt veere, at slittage og skader pé tojet
forarsaget af brugen forer til en betydehg kortere levetid. Ogsé urenheder grundet snavs, fugt, sved eller blegning grundet
solens straler kan reducere beskyttelsestgjets levetid.

Mulige ldningsfaktorer er bl.a:

- Renggring, vedligeholdelses- eller desinfektionsprocesser

- Pavirkning af hgje eller lave temperaturer eller temperaturudsving

- Pévirkning af kemikalier og fugt

- Mekaniske pavirkninger (nedslidning, bgjning, tryk- og treekpavirkning)
- Kontamination f.eks. ved smuds, olie, stenk fra smeltet metal m.m.

- Nedslidning

Kontroller efter hver vask og terring, at tekstilerne ikke har revner, og gummidelene ikke er blevet sprode. Begge er tegn pa,
at den beskyttende virkning af tekstilerne ikke lengere er sikret. Reparationer ma kun udfgres af kompetente firmaer.

A felsesheg ing & risik |
Véer opmaerksom pa, at beskyttelsestgj skal vaere lukket under brug for at det opfylder sin fulde funktion.
Sorg for ikke at vaelge beskyttelsestgj, der sidder for stramt fordi det kan begraense bevagelsesfriheden.
Sgrg for at tgjet passer til dig ved bund, @rmer og bukser og sgrg for at valge det rigtige toj (bredde + lengde).
For stramt eller bredt tgj kan begraense den beskytte de virkning.
Af sikkerhedsmassige grunde ber du ikke forsege selv at foretager @ndringer af tojet.
- Desuden er der risiko for alvorlige skader, hvis pavirkninger overstiger de angivede vardier
samtidig med, at veerdierne brugt under testfaserne overskrides.

Nogle artikler kan indeholde stoffer, hvor man ved, at de kan veere éarsag til allergier, som kan udvikle irriterende og/eller
allergiske kontaktreaktioner hos sarligt folsomme personer. Hvis du oplever sddanne reaktioner, skal du opsgge laege straks.

Viktige anvisninger for sikker bruk.
Det personlige verneutstyret oppfyller de grunnleggende krav til helse og sikkerhet nevnt i vedlegg Il i
forordningen (EU) 2016/425 og i standarden NS-EN IS0 13688:2013 Vernetgy - Generelle krav.

Generelt: Det er svzert viktig at anvisni i denne infor brosyren om bruk av vernetgy folges noye.

C € Dette produktet er personlig verneutstyr (PVU) iht. EU-forordning 2016/425.
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Samsvarserklringen finner du ved a fglge denne linken: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

Symbolforklaringer: Produksjonsdatoen angir produksjonstidspunktet med symbol og tall pa PO-etiketten.

Fabrikksymbolet star billedlig sett for produksjonen.

Klokkesymbolene viser produksjonsdatoen, mens venstre sirkel viser aret og hgyre viser maneden.

y star for produk

tallenerep og aretartikkelen ble produsert.

T e F i
MM/AAAA
Knebeskyttelse for arbeid pa knzrne iht. til EN 14404:2004+A1:2010 - For ytelsesniva og type, se etiketten.

Generell informasjon: Typer knebeskyttelse

Hvilket ytelsestrinn det dreier seg om, fremkommer av kombinasjonen bukse + knepute. Knepute type 1: Knebeskyttelse
som er uavhengig av resten av pakledningen 0g festes til beinet. Knepute type 2: Skummateriale eller annen type polstring
i lommer pa buksebein eller polstring sydd inn i buksen. Plasseringen av kneputer type 2 kan veere fast eller justerbar.
Knepute type 3: Utstyr som ikke festes til kroppen med flyttes til stedet med brukeres bevegelser. Puten kan vaere for ett
kne eller begge knar. Knepute type 4: Knepute for ett eller begge knzer, som inngar utstyr med andre funksjoner, f.eks.
oppreisingshjelp eller knelestol. Kneputen kan veere festet til eller brukes uavhengig av kroppen.

Vtelsesnivéer: Ytelsesnivaet bestemmes ut fra kombinasjonen av bukser/jeans/overalls/tights/knebeskytterlomme + kne-
beskyttere. For ytelsesniva og type, se etiketten.

X = ytelsestrinnet angis under piktogrammet (putens bakside)

Det finnes tre ytelsestrinn: Trinn 0: er en knepute som er egnet for jevnt underlag og ikke beskytter mot gjennomstikking.
Trinn 1: eren knepute som er egnet for jevnt eller ujevnt underlag og beskytter mot gjennomstikking med en kraft pa (100+5)
N. Den egner seg ikke pa spisse underlag, det ett trykkpunkt kan gi mer enn 100 N og er hgyere enn 1 cm (f.eks. gruvedrift
eller steinbrudd). Trinn 2: er en knepute som er egnet for jevnt eller ujevnt underlag under vanskelige forhold og beskytter
mot gjennomstikking med kraft pa (250+10) N.

Bruk: Beskyttelse iht. EN 14404:2004+A1:2010 er bare garantert nar puten brukes i kombinasjon med de angitte andre ar-
tiklene. Ved bruk sammen med et annet produkt/konkurrerende produkt kan beskyttelser iht. EN 14404:2004+A1:2010 ikke
garanteres. Kneputen skal stikkes inn i egnede knelommer og festes slikt at hovedtrykket fra personen som kneler, legges
midt pa puten. Dette sikrer optimal fordeling av trykket. Den pregede / strukturerte siden av kneputen skal alltid vende
utover; innsiden er merket. For alle arbeider som utfgres knestaende pa forskjellige typer underlag, forutsatt at arbeidsklzr-
ne har egnede knelommer og at putene brukes pa rett vis. Kneputene taler ikke kjemikalier, varme eller brann. Avhengig av
arbeidet som utferes ma personen eventuelt bruke andre typer personlig verneutstyr (f.eks. vernebriller, hjelm ...). Beskyt-
telsesevnen ma sjekkes i hvert enkelt tilfelle eller avklares med produsenten. Produsenten kontaktes for bruk pa alle omra-
der som ikke er klart definert. Produsenten pétar seg ikke ansvar for skader som oppstar som fglge av uriktig bruk, som
overdreven bgying eller knekking.

Informasjon om kneputene:
Advarsler:
- Kneputene ma ikke brukes som sikringstiltak, f.eks. i omrader med rasfare.
- For d unnga en vengs oppsamling i beina og sikre en normal blodsirkulasjon skal brukeren
veksle kroppsholdning ofte eller reise seg opp ved kneling.
- Knel med rett holdning, sett deg ikke pa hzlene dine.
Hvis knzrne eller leggene dine blir hovne nér du arbeider
- Huis forholdene i omgivelsene endre, f.eks. temperaturen, kan 030effekten av kneputene sterkt forringes
- Enknepute kan ikke beskytte mot alle typer skade
Sterk smuss, forandringer eller bruk pa feil méte kan innskrenke eller oppheve effekten av kneputen.
- Universalstgrrelse for voksne mellom 50 og 100 kg. Vekt over 100 kg kan evt. medfare at effekten minskes.
- Temperaturer over 50 °C kan minske effekten av kneputen.
- Ved temperaturer inntil -10 °C opprettholder knebeskyttelsen sine dempende egenskaper.
Knebeskyttelsen er ikke vanntett.
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Dette betyr merkingen:

- Produksjonsdato

Produksjonsdatod’(MM/Z\Z\M)ellerutlopsdalog(MM/Z\i\i\ﬂ)
- Merking oppover: en pil og ,up"

Hayre/venstre: left/right”

Innside: ,inside”/Utenfor: ,outside”

- Batchnummer: ,lot"

- ,Unisize" = universal storrelse

- Type knepute: ,typ"

- Yitelsestrinn: level”

Ikke skadelig produkt: Materialene inneholder ikke toksiske, karcinogene, mutagene, allergene eller reproduksjonshemmen-
de substanser og er derfor ikke skadelig.
Pleieanvisning:

83,71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

LY AR SR X

Kneputen skal bare rengjgres med kaldt vann. Det skal ikke brukes sape, og hgye temperaturer ma unngas ved vasking/tgrking.
Nar buksen kneputen brukes i skal vaskes, renses, torkes eller strykes, ma kneputen tas ut. Sett den inn igjen nar buksen tas
i bruk pa nytt. Skal ikke vaskes i vaskemaskin.

83.71.590

EIPL = PN

Knepolsteret mé ikke tas ut nar buksen skal vaskes.
Far ikke vaskes med spesielle tilsetninger eller tromles pa hay temperatur.

d: Knebeskyttel er de. En vanntet ble imidlertid ikke utfort.

Kontroll av knepolsteret: Knepolstrene ma kontrolleres regelmessig for synlige skader og skiftes ut etter en kollisjon eller
hvis det oppdages mangler. Endringer eller feilaktig bruk kan redusere verneeffekten betydelig.

Oppbevaring og transport: Kneputen skal oppbevares og transporteres tort og kjglig og ikke utsettes for direkte sollys.
Holdbarhetstid: Gjennomsnittlig holdbarhet er ca. 5 ar ved riktig behandling.

Avfallshehandling: Kasserte kneputer kan kastes som restavfall.

Hovedbestanddeler: Knepolsteret (83.71.580) bestar hovedsakelig av polyuretan. Knepolsteret (83.71.540, 83.71.571,
83.71.610, 83.71.611) bestar hovedsakelig av polyetylen.

Generell informasjon om PVU: Pleieanvisning &aldrmg PVU krever regel i og profesjonell pleie. Material
setningen i stoffet star angitt pa den innsydde pleieetiketten. Opply pa iketten er viktige for best mulig
bevaring av den beskyttende effekten. Tork plagget i skyggen og oppbevar det pa et morkt, tort sted. Praktisk bruk kan
medfgre slitasje eller skader som reduserer brukstiden for plagget betydelig. Ogsa forurensning som smuss, fuktighet,
svette eller solbleking kan forkorte levetiden.

Mulige aldringsfaktorer kan vzre:

- Rengjorings-, vedlikeholds- eller desinfiseringsprosesser

-~ Pavirkning av hoye eller lave temperaturer eller -svingninger.

-~ Pévirkning av kjemikalier / fuktighet

- Mekanisk pavirkning (gnissing, bretting, trykk eller riving)

- Kontaminasjon f.eks. av smuss, olje, metallsprut osv.

- Slitasje

Etter hver vask/tork skal det kontrolleres om stoffet har fatt rifter og om strikkene har blitt sprg. Dette er evt. tegn pa at den
beskyttende virkningen av stoffet ikke lenger er sikret. Reparasjoner skal alltid utfgres av et fagfirma.

Bruksbetingelser & risik |
-~ Husk at vernetgy ma vaere lukket for & fungere som det skal.
- Bevegelsesfriheten kan lett innskrenkes hvis vernetgyet velges for trangt. Tilpass linning, ermer og bukse til
din stgrrelse. Veer ngye med at plaggene har riktig stgrrelse (vidde og lengde). For trange eller vide plagg kan
pavirke den beskyttende virkningen.
- Egne forandringer pa vernetgyet er av sikkerhetsmessige grunner ikke tillatt.
- Skadene kan bli varige hvis faremomentene overstiger de kontrollerte verdiene og tidene og opptrer i kombinasjon.

Enkelte artikler kan inneholde stoffer med kjent mulig allergen virkning pa sensible personer; de kan utvikle irritasjon og/
eller allergiske kontaktreaksjoner. Oppsgk lege umiddelbart dersom det oppstar en allergisk reaksjon.
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Tarkedd tietoa kayl alle turvalllsuus(olmmto]en téyttamisestd.
tayttaa teita k terveyden j ja lurvalllsuuden suojelua koskevan ase!uksen
(EU) 2016/425 liitteen Il ja ) EN 13688:2013 j kset - Yleiset vaati

Yleisia tietoja: Tdssa tiedotteessa esitettyjd suojavaatteiden kdyttod koskevia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

C € Témé tuote on henkildkohtainen suojavarustus asetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti.

linkista: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

y i selitys: Valmistuspai dantaat j artikkelin PO-tarrassa kuvan ja tekstin muodossa.
& Tehdassymboli esittad kuvalli

Kellosymbolit ilmaisevat valmistuspéivamaaran, ja vasen ympyra osoittaa vuoden ja oikea kuukau-
den.

@ Tehtaan symboli tarkoittaa tuotantoa, luvut merkitsevat artikkelin valmistuskuukautta ja -vuotta.
KK/VVVV

Polvisuojat polvissa tyd: ynAcc.

din EN 14404:2004+A1:2010 mukaan - Katso suoritustaso ja tyyppi tarrasta.

Yleiset tiedot: Polvisuojsutyypit:

Polvisuojapehmusteet ovat suojavarusteita, joita polvillaan tyoskentelevat kdyttavat polviensa suojelerniseksi. Polvisuo-
]a!yyppl 1 Muusta vaatetuksesta rllppumaton polvisuoja, joka k||nn|tetaan jalkaan. PoIV|su01alyypp| : Vaahtomuovinen
tai hkeissa tai pysyvastih kiinnitetty p Polwsuo1atyyp|n 2Kkiin-
nityspaikka housissa tai housu1en péalld voi olla kiinted tai sdddettavissa. Polwsuo]a!yyppl 3: Varustus, jota ei kiinnitetd
kehoon, vaan joka on kyseisella paikalla aina henkilon liikkeitd noudattaen. Se voi olla polvisuoja kummallekin yksittéiselle
polvelle tai mol ille polville. Polvisuojatyyppi 4: Polvisuoja yhdelle tai molemmille polville ollen osa lisdtoiminnoilla
varustetuista laitteista, kuten nousuapuna toimivasta kehikosta tai osana polvilla tydskentelyyn suunnitellusta istuimesta.
Polvisuoja voi olla kehoon kiinnitetty tai kdytettavissa kehosta riippumatta.

Suorituskykytasot: Suoritustaso maaréytyy yhdistelmasta housut/farkut/haalarit/sukkahousut/polvisuojatasku + polvi-
suojat. Katso suoritustaso ja tyyppi tarrasta.

X = Suoritustaso on merkitty kuvamerkin alapuolelle (pehmusteen taakse)
X

Kolme suoritustasoa: Taso 0: ist Polvisuoja, joka sopii tasaiselle alustalle ja ei suojaa Iépéisyﬁ vastaan. Taso 1: on polvi-
suoja, joka sopii tasaiselle ja epatasaiselle alustalle suojaten lapéisya vastaan (100£5) N - voimalla. Polvisuojat eivat
savellu!erawlle pinnoille, jotka sa(unnalsesll altistuvat yli 100 N: n paineelle ja jotka ovat kork kuin 1 cm (esi-
tai louhi Taso 2: on polvisuoja, |oka sopii t lle tai epétasaisell innall

vaikeissa olosuhteissa tarjoten (250+10) N -lapdisysuojan.

Kaytto: Suojaus standardin EN 14404: 2004 + A1: 2010 mukaan on taattu vain silloin, kun sitd kdytetdan yhdessa méariteltyjen
artikkeleiden kanssa. Kun sitd kdytetadn yhdessa toisen tuotteen tai kilpailukykyisen tuotteen kanssa, EN 14404: 2004 +
A1: 2010 vaadittua suojaa ei taata. Polvituet on sijoitettava sopiviin polvitaskuihin ja kiinnitettva niin, ettd suurin paine
kohdistuu pehmusteen keskiosaan, jotta varmistetaan opt linen paineen jak i Polvisuojan kohokuvioitu tai
lovettu polviosa on aina ulkopuolella, sisépuoli on merkmyna Kaikille polwllaan suoritettaville tdille ja tyoskentelyyn eri
pinnoilla, edellyttaen, ettd tyovaatteet on varustettu sopivilla polvisuojataskuilla ja ettd niitd kdytetadn tarkoitetulla tavalla.
Polvisuojat eivét ole kemikaaleja kestavid, | k id tai tulenkestavid. Tyon henkilokohtaisesta kdytosta riippuen
kayttdjan on kaytettavatehtavan mukaan muna henkilt jaimia (PSA) (esim. suoj ad...). Suojauskyky
on tarkistettava jokai tai valmistajan kanssa sovitulla tavalla. Kaikki méaarittelemattomat
kayttokohteet on selkeytenava kuulemalla valmistajaa. Védrinkdytdn aiheuttamat vahingot, kuten liiallinen nurjahdus ja
taivutus, eivat kuulu valmistajan virhevastuun piiriin.
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Polvisuojia koskevia lisaohjeita:
Varoitukset:

i onnettomuusaltiilla alueilla.

ivit sovellu kdytettavi
disid tukoksia ja verenkierto pysyy normaalina téytyy

- Ole poIV|IIaS| pystyasennossa, dld istu kantapaittesi paalla.
- Hakeudu l4dkariin, mikali polvesi tai pohkeesi turpoavat tydskentelyn aikana.
-~ Ympristoolosuhteiden kuten lampdtilan muuttuessa saattaa polvisuojan suorituskyky huonontua huomattavasti.
- Mikaan polvisuojus ei voi tdysin suojata vammoja vastaan
- Lisadntynytlikaantuminen, muutokset tai védrinkdyttd voivat huonontaa polvisuojan
suori tuskykya vaarallisella tavalla tai mitatoida sen kokonaan.
- Universaalikoko aikuisille 50-100 kg. valilld. Painon ollessa yli 100 kg saattaa polvisuojien suorituskyky huonontua.
Y1i 50 °C asteen lmpéotiloissa polvisuojan suorituskyky voi vahentya.
Polvisuoja sdilyttdd vaimennusominaisuutensa jopa -10 °C:n lmpatiloissa.
- Polvisuoja ei ole vedenpitava.

Merkinnit: &,
- Valmistuspdivamaara

Valmistuspéivém‘ééréM(KKIVVVV) tai vanhenemispéivég(KK/VVVV)
- merkintd ylosp@in on nuoli ylospéin ja up

oikealle/vasemmalle on left/right

sisdpuoli on inside/ulkopuolella on outside

- erdnumero on Lot

unisize on yksi koko.

polvisuojustyyppi on Typ

- suoritustaso on Level

Vaarattomuu:
selle myrkylli

ateriaalit eivat vapauta mitdan myrkyllisia, karsi isi isi geenisia tai sikion kehityk-
ineita ja ovat siten vaarattomia.

Hoito-ohjeet:

83,71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

o7 R >4

Puhdista polvisuoja ainoastaan kylmalla vedella. Erityisten pesulisdaineiden kdytto seka korkeat pesu- tai kuivauslampotilat
eivat ole sallittuja. Polvipehmusteet on otettava ulos kyseisista housuista puhdistusta, pesua, kuivausta ja silittamistd
varten ja sitten sijoitettava jdlleen polvitaskuihin. Pesukoneessa peseminen ei ole sallittua.

83.71.590

&) AR A

Polvityyny saa jaada pesun aikana housuihin.
Lisdhuuhteluaineet tai liian korkeat lampdtilat ovat kiellettyjd.

Vedenkestévyys: Polvisuojatyyny on vedenpitéva. Vedenpitavyystestid ei kuitenkaan tehty.

Polwsuolanlarkaslus PoIV|su0|at on tarkastettava saannollisin valiajoin nakyvien vaurioiden varalta ja vaihdettava kolhaisujen
tai vikojen havai tai inen kdyttd voivat heikentdd suojaavaa vaikutusta merkittavésti.
Varastointi ja kulj n aina varastoitava ja kuljetettava kuivassa, viiledssa ja auringolta suojatussa tilassa.
Viimeinen kayt nen kdyttoaika on asianmukaisessa kasntelyssa noin 5 vuotta.

Havittaminen: Vlalllset polvisuojukset voidaan havittaa seka]atteen mukana.

Péadkomponentit: Polvisuoja (83.71.580) on valmistettu padosin polyur ista. Polvisuoja (83.71.540,83.71.571,83.71.610,
83.71.611) on valmistettu padosin polyeteeni.

Vleistietoa henkildsuojaimista: Hoito-ohje ja vanheneminen: Henkilsuojain edellyttda séanndllistd ja asianmukaista hoi-
toa. Kangasmateriaalin koostumus on esitetty tuotteeseen neulotussa hoitoetiketissd. Hoitoetiketin tiedot ovat ma
suojavaikutuksen parhaan mahdollisen séilymisen ja yllapidon varmistamiseksi. Kuivaa tuote vain varjossa ja séi
valolta suojatussa, kuivassa paikassa. On mahdollista, ettd kdytdssd ilmenevé kuluminen tai vahingoittuminen Iyhentavat
merkittavasti vaatteen kayttoikaa. Myds lian, kosteuden, hien tai auringon valon haali isen aiheuttamat
voivat lyhentad henkilosuojaimen kayttoikad.

Pap

Mahdollisia vanhentumistekijdita ovat mm:
- Puhdistus, kunnostus- tai desinfiointiprosessit
- Korkeiden tai matalien lampétilojen tai lampdtilamuutoksien vaikutus
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- Kemikaalien sekd mukaan luettuna kosteuden vaikutus

- Mekaaniset vaikutukset (kuluminen, taivutusjannitys, paine- ja vetorasitus)
- Saastuminen esim. lian, 6ljyn, sulametalliroiskeiden jne. vaikutuksesta

- Kuluminen

Tarkista jokaisen pesu- ja kuivausprosessin jalkeen, onko tekstiilissa repeamid tai ovatko kuminauhat hauraita. Molemmat ovat
merkkeja siitd, ettei tekstiilien suojaavaa vaikutusta enaa voida taata. Korjauksia saavat suorittaa vain ammattitaitoiset yritykset.

Kayttorajat ja riskiarviointi:

- Ota huomioon, ettd suojavaatetta pitaa kdyttdd suljettuna, jotta silld on suojaava vaikutus.

- Ald valitse liian tiukkaa suojavaatetta, koska se voi rajoittaa likkumista.
Sovita vaate lahkeiden, hihojen ja housujen mitoilta kokosi mukaan. Varmista, ettd vaate on sopiva (leveys ja pituus).
Liian tiukat tai liian valjat vaatteet vahentédvét suojaavaa vaikutusta.

- Omavaltaisia muutoksia ei saa tehda turvallisuussyista.

- Liséksi on olemassa korjaamattomien vahinkojen vaara, kun vaaralle altistumisen testatut
arvot tai testattu kesto ylittyvét tai esiintyvat yhdessa.

Muutamat tuotteet sisaltavat mahdollisesti ainesosia, joista tiedetddn, etta ne voivat aiheuttaa herkille henkildille allergioi-
ta, mitkd voivat kehittya arsyttaviksi ja/tai allergisiksi kontaktireaktioiksi. Allergisten reaktioiden esiintyessa mene valit-
tomasti laakdriin.

Fontos felhasznal6i tudnivalok a biztonsagi funkcio teljesitése erdekeben
A vedoruhazal teljesiti a 2016/425/EU rendelet II. al lapvetd
védelmi és b yeket, valamint a védoruhézatrél sz616 EN 13688: 2013 szabvany Kovete-

Iményeit - Altalanos kovetelmények.

Altalanos informacick: A véddruhézat hasznélata soran feltétleniil vegye figyelembe az ebben a kiadvényban szerepld
Gtmutatdsokat.

c € Ez a termék egyéni véddeszkoz (PPE) a 2016/425 EU rendelet értelmében.

A megfeleldségi nyilatkozatot az alabbi linken taldlja: www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

A szimbélumok magyarazata: A PO-cimkén megtalalhaté a gyartds idopontja képpel és szdveggel.

M A gyéri szimbdlum jelképesen a gyartést szimbolizélja

1273
e o6/ Azoraszimb6lumok a gyartds idGpontjét jeldlik, a bal kor az évet, a jobb a hénapot.

@ A gyéri szimbdlum a gyartést jeldli, mig a szamok a cikk gyartasdnak honapjat és évét jelzik.
HH/EEEE

Térdvédelem atérdmunkahoz Acc. az EN 14404:2004+A1:2010

- Ateljesitményszintet és a tipust a cimkén talalja.
Altalanos informacick: Térdvéda tipusok

Atérdvédé parna atérdeld munkat végzok szamara a térd védelmét szolgald védelmifelszerelés. 1. tipust térdvédd: Térdvéds,
mely egyéh ruhazattol fiiggetlen, és a labra kell rdgziteni. 2. tipust térdvédd: Habositott méianyag vagy egyéb toméanyag
tasakban a nadrdg széran vagy allandéan a nadrégra rogzitett tomdanyag. A 2. tipust térdvédd pozicioja a nadragban vagy
anadragon fix vagy felszerelhetd lehet. 3. tipust térdvéda: Olyan felszerelés, melyet nem rogzitenek a testre, hanem a viselo
mozgasakor a mindenkori helyen talalhaté. Eqy térden vagy mindkét térden elhelyezkedhet. 4. tipusi térdvédo: Térdvédd
egyik térdre vagy mindkét térdre, mely kiegészitd funkciokkal rendelkezd eszkozok részét képezi, mint példaul feléllas segitd
eszkoz keretének vagy térdeld helyzethez kialakitott hely része. A térdvédct a testre szabad rogziteni, illetve a tettdl fiigge-
tleniil is lehet hasznalni.
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Teljesitményszintek: A teljesitményszintet a nadrég/farmer/overall/harisnya/térdvédézseb +térdvédd kombinacié hataroz-
zameg. A teljesitményszintet és a tipust a cimkén talélja.

X = Ateljesitményszintet a piktogram alatt adjuk meg (a parna hatoldalan)
X

Harom teljesitményszint Iétezik: 0. szint: olyan térdvédd, melyet egyenletes talajfeliileten valo hasznélatra alkalmas, és atszdras
ellene nem nydjt védelmet. 1. szint: olyan térdvédd, mely egyenletes és egyenetlen talajfeliilethez is alkalmas, és (1005) N
atszurdsi erd ellen is védelmet nydjt. Ez a térdparna nem alkalmas hegyes alapra, melynél egy pontra 100 N-nal nagyobb
erchatas hat, és mely magasabb 1cm-nél (pl. banyaszat vagy kétorés). 2. szint: olyan térdvédo, mely egyenletes és egyenetlen
talajfeliileten vald hasznalatra nehéz munk: ények kozottis alkal €s(250+10) N atszdrasi erg ellen is védelmet nydjt.
Hasznalat: Az EN 14404:2004+A1:2010 szerinti védelem csak amegadott termékekkel valé viselés kombinacidjaként biztositott.
Hamés termékkel, illetve a versenytars termékével viseli, akkor az EN 14404:2004+A1:2010 szabvany &ltal megkdvetelt védelem
nem biztositott. A térdparnakat a megfeleld térdtasakokban kell elhelyezni, és abban a helyzetben kell rogziteni Ggy, hogy a
pama kbzponti részére helyez6djtn a térdek végeinek f6 nyomésa, igy biztositott az optimdlis nyomdselosztds. A térdparna
dombornyomott ill. a rovétkolt oldalanak mindig k|fe|e kell néznie, a beld oldal jeldlve van. A kiilonbtzd feliileteken végzett
térdeld tevékenységekhez és munkékhoz, azzal a feltétellel, hogy a munkaruhazat megfeleld térdzsebekkel van elldtva, és a
rendeltetésszer(i hasznalat biztositott. Atérparnak nem dllnak ellen vegyszereknek, nem hdallok és nem tiizallok. Aszemelyes
munkahelyi feladatoknak megfelelen a felhasznalonak tovabbi személyi véddfelszerelést (PSA) kell viselnie a feladatkiosztas
szerint (pl. véddszemiiveg, véddsisak...). A védelmi képességet minden esetben eldzetesen kell ellendrizni, vagy a gyartoval
egyeztetni. Minden meg nem hatérozott felhasznéldsi teriiletet a gyartoval kell egyeztetni. A gyartd kizar minden felelosséget,
melyet olyan karok okoznak, melyek szakszer(itlen hasznélatra vezethetdk vissza, pl. tulzottan erds torés és haijlitds.

A térdparvanal kapcsolatos tovabbi informéciok
Figyelmeztetések:
- Atérdvéddt nem szabad pl. zuhandsveszélyes helyeken biztositékként hasznalni.
- Alabakban fellépd vénas pangés elkeriilése és a normalis vérkeringés fenntartasa
érdekében a viselGje gyakran véltoztassa testtartasat vagy élljon fel.
Egyenes tartasban térdeljen, ne iiljon a sarkara.
-~ Hatérdel6 helyzetben végzett munka sordn a térde vagya vadlua bedagad, keresse fel orvosat
Akarnyezeti feltételek, igy példaul a homérséklet meg or a térdvédd ye jelentds mértékben csokkenhet.
- Egyik térdvédo sem védheti teljesen meg a sériilésektol
- Afokozott szennyezédés, elvaltozasok vagy a hibas felhasznalas a terdvedo
teljesitményét veszélyes mértékben csokk i, vagy teljesen megszi
- Altalanos méret 50-100 kg kozotti felndtteknek. 100 kg flotti testtomeg eseténa térdvéds teljesitménye csokkenhet.
- 50 °C folotti homérséklet esetén a térdvéda teljesitményszintje csokkenhet.
- -10 °C-ig a térdvédd megdrzi csillapitési tulajdonségait.
- Atérdvédd nem vizallo.

Ajeldlések: .
Gyartas datuma &, @

Gyértas datuma (HH/EEEE) vagy gyértds détuma g (HH/EEEE)
Afelfelé irdnyt a felfelé mutatd nyil és az up jeldlés jelzi

- Balra/jobbra jeldlése left/right

Abelsd oldal jeldlése inside/a kiviil oldal jeldlése outside
Asarzsszam jelolése Lot

- Unisize az egységes méret jeldlése.

Atérdvédd ez a tipus

Ateljesitményszint jelclése a Level

Sértetlenség: Az anyagok nem tartalmaznak toxikus, karcinogén, mutagén, allergén és reprotoxikus anyagokat, ezéltal nem
karosak.

Apolasi tudnivalok:

83.71.580, 83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611

KB X

Atérdparnat csak hideg vizzel szabad tisztitani. Specidlis mosasi adalékok, valamint magas mosasi és széritasi homérséklet
nem megengedett. A térdparnakat tisztitaskor, mosaskor, széritaskor és vasalaskor a megfeleld nadraghol ki kell venni, és
viselés el6tt kell visszatenni a térdzsebbe. Mosdgépben ne mossa.
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83.71.590

&) R A

A térdprotektor mosés kozben a nadrdgban maradhat.
Specialis mosasi adalékanyagok vagy magas széritési hdmérséklet nem engedélyezett.

Vizallésag: A térdvédd parna vizallo. Vizéllosdgi vizsgélatot azonban nem végeztek.

Atérdvédo ellendrzése: a térdvédot rendszeresen ellendrizni kell a sériilések teintetében, ha iitést kap, vagy hibas, cserélni
kell. Amddositasok vagy a nem rendeltetésszerii hasznalat a véddhatast jelentdsen befolyasolhatja.

Tarolas és szallitas: A térdparnakat mindig széraz, hiivos és napfénytl védett helyen kell tarolni illetve igy kell széllitani.
Szavatossagi id6: az atlagos szavatossagi idd megfeleld hasznalat esetén kb. 5 év.

Artalmatlanitas: A meghibésodott térdparnakat haztartasi hulladékként lehet artalmatlanitani.

F6 dsszetevok: A térdvédd (83.71.580) foként poliuretanbol &ll. A térdvédo (83.71.540, 83.71.571, 83.71.610, 83.71.611)
foként polietilénl &ll.

Az egyenivédafel iltalanos informaciok: Apolasi ésoregedés: Azegyéni véddfelszerelés
rendszeres és szakszer(i apolast igényel. A textil anyagosszetétele megtekinthetd a belevarrt cimkén. A cimkén szerepld
tajékoztato figyelembe vétele dont6 fontossagu a termék szakszer( kezelése, és védoképessége fenntartésa érdekében.
Csak arnyékban szaritsa a terméket, és fénytdl védett, szaraz helyen tarolja. El6fordulhat, hogy a hasznalat soran keletkezd
kopas vagy sériilés a ruha élettartamat jelentosen csokkenti. A piszok, nedvesség és izzadsag okozta szennyezddés, vagy
anapsugarzas miatti kifakulds is csokkentheti az egyéni védofelszerelés élettartamat.

léccal k A4

A lehetséges Gregedési tényezik a kivetkezok
- Tisztitas, karbantartas vagy fert6tlenités
- Magas vagy alacsony hémérsékletnek vagy hémérsékletvaltozasnak vald kitettség
- Avegyszerek és nedvesség hatasai

- Mechanikai behatasok (kopds, hajlitds, nyomds és szakités)

- SzennyezGdés pl. kosz, olaj, olvadt fém froccsenés sth.

- Elhasznédlodas

Minden mosasi és szaritasi folyamat utén ellendrizze, hogy a textil elszakadt-e, vagy a gumiszalagok torékennyé valtak-e.
Mindkettd azt jelzi, hogy a textil véddhatasa mér nem garantélhaté. Javitdsokat csak az illetékes vallalatok végezhetnek.
A hasznilat korlatai és kockazatelemzé

- Avéddruhazatot mindig zérja be magan, mert csak igy fejti ki védd hatasat.

- Ne valasszon til szlik védGruhat, mert az korldtoznd az On mozgasat. Allitsa be a szijakat, a karokat és a nadragot
a sajat méretére. Figyeljen a megfelelé méretre (szélesség + hossz). A tul szik, vagy til bé ruhazat hatranyosan
befolyasolhatja a véddhatast.

- Biztonsagi okok miatt tilos sajat hatdskorben alakitdsokat végrehajtani a ruhdkon.

- Helyrehozhatatlan karokok okozhat tovabba, ha a kockdzattal jard hatés tdllépi a megengedett
értéket vagy idotartamot, és kdlcsonhatasba lépnek.

Néhdny termék esetenként tartalmazhat olyan anyagokat, amelyekrél koztudott, hogy arra érzékeny személyeknél allergids

fel, haladéktalanul forduljon orvoshoz.

H npootatevtiki evbupasia mAnpoi Tig Pacikég anattioels yia tpooTasia Tng vyeiag Kat acpdrela
Tou Mapaptiparog |1 tov Kavoviopou (EE) 2016/425 kat Tov mpotomou EN 13688:2013 yia mpootatevTiki
evbupacia - MevikéC anattioetg.

Q:ﬂ INHavTIKES UdEI§ELS yia TOV XpioTN Yia TNV EKTARPWEN TwV AELTOVPYLWY acpaleiag.

Tevikég mAnpopopieg: 010dnyieq autol Tov mMAnpopoptakol GuANASLO, yLa TN Xpron TG MPOOTATEVTIKAC eviupasiag,
TPEMEL OMWOOATOTE va TNPOLVTAL.

< € ‘Evdet§n CE. Ze 0TL apopd avtd To mpoiov, mpokeLTal yla évav eEOMALONO ATOHIKIG TpoaTasiag,
oUQWVa e ToV Kavoviopo tng EE 2016/425.

Mnopeite va ppeite T dfAwon cuppdppwang aTov akohovBo cuvdeapo:
www.engelbert-strauss.com/declaration-of-conformity

E€iynon twv cupBoAwv: Hnpepopnviakatackevng meplypdpeL TO XpOVIKO ONPEL0 TG APAYWYNS EIKOVIKA KAl eYYPAPWS
navw oTnv eTikeTa PO Tov idoug.
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To abpBoho Tou epyoaTaciov cupBoAiZel TNV napaywyn.

Ta gopBoAa poloylol avTLMPOOWNEVOLY TV Nuepopnvia mapaywyng. O aploTepog kokAog
QVTITPOOWTEVEL TO £TOG Kat 0 6e§10¢ KUKAOG TOV prva.

To cUpBoAo TOL £pYOGTAGIO UTAPXEL ELKOVIKA YLa TNV TIAPAYWYI, EVW UTLAPXOLY OL aptBpoi yia
TO PAva Kal T0 €T0G, 0TO OMO{0 Tapix8n To £id0g.
MM/EEEE

Mpootadia yovdtwv yia epyacia ata yovata Aoy. oto EN 14404:2004+A1:2010 - lNa To eninedo anddoong kat Tov ToTO,
avatpéTe 6TV ETIKETA.

Tevikég mAnpoyopieg: Tomot mpoaTaciag yovatwy
TamapayepiopatanpooTasiag yovatwy eival JE0ANPoaTaciag mow xpnotyonoLolvTal and yovatioTa epyalopevoug yia
TVTPOoTacia Twy yovatwy. Mpostasiayovatwy tomog 1: Mpoctacia yovatwy, tov eival ave§dpTnTn anod Tov umoAoLmo
POUXLOPO Kat aTEPEWVETALaTO MODL. MpoaTacia yovatwv Tomog 2: Appwdeg mhaoTiko 1) aAhamapayepiopata oe Oikeg,
TIOU GTEPEWVOVTAL 0TA PTATLAKLA N POVIHA 0TO AVTENOVL GTEPEWNEVA TIapayepiopata. HBEan Tng pootasiag yovatwy
TOMOL 2 péoa ) eNdvw 6To MavTeAOVL pmopei va eivat atabepn i puBpopevn. Mpootasia yovdatwy tomog 3: ESonALopog
Tou dev oTepewWvETAL 0TO oW, AANA GUVODEDEL TIG KIVTELG TOU POpEQ OTOV EKAGTOTE TOTIO. MTopei va vpioTatat yia
KGBe yovato pepovwpévan katytataduo yovata. poatasia yovatwy tomog 4: Mpootaciayovatwy ylagvan 6o yovata,
N ontoia anoteAel TpApa Slatdgewy pe emmpoadeTeS AeLTOUpYiEC, OMWG T.X. £VOG TAALGioL WG Bondnpa avopdwang i
€v0Q kaBiopatog yla T yovatloTh 0Tdon. H mpooTacia yovatwy eMITPENETAL VA Eival GTEPEWNEVN GTO GWHA f VA
Xpnotpomnoteitat ave€aptnTa ano To owya.

Enineda anodoang: To eninedo anodoong kabopiletat and o cuvdvacyo mavrehoviod/Tv/@oppag/kakadv/Tognng
yla Ta yovata + emiyovatide. Ma to eninedo anodoong kat Tov TOMO, avatpé€Te OTNV ETIKETA.

X =H Babpida enidoong avaypdgpetat katw amnod o etkovoypappa (Miow mAevpd napayepiopatog)

Yndpxouv Tpeig padpideg emidoang: Babpida 0: eivat npostacia yovdtwy kataAAnAn yia enineda vnosTpwyata oy
dev mpoopEpet poatasia and diatpnon. Babpida 1: eival mpootacia yovdtwy katadAAnAn yia enineda kat avwpala
UTIOOTPWATA KAL TPOTPEPEL TipoaTasia and didtpnon oe Sovapn (100£5) N. Ta napayepiopata eivat akardAAnha yia
JUTEPA UIOOTPWHATA, 0TA OTO(A aoKeiTaL onpetakd micon vypnAotepn Twv 100 N Kat €xovv bypog mdvw and €va 1cm
(m.x. o€ opuxeta i Aatopeia). BaBpida 2: eivat npootacia yovatwyv katahAnAn yla enineda kat avwpala vnooTpwpata
MO duopeveiS ouVBAKES Kal TPooPépet mpoatasia and dtdtpnon oe dvvapn (250+10) N.

Xprion: H poatacia cbpgpwva pe to tpotuno EN 14404:2004+A1:2010 e§acpalileTat povo ye 1o popepa o€ suvovacpo
JI€ Ta avapepopeva mpoiovTa. L& MepinTwon popéPatog o€ cuvbuaopo pe eva dAho mpoidv fj tpoiov AAAwv eTatpelwy
dev e€aopahietal n anattodpevn and to mpotumo EN 14404:2004+A1:2010 mpootacia. Ta napayepiopata yovatwy
TPEMEL VA TOMOBETOOVTAL 0€ KATANANAEG BIKES YOVATWY KALVA GTEPEWVOVTALETOLWOTE N KUPLATIEGN TOU YOVATI{OVTOG
va aokeital 6To KEVTPo Tov mapayepiopatog, yia va e€aoakiZetal n BEATioTn Savopn tng mieong. H avdylven i
Xapaypevn MAEVPA yovVaTOg TOL MAPAYEPIoPATOC YOVATWY BPIOKETAL TIAVTA PO Ta £€W, N ECWTEPLKN MAELPA €ival
oeonpacpevn. Maoleg Tiq epyasies oe yovatloTh 6TAon o€ H1apopavnooTpwyata, uno T npoiindbeon 6TLn evbupacia
epyaoiag dtabetel kataAAnheg Brikeg yovatwy kat 0Tt e§aopakiZetat n kavoviki xpAon. Ta napayepiopata yovatwy
dev eival avBekTIKA o€ XNPLKEG ouoieg, BeppoaTadi kat akeginupa. Avaloya pe TIG eKAGTOTE GUVORKES epyaciag o
XPROTNG MPEMEL VA POPA MEPALTEPW PETA ATONLKNAG TIpoaTasiag (MAM) cOppwva pe TIC EpYaies (T.X. MPOOTATEVTIKA
Yuahid, TPOGTATEVTIKO KPAVOG ...). H LKQVOTNTA POOTAGIAG IPETEL TPONYOUREVWG VA EAEYXETAL LA KABE PEHOVWHEVN
nepinTwon fvaovZnteitat pe TovkatackevaoTr. ONoL ot pn kaBoptopevol Topeis epappoyng mpénetva Eekabapiovtat
0€ OUPQWVIA IE TOVKATAOKELAOTH. 0 KATAOKEVAOTNG MoK AEigL KABE EVBUVN yLa TNHLEG IOV TPOKUTTOLY antd AavBacpévn
XPAON OTWG TL.X. UEPHETPO OTAGLH