Datenblatt
passO-Tri

@®SKYLOTEC

Industry-born. Sports-driven.

ALLGEMEIN

Art.Nr.: H-137-TRI E-Class-Nummer: 40-02-01-05
EAN: 4030281149095 Zolltarifnummer: 76169990
Norm: EN 12275-H:2013

EN 362-B:2004
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Datenblatt
passO-Tri

Der passO-Tri im SKYLOTEC Design mit
leichtgangigem  Trilock Verschluss fir
hochstmaogliche Sicherheit im HMS Karabiner
Bereich. Einsetzbar

gemal Bergsport- und Industrienorm.

@®SKYLOTEC

Industry-born. Sports-driven.

ALLGEMEIN

Internat. Norm: UIAA 121
MERKMALE

Bruchlast Hauptachse: 22 kN
Bruchlast Nebenachse: 10 kN
Bruchlast offen: 7 kN
Max. Offnung: 30 mm

Anwendungsbereich:

Baumpflege, Energie- / Freileitungsbau /
Telekommunikation, Feuerwehr / Rettung /
Spezialeinsatzkréfte, Seilzugangstechnik / Rigging,
Windenergie / Offshore Industrie

MARE

Grole: 112 x 76,5mm
Gewicht: 0,09 kg
HARDWARE

VerschluRsystem: Tri
MATERIAL

Material: Aluminium
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