
Technisches Datenblatt 

Abdeckkrepp 

                                           

Beschreibung:  Flachgekreptes, stabilisierendes und imprägnierendes Spezialpapier mit  

einem aggressiven, synthetischen Kautschukkleber beschichtet. 

Technische Daten 

Träger Stab. Krepppapier / stab. Crepe paper 
Gesamtdicke mm 0,11 
Klebstoffbasis  Synth. Kautschuk 
Klebkraft N / cm 3,5 
Haftvermögen h/23°C >24 
Reisskraft N/cm 32 
Reissdrehung % 8 
Temperaturbeständigkeit 30Min. / °C -30 bis +60 
UV-Beständigkeit Begrenzt 
Witterungsbeständigkeit Begrenzt 
Farbe Beige 
Kern Ø / mm 76 
Lagerstabilität -18°C/55% RF 24 Monate 
 
Die verwandten Prüfmethoden basieren auf anerkannten Normen wie – DIN, AFERA, FINAT, PSTC – 
oder internen Prüfmethoden die bei Bedarf angefordert werden können. 
 
 

Produktaufbau 
   

 
 
Hinweis: 
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende 
Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen des techn. Fortschrittes, die der Verbesserung des Produktes dienen, 
bleiben vorbehalten. 

Anwendungen 

Abdecken, Bündeln und Verpacken. 


